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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Stadt Büdelsdorf soll die Bebauung der bisher freien Grundstücksflächen an der Memelstraße 

und An den Reesenbetten ermöglicht werden. Weiterhin ist die bestehende Gebietsnutzung im Rah‐

men der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 an die örtlichen Gegebenheiten und Bedarfe anzupassen.  

Im Rahmen des  Schallgutachtens  sind  die  immissionsschutzrechtlichen Belange  zu überprüfen und 

eine geeignete Gebietsnutzung aus schalltechnischer Sicht zu ermitteln. Dabei sind die bestehenden 

Betriebe im Bestand und in den zu erwartenden Entwicklungen zu sichern. 

Im Zuge der lärmtechnischen Untersuchung ist die durch Gewerbe bedingte Immissionsbelastung an 

den maßgebenden Immissionsorten der Bebauung der Nachbarschaft nachzuweisen. Da es sich um 

bestehende Betriebe handelt,  erfolgt  die Berechnung nach TA Lärm  [1]  in Verbindung mit DIN  ISO 

9613‐2 [2].  

1.2 Beschreibung der Situation 

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 ist im Osten der Stadt Büdelsdorf östlich der 

Hollerstraße (B 203) gelegen. Südlich wird der Geltungsbereich durch die Memelstraße, östlich durch 

die Fehmarnstraße und nördlich durch die Straße An den Reesenbetten begrenzt. Westlich grenzt der 

Geltungsbereich an einen ausgedehnten Grünstreifen und gewerblich genutzte Grundstücke. Bild 1.1 

zeigt die Lage des Geltungsbereiches mit den derzeitigen Gebietsnutzungen.  

 

Bild 1.1: Lage und Ausdehnung des Geltungsbereiches der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 
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1.3 Beschreibung der Vorgehensweise 

Zur Abschätzung der bestehenden Situation erfolgt im ersten Schritt eine detaillierte Aufnahme der 

Bestandsbetriebe  in persönlichen Gesprächen und Ortsbegehungen  innerhalb  sowie außerhalb des 

Geltungsbereiches der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29. Auf der Grundlage der Gesprächsergebnisse 

wird eine detaillierte Betriebsbeschreibung der Betriebe angefertigt. Entsprechend der Vorgaben der 

TA Lärm [1] wird der jeweils mittlere Spitzentag eines jeden Betriebes abgebildet. Seltene Ereignisse 

im Sinne der TA Lärm [1] fließen nicht in die Betrachtungen ein. 

Im zweiten Schritt findet ein Abgleich des tatsächlichen Bestandes mit den zur Verfügung gestellten 

Katasterunterlagen statt. Insbesondere für die Wohnnutzungen fließen die baugenehmigten Zustände 

in die Berechnungen ein. 

Im dritten Schritt werden die Betriebsvorgänge in einem Berechnungsmodell als Schallquellen unter 

der Berücksichtigung aller vorhandenen Betriebs‐ und Wohngebäude, Abschirmungen und Hindernis‐

sen abgebildet. Anschließend erfolgen Ausbreitungsberechnungen zur Überprüfung der tatsächlichen 

Lärmauswirkungen auf die jeweilige Nachbarschaft. Die Immissionsorte werden an den jeweils maß‐

geblichen schutzbedürftigen Räumen berücksichtigt.  

Schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109‐1, Abschnitt 3.16 [3] sind folgende Räume: 

 Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

 Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten; 

 Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 

 Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 

 Büroräume; 

 Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

Für die Zuordnung des Schutzanspruches ist die in den B‐Plänen derzeit festgesetzte Gebietsnutzung 

maßgeblich. Im Rahmen der Sonderfallprüfung nach TA Lärm [1] Abschnitt 3.2.2 wird bei Büronutzun‐

gen der Schutzanspruch der Tagzeit auch für die Nacht angesetzt, da dort keine Schlafräume vorhan‐

den sind. 

Da die Betreiber zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach § 22 Abs. 1 Nr.1 und 2 BImSchG [4] 

verpflichtet sind, werden Betriebsvorgänge, die zu Überschreitungen der geltenden Immissionsricht‐

werte an der  schutzbedürftigen Bebauung der Nachbarschaft  führen,  aus dem Berechnungsmodell 

entfernt.  

Für Betriebe,  für die keine Auskünfte seitens des Betreibers erfolgt sind, werden die vom Betriebs‐

grundstück ausgehenden Emissionen so bemessen, dass am nächst schutzbedürftigen Immissionsort 

der  jeweilige  Immissionsrichtwert unter der Berücksichtigung der Vorbelastung durch benachbarte 

Gewerbebetriebe ausgeschöpft ist. 

Abschließend erfolgt die Beurteilung der Situation entsprechend der Kriterien für die möglichen Ge‐

bietsnutzungen.  
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2 Gewerbelärm nach TA Lärm 

2.1 Grundlagen der Beurteilung 

Nach § 22 Abs. 1 Nr.1 und 2 BImSchG [4] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten 

und zu betreiben, dass 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der 

Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und 

 nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun‐

gen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG [4]) ist 

nach TA Lärm [1], Abschnitt 3.2.1, Abs. 1 „ ...sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung (Vor‐ + Zusatz‐

belastung) am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Für den üb‐

lichen Betrieb ist gemäß TA Lärm [1] von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen. 

Die Gesamtbelastung im Sinne der TA Lärm [1] Abschnitt 2.4, Abs. 3 ist „…die Belastung eines Immissi‐

onsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die die TA Lärm gilt.“  

Die TA Lärm [1] Abschnitt 7.2 berücksichtigt besondere Regelungen bei seltenen Ereignissen. Entspre‐

chend der Ausführungen heißt es: „Ist […] zu erwarten, dass […] an nicht mehr als zehn Tagen oder 

Nächten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden, die 

Immissionsrichtwerte […] nicht eingehalten werden können, kann eine Überschreitung […] zugelassen 

werden.“ Die dazugehörigen Immissionsrichtwerte werden im Abschnitt 6.3 der Vorschrift genannt. 

2.2 Beurteilungszeiträume 

Die Lärmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu werden Geräusche 

mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten Geräusches umgerechnet, der in 

dem Beurteilungszeitraum  der  Schallenergie  des  tatsächlichen  Geräusches  entspricht.  Die  Beurtei‐

lungszeiträume sind wie folgt definiert: 

 Tag: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden 

 Nacht: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden (maßgebend wird die lau‐

teste Nachtstunde) 
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2.3 Immissionsorte / Immissionsrichtwerte 

Lage der Immissionsorte 

Die maßgeblichen Immissionsorte werden entsprechend der TA Lärm [1]  im Einwirkungsbereich der 

jeweiligen Anlage festgelegt.  

Die Immissionsorte liegen bei bebauten Flächen 0,5 m vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom 

Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 [3]. Maßgebend ist hier 

die Bestandssituation des zu beurteilenden Gebäudes.  

Bei unbebauten Flächen liegen die Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, 

wo nach dem Bau‐ und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden kön‐

nen. Die Berechnungshöhe für das Erdgeschoss liegt bei 1,60 m (Mitte eines Fensters); jedes weitere 

Geschoss geht mit zusätzlich 2,80 m in die Berechnungen ein. 

Immissionsorte in Außenwohnbereichen (Garten, Terrasse, Balkon) sind gemäß der TA Lärm [1] nicht 

maßgeblich zur Beurteilung. 

Immissionsrichtwerte 

Die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm [1] für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden zeigt 

Tabelle 2.1. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 

mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Kurzzeitige  Geräuschspitzen  sind  durch  Einzelereignisse  hervorgerufene  Maximalwerte  des  Schall‐

druckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. Kurzzeitige Geräuschspitzen wer‐

den durch den Maximalpegel beschrieben. Für die einzelnen Immissionsorte werden die Maximalpegel 

jeweils aus der ungünstigsten Lage der Schallquelle zum Immissionsort berechnet.  

Tabelle 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Tag Nacht Tag Nacht

1
Kurgebiete, bei Krankenhäusern 

und Pflegeanstalten
45 dB(A) 35 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A)

2 Reine Wohngebiete (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)

3
Allgemeine Wohngebiete (WA),         

Kleinsiedlungsgebiete (WS)
55 dB(A) 40 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)

4
Mischgebiete (MI), Dorfgebiete 

(MD), Kerngebiete (MK)
60 dB(A) 45 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)

5 Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A)

6 Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A)

Nutzungsart

Immissionsrichtwert

Beurteilungspegel

kurzzeitige 

Geräuschspitzen
Nr.
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Gemäß der TA Lärm [1] sind Ruhezeitenzuschläge von 6 dB(A) für Immissionsorte nach Nummer 1 bis 

3 der Tabelle 2.1 zu berücksichtigen: 

 werktags von 06.00 – 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr und 

 sonntags von 06.00 – 09.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr und 20.00 – 22.00 Uhr 

Bei seltenen Ereignissen  im Sinne der TA Lärm  [1] betragen die  Immissionsrichtwerte 70 dB(A) tags 

und 55 dB(A) nachts. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage 

für die hier vorliegenden Gebietsnutzungen um nicht mehr als 20 dB(A) und  in der Nacht um nicht 

mehr als 10 dB(A) überschreiten.  
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3 Ermittlung der Geräuschemissionen 

3.1 Allgemeines 

Die lärmtechnischen Berechnungen werden für einen mittleren Spitzentag durchgeführt, an dem er‐

höhte Lärmbelastung je Betrieb vorhanden ist. Somit wird hier eine Situation abgebildet, die tatsäch‐

lich nicht auftritt. Aufgrund der Art der Betriebe z.B. als Montagebetriebe oder aufgrund der Nutzungs‐

art der Grundstücksfläche für z.B. Lagerhallen oder bei saisonabhängigen Arbeitsschritten finden an 

nur wenigen Tagen  im Monat Betriebsvorgänge auf einigen Grundstücken statt. Die Berechnungen 

erfolgen jedoch für eine Vollauslastung des gesamten Gewerbegebietes. 

Die Modellierung der Situation erfolgt auf der Grundlage der von der Stadtverwaltung zur Verfügung 

gestellten  ALKIS‐Daten  und  der  Ergebnisse  der  Ortsbesichtigungen  vom  September  bis  Dezember 

2019. Für den Untersuchungsraum wurden ebenso DGM1‐Höhendaten des Landesamtes für Vermes‐

sung und Geoinformation Schleswig‐Holstein zur Verfügung gestellt, so dass die Berechnungen unter 

der Berücksichtigung eines Höhenmodells erfolgen. Die Höhenunterschiede sind jedoch als gering zu 

beurteilen und sind für die Ausbreitungsberechnungen nicht maßgebend. 

Die Abbildung der Schallquellen basiert auf den aktuellen Betriebsbeschreibungen der jeweiligen An‐

lagenbetreiber. Die Betriebsbeschreibungen sind als Anhang 1.1 beigefügt. 

3.2 Beschreibung der Ansätze 

Im Rahmen der  lärmtechnischen Untersuchung werden die maßgeblichen Schallquellen abgebildet. 

Dazu gehören Beschäftigten‐ und Besucherparkplätze, An‐ bzw. Auslieferungen mit Ladevorgängen, 

Produktionsgeräusche innerhalb und außerhalb der Betriebshallen und haustechnische Außenanlagen. 

Die übrigen Schallquellen sind nicht pegelbestimmend und werden daher vernachlässigt. 

Nachfolgend werden  Ansätze  für  Schallquellen,  die  häufig  auftreten,  beschrieben.  Die  Ansätze  für 

Schallquellen, die punktuell auftreten, sind Anhang 1.2 zu entnehmen. 

Pkw‐Fahrten 

Die Zu‐ bzw. Abfahrten der Pkws zu den Parkplätzen werden entsprechend der Vorgaben der Park‐

platzlärmstudie [5]  in Anlehnung an die RLS‐90 [6] für eine Geschwindigkeit von 30 km/h und einer 

ebenen Pflasteroberfläche als Linienschallquellen berücksichtigt. Die Anzahl der Fahrbewegungen wird 

in Analogie zu den jeweiligen Parkplätzen berücksichtigt. Die Pkw‐Zufahrten gehen in einer Höhe von 

0,5 m über dem Gelände in die Berechnungen ein.  

 Pkw‐Fahrt:    Lw‘‘ = 49,5 dB(A)/m 
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Beschäftigten‐ und Besucherparkplätze 

Die Berechnung der Parkplätze erfolgt entsprechend der Vorgaben der Parkplatzlärmstudie [5]. Für die 

Frequentierung  der  Beschäftigtenparkplätze  wird  davon  ausgegangen,  dass  alle  Stellplätze  in  der 

Stunde vor Arbeitsbeginn belegt und nach Arbeitsende wieder verlassen werden. Zur Mittagszeit wer‐

den für die Hälfte der zur Verfügung stehenden Stellplätze eine Abfahrt z.B. zu Tisch und eine Rückkehr 

unterstellt. 

Im Zuge der  lärmtechnischen Berechnungen werden für die Beschäftigten‐ und Besucherparkplätze 

die Zuschläge der Parkplatzlärmstudie [5] zum Ansatz gebracht. In diesen sind ebenfalls andere Schall‐

quellen wie Türenschlagen und Motorstart auf dem Parkplatz enthalten. Die Parkplatzflächen gehen 

als Flächenschallquellen in einer Höhe von 0,5 m über Gelände in die Berechnungen ein. 

 Zuschlag für Parkplatztyp:        KPA = 0,0 dB(A) 

 Zuschlag für Impulshaltigkeit:        KI = 4,0 dB(A) 

 Zuschlag für Fahrbahnoberfläche, Asphalt:    KStrO = 0,0 dB(A) 

 Zuschlag für Fahrbahnoberfläche, Pflaster:    KStrO = 1,0 dB(A) 

 Zuschlag für Fahrbahnoberfläche, wassergebunden:  KStrO = 2,5 dB(A) 

Schallquellen der Anlieferung 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden die Fahrten der Lieferfahrzeuge auf dem jeweili‐

gen Betriebsgrundstück  betrachtet.  Für  die  Vorgänge werden  längenbezogene  Schallleistungspegel 

entsprechend des Technischen Berichtes zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraft‐

wagen… [7] für Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht >7,5t zugrunde gelegt. Für die Lieferwagen 

z.B. Sprinter existieren dort keine Angaben. Entsprechend des Berichtes der Bundesanstalt für Straßen‐

wesen Heft 176 [8]  liegt der Schallleistungspegel eines Lieferfahrzeuges ca. 3 dB(A) über dem eines 

Pkws. Die Emittenten werden in einer Höhe von 1,0 m über dem Gelände als Linienschallquellen be‐

rücksichtigt.  

 Lkw‐Fahrt:    Lw‘‘ = 63,0 dB(A)/m 

 Lkw‐Rangierfahrt:  Lw‘‘ = 68,0 dB(A)/m 

 Lfw‐Fahrt:    Lw‘‘ = 53,0 dB(A)/m 

 Lfw‐Rangierfahrt:  Lw‘‘ = 58,0 dB(A)/m 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden für die Lkw zusätzlich die übrigen Geräusche wie 

das Türenschlagen beim Ein‐ und Ausstieg des Fahrers sowie das Lkw‐Anlassen in der lärmtechnischen 

Berechnung einbezogen. Das Türenschlagen sowie das Lkw‐Anlassen werden mit einer Einwirkzeit von 

5,0 s je Einzelvorgang veranschlagt. Die Emittenten werden in einer Höhe von 2,0 m bzw. 1,0 m über 

dem Gelände als Punktschallquellen berücksichtigt.  

 Lkw‐Anlassen:    Lw = 100,0 dB(A) 

 Lkw‐Türenschlagen:  Lw‘‘ = 100,0 dB(A) 
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Für die Ladegeräusche existieren Angaben entsprechend des Technischen Berichtes zur Untersuchung 

der Lkw‐ und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spedi‐

tionen [7]. Die Einwirkzeit des jeweiligen Einzelvorganges umfasst je zwei Impulse und wird mit 5,0 s 

je Ereignis veranschlagt. Falls es sich bei der Lieferung um eine Lastfahrt und eine Leerfahrt handelt, 

erfolgt eine Verdoppelung der Ereignisse. Die Ladegeräusche werden in 1,0 m über dem Gelände als 

Flächenschallquelle zugrunde gelegt.  

 Lkw‐Wagenboden:        Lw = 75,0 dB(A) 

 Ladegeräusche Paletten:      Lw = 85,0 dB(A) 

 Ladegeräusche Rollcontainer/Rollwagen:  Lw = 78,0 dB(A) 

 Ladegeräusche Zuwegung:      Lw = 75,0 dB(A) 

Arbeitsgeräusche 

Die Ansätze für andere Arbeitsgeräusche auf den Betriebsgeländen wurden entsprechend des Techni‐

scher Bericht zur Untersuchung von Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und ‐ver‐

wertung sowie Kläranlagen [9] für Geräusche ähnlicher Charakteristik zum Ansatz gebracht. 

 Flexen, Sägen:          Lw = 110,0 dB(A) 

 Müllcontainer abholen, absetzen:    Lw = 100,0 dB(A) 

 Müllcontainer bestücken:      Lw = 90,0 dB(A) 

Die Oktavspektren der Emittenten, die gewählten Zuschläge und der Tagesgang sind Anhang 1.2 zu 

entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den Immissionsorten ist im Anhang 1.3 enthalten. 

Die Bezeichnungen der Schallquellen je Betrieb ist in Tabelle 3.1 enthalten. 
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Tabelle 3.1: Bezeichnung der Schallquellen je Betrieb 

Straßenname Nr. Betriebsart / ‐name
Bezeichnung der 

Schal lquel len

Feuerwehr 1.1.xx

Bauhof 1.2.xx

44 Lagerplatz Vetiefbau 1.3.xx

122 Autohaus  Volvo 1.4.xx

124 Büro 1.5.xx

Wol l instraße  1 ORWI Technik GmbH 1.6.xx

8 Fa. Schnoor 1.7.xx

Fa. norsGAAD 2.1.xx

Fa. Hehne 2.2.xx

Fa. Paasch 2.3.xx

Fa. Pahl 2.4.xx

Fa. Frechkatze 2.5.xx

1 shz Druckzentrum 2.6.xx

1 Fa. BESKO 3.1.xx

3 Fa. Eider Marin 3.2.xx

2 Fa. Sievers 3.3.xx

29 Fa. NielsenMaas 3.4.xx

2 Fa. Schwark 3.5.xx

4 Fa. Hi lzinger 3.6.xx

13 Brücke e.V.  4.1.xx

7 Brücke e.V.  4.2.xx

3 Abschleppdienst 4.3.xx

1 Autohaus  Pahl 4.4.xx

1 Hal lenbetriebe  5.1.xx

2 Lagerplatz Fa. Wisser 5.2.xx

3 Leers tand 5.3.xx

4 Lagerplatz Fa. Wul ff 5.4.xx

5 Kfz‐Betriebe 5.5.xx

12 Fa. Wupper 6.1.xx

16 Fa. AVB 6.3.xx

18
Fa. AVB, Fa . Wattwurm, 

Fa . Softeisprofi s
6.4.xx

20 Büronutzung 6.5.xx

22 Fa. Göbel 6.6.xx

Haffstraße 

Fehmarnstraße

 7/9

Schal lqeul len 

außerhalb 

Geltungs ‐    

bereich        

3. Änderung     

B‐Plan Nr. 29

Trichterbecherweg

Schal lqeul len 

innerhalb 

Geltungs ‐    

bereich        

3. Änderung     

B‐Plan Nr. 29

1
Memels traße

Hol lers traße

An den Reesenbetten

Fehmarnstraße
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4 Ermittlung der Geräuschimmissionen 

4.1 Vorbetrachtung 

Aufgrund der Betriebsbeschreibungen und der durchgeführten Ortsbesichtigungen wurden verschie‐

dene Varianten für Gebietsnutzungen der Teilflächen des Geltungsbereiches der 3. Änderung des B‐

Planes Nr. 29 in Betracht gezogen.  

Für die derzeitige Mischgebietsfläche nördlich der Memelstraße wurde eine Gebietsnutzung als Allge‐

meines Wohngebiet (WA) untersucht. Aufgrund der Randbedingungen und der durchgeführten Vor‐

berechnungen ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) in diesem Bereich jedoch aus 

schalltechnischer Sicht auszuschließen: 

 Infolge der Emissionen der Feuerwehr nach der Rückkehr vom Einsatz wird der Immissions‐

richtwert NACHT von 40 dB(A) der TA Lärm [1] für eine WA‐Nutzung in dem 2. OG des Gebäu‐

des Memelstraße 5 um 1 dB(A) überschritten.  

Der Immissionsrichtwert für eine MI‐/MU‐Nutzung von 45 dB(A) wird eingehalten. 

 Entsprechend des vorgelegten Schalltechnischen Gutachtens für geplante Garagenanlage  in 

Büdelsdorf (Garagenhof Memelstraße) vom März 2002 wird der Immissionsrichtwert der TA 

Lärm [1] NACHT von 40 dB(A) für eine WA‐Nutzung um 1 dB(A) an der Bebauung westlich und 

südlich der Anlage überschritten;  infolge der kurzzeitigen Geräuschspitzen werden auch die 

Immissionsrichtwerte für Maximalpegel um 4 dB(A) überschritten. 

Die  Immissionsrichtwerte  für  eine MI‐/MU‐Nutzung  von  45  dB(A)  bzw.  für  kurzzeitige  Ge‐

räuschspitzen 65 dB(A) werden eingehalten. 

 Infolge der Emissionen des Kundenparkplatzes nach Schließung der Gaststätte Memelstraße 5 

um  22.00  Uhr  wird  der  Immissionsrichtwert  für  kurzzeitige  Geräuschspitzen  NACHT  von 

60 dB(A) der TA Lärm [1] für eine WA‐Nutzung infolge des Türenschlagens in dem 2. OG des 

Gebäudes Memelstraße 5 um 1 dB(A) überschritten.  

Der Immissionsrichtwert für eine MI‐/MU‐Nutzung von 45 dB(A) wird eingehalten. 

 Für den Betrieb auf dem Grundstück An den Reesenbetten 3 wurden keine Auskünfte vom Be‐

treiber getätigt, so dass die maximal zulässigen Emissionen in Bezug auf die Bestandssituation 

anzusetzen sind (hier: Flächenschallquelle mit 60 dB(/A)/m² tags und 50 dB(A)/m² nachts). 

Die Emissionen dieser Fläche und die Emissionen der Fa. Paasch führen zu Überschreitungen 

des  Immissionsrichtwertes NACHT von 40 dB(A) für eine WA‐Nutzung  im Bereich der freien 

Grundstücke Memelstraße 75 und 77 um bis zu 4 dB(A). Am Tag wurde eine Überschreitung 

des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) um 3 dB(A) ermittelt, die neben den Emissionen des 

Abschleppdienstes auch auf die Emissionen der Gartenbaufirma Grün Eden in der Haffstraße 1 

und die Emissionen bei den Schneidearbeiten auf dem Grundstück An den Reesenbetten 7 zu‐

rückzuführen ist. 

Die  Immissionsrichtwerte  für  eine MI‐/MU‐Nutzung  von 45 dB(A) nachts und  von 60 dB(A) 

bzw. 63 dB(A) tags werden eingehalten. 
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 Infolge der Emissionen auf dem Lagerplatz Memelstraße 44 wird der Immissionsrichtwert der 

TA Lärm [1] TAG von 55 dB(A) für eine WA‐Nutzung in dem 2. OG des Gebäudes Memelstraße 

85 um 1 dB(A) überschritten. 

Der Immissionsrichtwert für eine MI‐/MU‐Nutzung von 60 dB(A) bzw. 63 dB(A) wird eingehal‐

ten. 

Zur Ermöglichung der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) wären abschirmende Lärm‐

schutzmaßnahmen nach Norden, Osten und Westen zwar möglich. Erfahrungsgemäß sind jedoch bei 

ausgedehnten Flächenschallquellen sehr hohe Lärmschutzanlagen notwendig, die meistens städtebau‐

lich unverträglich sind. 

Zum Schutz der westlich liegenden Wohnbebauung vor den Emissionen der Feuerwehr wurde über‐

schlägig ermittelt, dass eine Lärmschutzwand mit ca. 4,50 m Höhe notwendig wäre, um die Immissi‐

onsrichtwerte der TA Lärm [1] an der vorhandenen Bebauung einzuhalten.  

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in den Erd‐ und 1. Obergeschossen der zukünftigen Bebauung 

Memelstraße 75 und 77 wäre eine Lärmschutzwand in der nördlichen und in der östlichen Grünfläche 

mit ca. 5,0 m Höhe erforderlich. Im 2.OG wären immer noch Überschreitungen zu verzeichnen, so dass 

eine Beschränkung der Geschossigkeit erforderlich wäre. Alternativ wäre eine geeignete Grundrissge‐

staltung z.B. die Anordnung von keinen schutzbedürftigen Räumen an den Nord‐ und Ostseiten der 

Gebäude oder der Verzicht auf für die Belüftung notwendige Fenster, denkbar. 

Die Einhaltung der  Immissionsrichtwerte an der bestehende Bebauung  im südöstlichen Bereich der 

Fläche würde zur Einschränkung der vorhandenen Betriebe südlich der Memelstraße, z.B. Lagerplatz 

Fa. Vetiefbau und östlich des Geltungsbereiches, z.B. Haffstraße 1 (Grün Eden) führen. Auch für den 

Betreiber des Garagenhofes Memelstraße und der Gaststätte Memelstraße 5 würden sich Betriebsein‐

schränkungen  ergeben.  Eine  nachträgliche  Anordnung  architektonischer  Maßnahmen  für  die  Be‐

standsgebäude ist ebenfalls nicht möglich, so dass hier mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohn‐

gebietes (WA) neue Konflikte geschaffen würden. 

Für den Geltungsbereich der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 kommt die Ausweisung als Mischgebiet 

(MI), Urbanes Gebiet (MU) oder Gewerbegebiet (GE) in Frage. 

Aufgrund der vorhandenen Nutzungen, insbesondere des Abschleppdienstes im Bereich der Straße An 

den Reesenbetten 3 und der nächtlichen Anlieferungsvorgänge für den Betrieb Pahl (An den Reesen‐

betten 1), im derzeitigen als Gewerbegebiet (GE) festgesetzten Teilbereich nördlich des Grünstreifens 

ist die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) oder Urbanen Gebietes (MU) nicht möglich. Hier ist die 

Beibehaltung der bestehenden Gebietsnutzung zur Vermeidung der Einschränkung der genannten Be‐

triebe zwingend erforderlich.  

Auch für den Bereich entlang der Fehmarnstraße sollte die Gebietsnutzung als Gewerbegebiet (GE) zur 

Schaffung eines städtebaulich verträglichen Konzeptes als Puffer zum östlich liegenden Industriegebiet 

(GI) beibehalten werden. 
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Die Ausweisung bzw. Beibehaltung der Gebietsnutzung als Mischgebiet (MI) oder Urbanes Gebiet (MU) 

ist für die im Bild 4.1 dargestellten Flächen möglich. 

 

Bild 4.1: 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29, mögliche Gebietsnutzungen ‐ Planung 
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4.2 Bestimmung der Immissionsorte 

Für die Lage der Büro‐ und Wohnnutzungen wurden von der Stadt Büdelsdorf Baugenehmigungsun‐

terlagen  zur  Verfügung  gestellt. Die  Lage der  Immissionsorte  an den  schutzbedürftigen Nutzungen 

wurde in Ortsbegehungen im September bis Dezember 2019 bestimmt. Die maßgebenden Immission‐

sorte an der bestehenden Bebauung werden in Tabelle 4.1 mit dem Schutzanspruch nach Bild 4.1 ge‐

zeigt. Für Bereiche, in denen die Festsetzung von einem Mischgebiet (MI) oder einem Urbanen Gebiet 

(MU) möglich ist, wird der am Tag höhere Schutzanspruch von Mischgebieten (MI) zugrunde gelegt. 

Tabelle 4.1: Maßgebende Immissionsorte im Geltungsbereich der 3. Änderung B‐Plan Nr. 29 

BESTAND PLANUNG

An den Reesenbetten 1 And01.1, And01.2 GEt GEt Büronutzung

An den Reesenbetten 7 And07.1, And07.2 GE GE Wohnnutzung

An den Reesenbetten 9 And09.1, And09.2 GE GE Wohnnutzung

An den Reesenbetten 11 And11.1‐ And11.3 GE MI, MU unbebaut

An den Reesenbetten 13 And13.1, And13.2 GEt MI, MU Büronutzung

Fehmarnstraße 12 Feh12.1 GEt GEt Büronutzung

Fehmarnstraße 14 Feh14.1, Feh14.2 GE GE Wohnnutzung

Fehmarnstraße 16 Feh16.1, Feh16.2 GE GE Wohnnutzung

Fehmarnstraße 20 Feh20.1‐Feh20.6 GEt GEt Büronutzung

Fehmarnstraße 22 Feh22.1‐Feh22.3 GEt GEt Büronutzung

Haffs traße 1 Haf01.1 GEe MI, MU zukünftig auch Wohnnutzung

Haffs traße 2 Haf02.1 GE MI, MU zukünftig auch Wohnnutzung

Haffs traße 3 Haf03.1‐Haf03.4 GEe MI, MU Wohnnutzung

Haffs traße 4 Haf04.1‐Haf04.3 GE MI, MU Wohnnutzung

Haf05.1‐Haf05.3 GEe MI, MU Wohnnutzung

Haf05.4 GEt MI, MU Hotel

Memels traße 5 Mem05.1, Mem05.2 MI MI, MU Wohnnutzung, Büronutzung

Memels traße 9 Mem09.1 MI

Memels traße 11 Mem11.1 MI

Memels traße 41 Mem41.1 MI

Memels traße 45 Mem45.1 MI

Memels traße 47 Mem47.1 MI

Memels traße 51 Mem51.1 MI

Memels traße 77 Mem77.1‐Mem77.3 MI MI, MU unbebaut

Memels traße 85 Mem85.1 MI

Memels traße 87 Mem87.1 MI

Memels traße 89 Mem89.1 MI

Memels traße 91 Mem91.2 MI

Bei  der Bezeichnung GEt handel t es  s ich Gewerbegebiete (GE). Bei  Büronutzungen gi l t der 

Schutzanspruch des  Tages  auch nachts , so dass  zur Di fferenzierung der Zusatz t (=tags) werwendet 

wird.

Wohnnutzung

Haffs traße 5

MI, MU

MI, MU

Gebietsnutzung
BemerkungIO‐NameObjekt

Wohnnutzung
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Außerhalb des Geltungsbereiches der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 werden keine Immissionsorte 

berücksichtigt. Da die vorhandenen Gebietsnutzungen innerhalb des Geltungsbereiches beibehalten 

oder herabgestuft werden, ist von der Einhaltung der Immissionsrichtwerte an der Bebauung außer‐

halb des Geltungsbereiches auszugehen. Die Gewerbebetreiber sind bereits im Bestand zur Einhal‐

tung der Immissionsrichtwerte an der benachbarten Bebauung verpflichtet.  

4.3 Bestimmung und Beurteilung der Beurteilungspegel 

Im Zuge der lärmtechnischen Berechnungen werden alle im Anhang 1.2 genannten Schallquellen mit 

den dort aufgeführten Schallleistungspegeln und Tagesgängen sowie Oktavspektren zum Ansatz ge‐

bracht. Die Lage der Schallquellen zu den Immissionsorten ist im Anhang 1.3 enthalten.  

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel für alle Geschosse sind im Anhang 2.1 aufge‐

listet. Dort sind ebenfalls die Teilpegel und die Parameter der Ausbreitungsberechnung aufgeführt. 

Tabelle 4.2 zeigt die Berechnungsergebnisse für die maßgebenden Geschosse, wobei für Immission‐

sorte mit Überschreitungen infolge der eigenen Lärmimmissionen die Beurteilungspegel ohne den 

Eigenanteil dargestellt werden.  

Bereich Fehmarnstraße und An den Reesenbetten östlich der Stichstraße 

Die Berechnungen zeigen, dass unter der Berücksichtigung aller Schallquellen nach Anhang 1.2 die 

Immissionsrichtwerte TAG der TA Lärm [1] für Gewerbegebiete (GE) an allen Immissionsorten einge‐

halten oder ausgeschöpft werden, so dass für die gewerblichen Nutzungen keine weiteren Entwick‐

lungsreserven ermittelt wurden. Im Beurteilungszeitraum NACHT stellt sich die Situation ähnlich dar. 

Da die Gebietsnutzung nicht geändert wird, wird die Situation als verträglich eingestuft. 

Für die Teilfläche Fehmarnstraße, An den Reesenbetten östlich der Stichstraße wird die Beibehaltung 

der Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) empfohlen. 

An den Reesenbetten westlich der Stichstraße 

Die Berechnungen zeigen, dass unter der Berücksichtigung aller Schallquellen nach Anhang 1.2 die 

Immissionsrichtwerte TAG und NACHT der TA Lärm [1] für Mischgebiete (MI) an allen Immissionsorten 

um mindestens 3 dB(A) unterschritten werden.  

Ausreichende Entwicklungsreserven sind somit vorhanden. 

Für die Teilfläche An den Reesenbetten westlich der Stichstraße ist die Ausweisung eines Mischge‐

bietes (MI) oder eines Urbanen Gebietes (MU) möglich. 

Bereich Haffstraße 

In den Bereichen mit Erhöhung des Schutzanspruches von eingeschränktem Gewerbegebiet (GEe) oder 

Gewerbegebiet (GE) in ein Mischgebiet (MI) wird der Immissionsrichtwert TAG um mindestens 1 dB(A) 

unterschritten. Eine geringe Entwicklungsreserve für die vorhandenen Betriebe ist somit vorhanden. 

Zur Erhöhung der Entwicklungsreserve für die bereits angesiedelten Gewerbebetriebe ist die Auswei‐

sung eines Urbanen Gebietes (MU) sinnvoll, da der Immissionsrichtwert mit 63 dB(A) um 3 dB(A) höher 

ist als bei einem Mischgebiet (MI) mit 60 dB(A). Da eine Steigerung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) 
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eine Verdoppelung der Ereignisse bedeutet, bestehen für die vorhandenen Nutzungen umfangreiche 

Emissionsreserven. 

Im Beurteilungszeitraum NACHT wird der sowohl für Mischgebiete (MI) als auch für Urbane Gebiete 

(MU) geltende Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um 3 dB(A) an den vorhandenen schutzbedürftigen 

Gebäuden unterschritten. In der Fläche Haffstraße 2, in der keine schutzbedürftige Bebauung existiert, 

wird der Immissionsrichtwert NACHT um 2 dB(A) überschritten. Zur Einhaltung der gesetzlichen Vor‐

gaben sind Lärmschutzmaßnahmen an der zukünftig ggfs. entstehenden schutzbedürftigen Wohnbe‐

bauung erforderlich. Diese werden im Abschnitt 5 beschrieben. 

Für die Teilflächen Haffstraße wird die Ausweisung eines Urbanen Gebietes (MU) empfohlen. 

Bereich nördlich Memelstraße und südlich des Grünstreifens 

Die Berechnungsergebnisse im Anhang 1.2 zeigen im Beurteilungszeitraum TAG Beurteilungspegel bis 

55 dB(A). Die Beurteilungspegel wurden für eine Gebietsnutzung als Mischgebiet (MI) berechnet und 

enthalten keine Zuschläge für Ruhezeiten nach Abschnitt 2.3. Bei einer Beurteilung als Allgemeines 

Wohngebiet (WA) würden sich die Beurteilungspegel infolge der Ruhezeitzuschläge um ca. 2 dB(A) er‐

höhen und somit den Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete (WA) überschreiten.  

Im Beurteilungszeitraum NACHT wird der sowohl für Mischgebiete (MI) als auch für Urbane Gebiete 

(MU) geltende Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um 2 dB(A) an den vorhandenen schutzbedürftigen 

Gebäuden unterschritten. Da die Gebietsnutzung als Mischgebiet (MI) besteht, werden keine größeren 

Entwicklungsreserven angestrebt; die Situation wird als verträglich eingestuft. 

Für die Teilfläche nördlich der Memelstraße ist die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) oder eines 

Urbanen Gebietes (MU) möglich.  
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Tabelle 4.2: Berechnungsergebnisse in dB(A) ‐ Beurteilungspegel und Maximalpegel 

Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht  Tag Nacht 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

And01.1 GEt EG 65 65 65 39 ‐ ‐ 95 95 81 58 ‐ ‐

And01.2 GEt EG 65 65 54 38 ‐ ‐ 95 95 90 57 ‐ ‐

And07.1 GE 1.OG 65 50 56 46 ‐ ‐ 95 70 75 52 ‐ ‐

And07.2 GE 1.OG 65 50 58 48 ‐ ‐ 95 70 65 50 ‐ ‐

And09.1 GE 1.OG 65 50 44 36 ‐ ‐ 95 70 65 57 ‐ ‐

And09.2 GE 1.OG 65 50 51 48 ‐ ‐ 95 70 71 69 ‐ ‐

And11.1 MI 2.OG 60 45 50 41 ‐ ‐ 90 65 64 61 ‐ ‐

And11.2 MI 2.OG 60 45 55 42 ‐ ‐ 90 65 60 60 ‐ ‐

And11.3 MI 2.OG 60 45 57 39 ‐ ‐ 90 65 61 57 ‐ ‐

And13.1*/** MI 1.OG 60  / 44  / ‐  / 90  / 71  / ‐  /

And13.2*/** MI EG 60  / 39  / ‐  / 90  / 73  / ‐  /

Feh12.1 GEt EG 65 65 50 40 ‐ ‐ 95 95 73 67 ‐ ‐

Feh14.1 GE 2.OG 65 50 51 38 ‐ ‐ 95 70 65 65 ‐ ‐

Feh14.2 GE 1.OG 65 50 59 49 ‐ ‐ 95 70 54 51 ‐ ‐

Feh16.1 GE 2.OG 65 50 54 39 ‐ ‐ 95 70 72 58 ‐ ‐

Feh16.2 GE 2.OG 65 50 53 39 ‐ ‐ 95 70 68 66 ‐ ‐

Feh20.1 GEt EG 65 65 64 33 ‐ ‐ 95 95 70 56 ‐ ‐

Feh20.2 GEt EG 65 65 56 41 ‐ ‐ 95 95 84 72 ‐ ‐

Feh20.3 GEt EG 65 65 54 41 ‐ ‐ 95 95 89 66 ‐ ‐

Feh20.4 GEt EG 65 65 55 44 ‐ ‐ 95 95 90 66 ‐ ‐

Feh20.5 GEt EG 65 65 52 48 ‐ ‐ 95 95 75 67 ‐ ‐

Feh20.6 GEt EG 65 65 63 33 ‐ ‐ 95 95 72 48 ‐ ‐

Feh22.1 GEt EG 65 65 56 42 ‐ ‐ 95 95 93 70 ‐ ‐

Feh22.2 GEt EG 65 65 56 51 ‐ ‐ 95 95 95 71 ‐ ‐

Feh22.3 GEt EG 65 65 60 52 ‐ ‐ 95 95 84 66 ‐ ‐

Haf01.1 MI 1.OG 60 45 56 42 ‐ ‐ 90 65 70 54 ‐ ‐

Haf02.1 MI 1.OG 60 45 57 47 ‐ 2 90 65 70 63 ‐ ‐

Haf03.1 MI EG 60 45 58 40 ‐ ‐ 90 65 73 52 ‐ ‐

Haf03.2 MI EG 60 45 58 41 ‐ ‐ 90 65 72 53 ‐ ‐

Haf03.3 MI EG 60 45 52 40 ‐ ‐ 90 65 59 49 ‐ ‐

Haf03.4 MI EG 60 45 54 34 ‐ ‐ 90 65 67 53 ‐ ‐

Haf04.1** MI EG 60 45 49 35 ‐ ‐ 90 65 59 49 ‐ ‐

Haf04.2** MI 1.OG 60 45 52 33 ‐ ‐ 90 65 79 44 ‐ ‐

Haf04.3** MI EG 60 45 53 35 ‐ ‐ 90 65 80 45 ‐ ‐

Haf05.1 MI 1.OG 60 45 50 40 ‐ ‐ 90 65 60 46 ‐ ‐

Haf05.2 MI 1.OG 60 45 52 38 ‐ ‐ 90 65 69 45 ‐ ‐

Haf05.3 MI 1.OG 60 45 59 39 ‐ ‐ 90 65 76 58 ‐ ‐

Haf05.4 MI EG 60 45 52 42 ‐ ‐ 90 65 62 44 ‐ ‐

Mem05.1 MI 2.OG 60 45 45 41 ‐ ‐ 90 65 69 60 ‐ ‐

Mem05.2 MI 2.OG 60 45 53 39 ‐ ‐ 90 65 65 50 ‐ ‐

Mem05.2 MI 2.OG 60 45 37 29 ‐ ‐ 90 65 56 49 ‐ ‐

Mem09.1 MI 2.OG 60 45 44 40 ‐ ‐ 90 65 64 62 ‐ ‐

Mem11.1 MI 2.OG 60 45 48 39 ‐ ‐ 90 65 65 65 ‐ ‐

Mem45.1 MI 2.OG 60 45 53 35 ‐ ‐ 90 65 57 57 ‐ ‐

Mem47.1 MI 2.OG 60 45 53 35 ‐ ‐ 90 65 57 57 ‐ ‐

Mem51.1 MI 2.OG 60 45 53 36 ‐ ‐ 90 65 57 57 ‐ ‐

Mem77.1 MI 2.OG 60 45 55 40 ‐ ‐ 90 65 61 53 ‐ ‐

Mem77.2 MI 2.OG 60 45 55 43 ‐ ‐ 90 65 66 52 ‐ ‐

Mem77.3 MI 2.OG 60 45 55 40 ‐ ‐ 90 65 67 51 ‐ ‐

Mem85.1 MI 2.OG 60 45 55 39 ‐ ‐ 90 65 67 51 ‐ ‐

Mem87.1 MI 2.OG 60 45 54 39 ‐ ‐ 90 65 66 50 ‐ ‐

Mem89.1 MI 2.OG 60 45 53 40 ‐ ‐ 90 65 66 51 ‐ ‐

Mem91.2 MI 2.OG 60 45 52 40 ‐ ‐ 90 65 61 51 ‐ ‐

** abgemindert um den Eigenanteil

Beurteilungspegel Maximalpegel

IO‐Nr.
Stock‐

werk
Nutzung

IRW Lr  Überschreitung
Eingangsdaten

IRW, max Lr , max Überschreitung

* Nutzung ausschließlich am Tag, nachts gilt der Schutzanspruch des Tages
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5 Lärmschutzmaßnahmen 

Zum Schutz der zukünftigen Wohnnutzung im Geltungsbereich der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 

sind  keine  Lärmschutzmaßnahmen  erforderlich,  sofern  schutzbedürftige  Räume  im  Sinne  der DIN 

4109‐1 [3] ausschließlich in den Erdgeschossen oder außerhalb der in Bild 5.1 ROT umrandeten Fläche 

angeordnet werden.  

Sollte innerhalb der ROT umrandeten Fläche die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen oberhalb 

der Erdgeschosse erfolgen, sollten die für die Belüftung notwendigen Fensteröffnungen an den West‐

fassaden der Bebauung angeordnet werden. Alternativ sind architektonische Maßnahmen wie trans‐

parente Vorhangschalen  an  den Außenfassaden,  Abschirmungen  im Nahbereich  des  Fensters  oder 

festverglaste Fensterkonstruktionen mit zentraler Belüftung der Räume u.ä. denkbar. Passiver Lärm‐

schutz, d.h. Verbesserungen an den Außenbauteilen der Gebäude durch z.B. Einbau von Schallschutz‐

fenstern kommt hier nicht in Frage, da der zu schützende Immissionsort entsprechend der Bestimmun‐

gen der TA Lärm [1] 0,5 m vor dem geöffneten Fenster angeordnet ist. 

 

Bild 5.1: Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen 
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6 Ergänzende Hinweise 

6.1 Qualität der Prognose 

Bei der Ermittlung der Schallleistungspegel wurden Literaturangaben mit dem oberen Emissionskenn‐

wert zugrunde gelegt. Die berechneten Beurteilungspegel sind daher als maximal zu erwartende Ge‐

räuschbelastungen an der oberen Grenze des Unsicherheitsbereiches anzusehen. 

6.2 Fremdgeräusche 

Für die Immissionsorte entlang der Memelstraße und der Fehmarnstraße ist aufgrund ihrer Erschlie‐

ßungsfunktion der umliegenden Gewerbegebiete mit Fremdgeräuschen aus Verkehrslärm aufgrund 

des erhöhten Prozentsatzes im Schwerverkehr zu rechnen.  

7 Zusammenfassung und Empfehlung 

7.1 Ausgangssituation 

In der Stadt Büdelsdorf soll die Bebauung der bisher freien Grundstücksflächen an der Memelstraße 

und An den Reesenbetten ermöglicht werden. Weiterhin ist die bestehende Gebietsnutzung im Rah‐

men der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 an die örtlichen Gegebenheiten und Bedarfe anzupassen.  

Im Rahmen des  Schallgutachtens  sind  die  immissionsschutzrechtlichen Belange  zu überprüfen und 

eine geeignete Gebietsnutzung aus schalltechnischer Sicht zu ermitteln. Dabei sind die bestehenden 

Betriebe im Bestand und in den zu erwartenden Entwicklungen zu sichern. 

Im Zuge der lärmtechnischen Untersuchung ist die durch Gewerbe bedingte Immissionsbelastung an 

den maßgebenden Immissionsorten der Bebauung der Nachbarschaft nachzuweisen. Da es sich um 

bestehende Betriebe handelt,  erfolgt  die Berechnung nach TA Lärm  [1]  in Verbindung mit DIN  ISO 

9613‐2 [2].  

7.2 Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung 

Die lärmtechnischen Berechnungen werden für einen jeweiligen mittleren Spitzentag durchgeführt, an 

dem erhöhte Lärmbelastung vorhanden ist. Somit wird hier eine Situation abgebildet, die faktisch an 

nur wenigen Tagen im Jahr auftritt. Insbesondere die An‐ und Auslieferungen von Waren finden bei 

den meisten Betrieben nicht täglich statt, so dass sich die berücksichtigten Vorgänge tatsächlich auf 

mehrere Werktage der Woche aufteilen. Weiterhin treten Arbeiten wie z.B. Yachtservice oder Holz‐

schneidearbeiten saison‐ und wetterbedingt auf, so dass sie an wenigen Wochen im Jahr zu verzeich‐

nen sind. 

Die Modellierung der Situation erfolgt auf der Grundlage der von der Stadtverwaltung zur Verfügung 

gestellten  ALKIS‐Daten  und  der  Ergebnisse  der  Ortsbesichtigungen  vom  September  bis  Dezember 
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2019. Für den Untersuchungsraum wurden ebenso DGM1‐Höhendaten des Landesamtes für Vermes‐

sung und Geoinformation Schleswig‐Holstein zur Verfügung gestellt, so dass die Berechnungen unter 

der Berücksichtigung eines Höhenmodells erfolgen.  

Die Abbildung der Schallquellen erfolgt auf der Grundlage der zusammengetragenen Betriebsbeschrei‐

bungen (Anhang 1.1) entsprechend der gängigen Literaturangaben (Anhang 1.2).  

Für den Geltungsbereich der 3. Änderung des B‐Planes Nr. 29 kommt die Ausweisung als Mischgebiet 

(MI), Urbanes Gebiet  (MU) oder Gewerbegebiet  (GE)  in Frage. Die Schutzbedürftigkeit wird  für die 

Teilgebiete in Bild 4.1 entsprechend berücksichtigt. Die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten 

(WA) ist aufgrund der vorhandenen Vorbelastung nicht möglich (s. Abschnitt 4.1).  

Die Berechnungen für den Teilbereich Fehmarnstraße und An den Reesenbetten östlich der Stichstraße 

zeigen, dass unter der Berücksichtigung aller Schallquellen nach Anhang 1.2 die Immissionsrichtwerte 

TAG und NACHT der TA Lärm [1] für Gewerbegebiete (GE) an allen Immissionsorten eingehalten oder 

ausgeschöpft werden. Für die gewerblichen Nutzungen wurden dort keine weiteren Entwicklungsre‐

serven ermittelt. Da die bestehende Gebietsnutzung in der Planung nicht geändert wird, wird die Situ‐

ation als verträglich eingestuft. 

Für die Teilfläche Fehmarnstraße, An den Reesenbetten östlich der Stichstraße wird die Beibehaltung 

der Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) empfohlen. 

Die Berechnungen für den Teilbereich An den Reesenbetten westlich der Stichstraße zeigen, dass unter 

der Berücksichtigung aller Schallquellen nach Anhang 1.2 die Immissionsrichtwerte TAG und NACHT 

der TA Lärm [1] für Mischgebiete (MI) an allen Immissionsorten um mindestens 3 dB(A) unterschritten 

werden. Ausreichende Entwicklungsreserven sind somit vorhanden. 

Für die Teilfläche An den Reesenbetten westlich der Stichstraße ist die Ausweisung eines Mischge‐

bietes (MI) oder eines Urbanen Gebietes (MU) möglich. 

In dem Teilbereich Haffstraße mit Erhöhung des Schutzanspruches von eingeschränktem Gewerbege‐

biet (GEe) oder Gewerbegebiet (GE) in ein Mischgebiet (MI) oder in ein Urbanes Gebiet (MU) wird der 

Immissionsrichtwert TAG um mindestens 1 dB(A) unterschritten, so dass eine geringe Entwicklungsre‐

serve vorhanden ist.  

Zur Erhöhung der Entwicklungsreserve für die bereits angesiedelten Gewerbebetriebe ist die Auswei‐

sung eines Urbanen Gebietes (MU) sinnvoll, da der Immissionsrichtwert mit 63 dB(A) um 3 dB(A) höher 

ist als bei einem Mischgebiet (MI) mit 60 dB(A). Da eine Steigerung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) 

eine Verdoppelung der Ereignisse bedeutet, bestünden für die vorhandenen Nutzungen umfangreiche 

Emissionsreserven. 

Im Beurteilungszeitraum NACHT wird der sowohl für Mischgebiete (MI) als auch für Urbane Gebiete 

(MU) geltende Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um 3 dB(A) an den vorhandenen schutzbedürftigen 

Gebäuden unterschritten. In der Fläche Haffstraße 2, in der keine schutzbedürftige Bebauung existiert, 

wird der Immissionsrichtwert NACHT um 2 dB(A) überschritten. Zur Einhaltung der gesetzlichen Vor‐

gaben sind Lärmschutzmaßnahmen an der zukünftig ggfs. entstehenden schutzbedürftigen Wohnbe‐

bauung erforderlich. Diese werden im Abschnitt 5 beschrieben. 
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Für die Teilflächen Haffstraße wird die Ausweisung eines Urbanen Gebietes (MU) empfohlen. Lärm‐

schutzmaßnahmen sind teilweise erforderlich. 

Die Berechnungsergebnisse für den Teilbereich nördlich Memelstraße und südlich des Grünstreifens 

im Anhang 1.2 zeigen im Beurteilungszeitraum TAG Beurteilungspegel bis 55 dB(A). Die Beurteilungs‐

pegel wurden für eine Gebietsnutzung als Mischgebiet (MI) berechnet und enthalten keine Zuschläge 

für Ruhezeiten nach Abschnitt 2.3. Bei einer Beurteilung als Allgemeines Wohngebiet (WA) würden 

sich die Beurteilungspegel infolge der Ruhezeitenzuschläge um ca. 2 dB(A) erhöhen und somit den Im‐

missionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete (WA) überschreiten.  

Im Beurteilungszeitraum NACHT wird der sowohl für Mischgebiete (MI) als auch für Urbane Gebiete 

(MU) geltende Immissionsrichtwert von 45 dB(A) um 2 dB(A) an den vorhandenen schutzbedürftigen 

Gebäuden unterschritten. Da die Gebietsnutzung als Mischgebiet (MI) besteht, werden keine größeren 

Entwicklungsreserven angestrebt; die Situation wird als verträglich eingestuft. 

Für die Teilfläche nördlich der Memelstraße ist die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) oder eines 

Urbanen Gebietes (MU) möglich.  

7.3 Fazit 

Aus lärmtechnischer Sicht ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) auch für Teil‐

bereiche  des  Geltungsbereiches  nicht möglich. Die  Ausweisung  der  Teilbereiche  als Mischgebiet 

(MI), Urbanes Gebiet (MU) oder Gewerbegebiet (GE) nach Bild 7.1 ist dagegen als unproblematisch 

zu bewerten. 

Es ist die Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen in Form von Flächen mit der Umgrenzung für be‐

sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 

BImSchG [10] empfehlenswert. Die Empfehlung wird in Form eines Festsetzungstextes formuliert.  

Im Feld mit der Bezeichnung LS Gewerbe sind oberhalb der Erdgeschosse an den Ostfassaden 

und seitlich an diese anschließenden Fassaden nur Fenster von Nebenräumen zulässig. Fenster 

von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109‐1 sind an diesen Fassaden zulässig, sofern sie 

nicht zum Belüften der Räume erforderlich sind. Sollten dort dennoch Fenster zum Belüften der 

schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden, sind diese durch bauliche Maßnahmen und Ab‐

schirmungen an der Außenfassade zu schützen oder die Belüftung ist durch andere geeignete 

technische Maßnahmen sicherzustellen.  

Geeignet sind Maßnahmen am Gebäude, die den außen liegenden Immissionsort im Sinne der 

TA Lärm, d.h. 0,5 m vor der Mitte des für die Belüftung zu öffnenden Fensterteiles eines schutz‐

bedürftigen Raumes nach DIN 4109‐1, schützen.  

Der Einbau von Schallschutzfenstern entspricht nicht den Anforderungen der TA Lärm, den au‐

ßen vor dem zum Belüften notwendigen Fenster liegenden Immissionsort zu schützen und ist 

als Maßnahme zum Schutz vor Gewerbelärm ungeeignet. 
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Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachver‐

ständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

Für alle gewerblichen Nutzungen ist der Nachweis zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebe‐

nen Immissionsrichtwerte nach den Vorgaben der TA Lärm durchzuführen. 

 

Bild 7.1: Empfohlene Festsetzungen 

 

 

Aufgestellt: Neumünster, 27. Januar 2020 

 

 

i.A. Katharina Schlotfeldt  ppa. Michael Hinz 

Dipl.‐Ing. (FH)  Dipl.‐Ing. (FH) 

Wasser‐ und Verkehrs‐ Kontor 
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

An den Reesenbetten  1 ap Fahl GmbH 06.00‐18.00 Uhr 35 Reparaturen von Pkws, sehr selten Lkws
Karosserie‐Werkstatt
AU‐Prüfungen in Halle bei geöffnten Toren oder vor der Halle (10 Fz täglich 
je 10 Minten)
Lackierarbeiten: Absauganlage 7‐23 Uhr
3 Absetzcontainer, Wechsel 1x Woche
Beschäftigtenparkplatz
Kundenverkehr, ca. 20‐25 Kunden täglich
Kundenparken
Nachtanlieferungen mit bis zu 3 Lkw>7,5t, davon 2 Lkw mit je 2‐5 Paletten, 
Entladung mit Handhubwagen und 1 Lkw mit Stückgut, Entladung per Hand

An den Reesenbetten  3/5 Abschlepp‐ und 
Bergungsdienst Nord 
GmbH & Co. KG

24 Stunden Lkw‐Abschlepp‐    
dienst, Bergung, Büro, 
Wohnen

Lkw‐Fahrten, Ladearbeiten mit Diesel‐Stapler, Schweiß‐, Hämmer‐
,Flexarvbeiten nach Bedarf in Halle oder außen                     keine detaillierte 
Auskunft erfolgt

An den Reesenbetten 7 07.00‐16.30 Uhr Tischler‐ und Gartenarbeiten
Herstellung von Spielgeräten u.ä. in der Halle, schallgedämmter Kompressor, 
Schleif‐ / Schneidearbeiten, Kleinwerkzeug

Zuschnitt von Bäumen außerhalb der Halle, verschiedene Schneidearbeiten 
mit Trennschneider
2‐3x täglich Sprinter zur Abholung der Produkte, Laden ohne Hilfsmittel

An den Reesenbetten 9 Vermessungsbüro  /  /  Büro, Wohnen keine

Arbeitslosen‐   
beschäftigungs‐   
einrichtung, Büro

Brücke Rendsburg‐
Eckernförde e.V.

Betriebe im Geltungsbereich
Kfz‐Reparatur, Büro
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

An den Reesenbetten 13 05.00‐17.00 Uhr / Tischler‐ und Gartenarbeiten
Sägen, Schleifen, Herstellung von Spielgeräten u.ä. in der Werkstatt; 
teilweise bei offenen Türen
Zuschnitt von Bäumen auf dem Außengelände, verschiedene 
Schneidearbeiten mit Trennschneider, Anbau von Gemüse
Fahrradschmiede, Wäscherei, Büronutzungen
Tansport der Beschäftigten der Einrichtung mit fünf Kleinbussen, max. sechs 
Touren täglich 
Großküche mit Kantine
Essensauslieferug mit vier Kleinbussen, max. zwei Touren täglich, Beladung 
mit Rollwagen
Lkw‐Anlieferung: 2 Lkw>7,5t zw. 05.00 und 06.00 Uhr, insg. neun 
Rollcontainer; 1 Lkw>7,5t zw. 06.00 und 07.00 Uhr, 1 Rollcontainer; alle Lkw 
mit Lkw‐Kühlaggregat
kleine Absauganlage auf dem Dach im Kantinenbereich (Betrieb nur während 
der Essensausgabe mittags)
kleine Abluftanlage in der Wand im Küchenbereich (Betrieb 05.00‐12.00 Uhr)

große Abluftanlage auf dem Dach im Küchenbereich (Betrieb 05.00‐12.00 
Uhr)
Containerwechsel (leerer Container wird direkt mitgebracht)
Beschäftigtenparkplatz, Besucherparkplatz
drei Großküchen‐Beschäftigte zw. 05.00 und 06.00 Uhr, ansonsten ab 6.30 
Uhr 

Fehmarnstraße 12 07.00‐18.00 Uhr 7+9 Beschäftigtenparkplatz, kaum Kundenverkehr (max. 5 St.)
Anlieferung 2 Lkw>7,5t, Entladen mit E‐Stapler oder Lkw‐Kran
Stückgut, maximale Entladezeit: 1 Std. je Lkw
Abholung Elektroschrott, Holzschrott, 1‐2x Monat
Profilbearbeitung in Halle, bei offenem Tor, max. 4 Std. am Tag
bis zu sechs Sprinter/ Lieferwagen werden morgens mit Hand oder E‐Stapler 
beladen, bevor sie zur Baustelle fahren
Notdienst, sehr selten < 10 Tage im Jahr; dann Geräte holen

Soziale Einrichtung, 
Tagesstätte, Büro

Montage, Verwaltung, 
Büro

Wupper Glas + 
Türtechnik

Brücke Rendsburg‐
Eckernförde e.V.
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Fehrmarnstraße 14 10.00‐18.00 Uhr 1 Hauseinrichtungsunternehmen
Warenanlieferung alle 2 Monate, in der Regel direkt zum Kunden
Parkplatz, 2‐5 Kunden täglich zum Verkauf

Fehmarnstraße AVB GmbH  07.00‐16.30 Uhr Fertigung von Schiffstechnik (Löt‐, Bohr‐ und Schraubarbeiten)
Warenanlieferung in Paketen durch Paketdienste
weniger als 1 x Monat Lkw‐Anlieferung mit zwei Paletten
in der Metallwerkstatt Hämmer‐, Bohr‐ und Schneidearbeiten
Kompressorbetrieb ca. 1 Stunde täglich

Softeis Profis              09.00‐18.00 Uhr 7 Großhandel, Lager Versand von Softeismaschinen und Zubehör
(Tor 7‐8) Reparaturarbeiten, Reinigung, Wartung

Bohrmaschine, Kompressor
Tor teilweise geöffnet
Belieferung mit 1 Lkw > 7,5t, 1‐10 Paletten, täglich
Entladen mit E‐Stapler, Hubwagen
Beschäftigtenparken

Tor 9 derzeit kein 
Betrieb

 /  /  /

Polsterei Chromiec (Tor 
10)

08.00‐17.00 Uhr 1 Polsterarbeiten Nähen, Polstern in Halle

Nähmaschine, Kompressor
Anlieferung Lfw, Entladen per Hand

Privates Lager (Tor 11)

Wattwurm 
Warenvertrieb (Tor 12)

08.00‐17.00 Uhr 2 Lager, Versand Anlieferung 1 Lkw>7,5t, 4‐6 Paletten, Entladung mit E‐Ameise

Abholung 1 Lfw täglich
Fehmarnstraße 20 Dr. Klein, 

Baufinanzierung
08.00‐17.00 Uhr 12 Büronutzung Beschäftigtenparkplatz

GDP Ingenieurbüro für 
Elektrotechnik

08.00‐17.00 Uhr 24 Büronutzung Beschäftigtenparkplatz

Ausstellung, Lager, 
Verkauf

16 und 
18       

(Tor 13‐ 
Tor 14)

18

Maxi Bilder und 
Spiegelland

Fertigungsbetrieb, 
Verwaltung

Fehmarnstraße
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Fehmarnstraße 22 07.00‐17.00 Uhr 13 Büronutzung Beschäftigtenparkplatz
Montagebetrieb keine Fertigung, nur Montagebetrieb

Flexen, Bohren in Halle, draußen oder im Zelt
Aufladen der fertigen Anlage auf Lieferfahrzeuge, 1x Monat
Lieferungen durch Lieferwagen (Sprinter), 2‐3 täglich
Lieferungen mit Lkw>7,5t, Entladung mit E‐Ameise, 1‐2 x Woche

Haffstraße 1 08.00‐18.00 Uhr 1 Pkw‐Lackiererei Absauganlage Dach, ca. 4 Std. täglich
Schleifen in Halle, Tor teilweise geöffnet, ca. 3 Stunden täglich

Alu‐Matec 07.00‐17.00 Uhr 4 Sägearbeiten, Metallarbeiten
Kompressor in Halle
Tor teilweise geöffnet
Montage / Vorbereitung: 50%/50%

Gartenbau Eden 06.30‐17.00 Uhr 6 Lager Abholen und Aufladen der Werkzeuge
04.00‐05.00 Uhr Fahrten Lfw

Kein Betrieb vor Ort
Winterdienst: vier Räumfahrzeuge (kleine Trekker) werden in den 
Nachtstunden auf dem Lagerplatz mit Hand beladen und verlassen 
anschließend das Gelände 

Privates Lager für 
Haffstraße 5

 /  /  /  /

Haffstraße 2 Wisser GmbH 07.00‐18.00 Uhr unregelmäßig Zuschnittarbeiten in Halle
Kompressor in Halle, Kappsäge, Kreissäge
Tor teilweise geöffnet
Lieferung von Fensterelementen und Abladen mithilfe eines mobilen 
Radladers
Entsorgung von Altfenstern in Container
max. 2 Lkw>7,5t täglich

Haffstraße  3 derzeit kein Betrieb / / / /

Göbel Energie‐ und 
Umwelttechnik GmbH

Lager,    Abstellplatz

Lackiererei Neugebauer

Montagebetrieb 
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Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Haffstraße  4 Wulff Dienstleistungen  07.00‐17.00 Uhr Montagebetrieb, 
Lager, Wohnen

Vorbereitung von Metallelementen außerhalb der Halle (Schneiden, 
Schrauben, u.ä.)
Abholung von fertig montierten Elementen durch Lkw>7,5t; Aufladen mit 
Lkw‐Kran 
Anlieferung von Metallteilen durch Lkw>7,5t; 2‐15 Paletten
Entladung mit E‐Ameise
Bei Montage: Treffen um 05.30 Uhr, Abfahrt zur Baustelle ca. 06.00 Uhr

Haffstraße 5 Hotel Parkplatz, 4 Stpl.
Tor 1 Privatnutzung 

07.00‐17.00 Uhr 4 Kfz‐Service Kfz‐Werkstatt, Vorgänge in Halle
AU‐Prüfung außerhalb der Halle, wenige Parkvorgänge

08.00‐17.00 Uhr 1 Kfz‐Service Kfz‐Werkstatt, Vorgänge in Halle, wenige Parkvorgänge
AU‐Prüfung außerhalb der Halle, wenige Parkvorgänge

Kfz‐Betrieb Zech (Tor 5) 09.00‐13.00,            
15.00‐18.00 Uhr

1 Karosseriebau Schleifen, Kompressor

Kfz‐Betrieb AVB      (Tor 
2‐3)
Kfz‐Betrieb Zech (Tor 4)
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Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

An den Reesenbetten  2 Saager GmbH 07.00‐17.00 Uhr 4 Büronutzung, 
Wohnen

Außendienst, Parken durch wenige Beschäftigte auf dem Grund‐ stück

An den Reesenbetten  4 ProfiEtech GmbH, 
Hypnose Zentrum Nord

 /  / Büronutzung, 
Wohnen, Behandlung

Parken durch wenige Beschäftigte auf dem Grundstück

An den Reesenbetten  16 Sanitär und Heizung  /  / Wohnen, Lagerhalle Vorgänge auf der B‐Plan abgewandten Seite möglich und durch Geäbude 
abgeschirmt

An den Reesenbetten  18 Leerstand  /  / Lagerhalle, 
Produktionshalle

Vorgänge auf der B‐Plan abgewandten Seite möglich und durch Geäbude 
abgeschirmt

An den Reesenbetten  20 Kfz Technik und 
Motoren

07.00‐17.00 Uhr  / Kfz‐Betrieb Kfz‐Werkstatt, Vorgänge in Halle, wenige Parkvorgänge

Fehmarnstraße  1 shz Druckzentrum 00.00‐24.00 Uhr 103 Büro, Verwaltung, 
Produktion

Beschäftigtenparken, Besucherparken                                         
Produktionshallen aufgrund der Außenbauteile irrelevant
Warenanlieferungen mit 42 Lkw>7,5t täglich, davon 1 Lkw für 
Papierlieferung, Entladung mit Elektro‐Stapler auf dem Vorplatz der Halle

Warenauslieferungen mit 9 Lkw>7,5t tags und 1 Lkw nachts,
Beladung mit Elektro‐Stapler am Vorplatz der Auslieferhalle
Warenanlieferungen mit 12 Sprintern tags, Entladung in der Halle mit Elektro‐
Stapler
Warenauslieferungen mit 28 Sprintern tags und 3 Sprintern nachts, Beladung 
mit Förderbändern
durchgehender Betrieb der Papierabsaugung und des Papppresscontainers, 
Lage auf dem Boden zwischen den Gebäuden

durchgehender Betrieb der Kühlanlagen, Lage auf dem Dach
Fehmarnstraße 3 derzeit kein Betrieb / / / /
Fehmarnstraße 5 derzeit kein Betrieb / / / /

Betriebe außerhalb des Geltungsbereiches
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Fehmarnstraße  7 Frechkatze Manufaktur  09.00‐17.00 Uhr 1 Tischlerei Herstellung von Katzenkratzbäumen, Säge‐, Schleif‐, Schraub‐, 
Lackierarbeiten

ap Pahl GmbH 09.00‐17.00 Uhr 2 Reifendienst, Lager Reifenwechsel in der Halle bei geöffentem Tor, Saison: 6 Wochen im Herbst, 
6 Wochen im Frühling
sonst Lagerung von Reifen
Kompressor, Schraub‐/Ratschgeräsuche

Rettungswache  00.00‐24.00 Uhr 4 Rettungsdienst, Krankentransporte
ein Rettungswagen rund um die Uhr im Einsatz
ein Krankentransportwagen nur tags im Einsatz
in der Wohnung wird nachts geruht

07.00‐16.00 Uhr 6

Fahrzeuge werden in der Halle geräsuchlos beklebt 
Einsatz eines Kompressors (1‐2 Minuten je Stunde)
täglich Paketanlieferung durch Paketdienste
täglich Anlieferung mit Lkw>7,5t mit 1 Palette, Entladung mit 
Handhubwagen
kein Kundenverkehr, bei größeren Flotten Beklebung beim Kunden

Fehmarnstraße  7 Festivalia GmbH 08.00‐18.00 Uhr 5 Büro
Beschäftigtenparken

norsGAAD 08.00‐18.00 Uhr 8 Lagerhalle
Warenanlieferungen und Warenabholungen vor der Halle
Anlieferung: 1 Lkw mit 2 Paletten, 1 Lkw mit Stückgut
Abholung: 2 Lkws mit 10 Rollcontainern, 1 Lkw mit Stückgut
Ent‐ /Beladung mit E‐Ameise
Beschäftigtenparken

Fehmarnstraße 8 Schnoor Industrie‐
elektronik

07.00‐17.00 Uhr  / Büro, Produktion, 
Wohnen

Produktion in Halle, ohne laute Hilfsmittel, keine Emissionen nach außen

alle 8‐12 Wochen Auslieferung der Waren: Lkw lädt auf und kommt am Ende 
der Woche zurück
Anlieferung mit Lieferdiensten oder alle 14 Tage mit Lkw
Parken durch wenige Bechäftigte oder Besucher

Rettungsdienst, 
Bereitschaft

Hehne‐Werbetechnik Folierung und 
Beschriftung von 
Fahrzeugen

Produktion und Installation von Außendekoren für Fahrzeuge und Schilder

Veranstaltungs‐    
dienstleister
Versandhandel für 
Werkzeug und 
Arbeitskleidung 
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Fehmarnstraße 9 Paasch Transporte 08.00‐18.00 Uhr 45 Transport von Druckerzeugnissen und Stahlteilen
Hauptbetrieb nachts
25 Sprinter und fünf Lkw>7,5t
Tagbetrieb: ab 05.30 Uhr kommen 25 Beschäftigte, parken ihre Pkws, 
betanken die Einsatzfahrzeuge und fahren los; im Laufe des Tages kommen 
alle zurück, stellen die Einsatzfahrzeuge ab und verlassen das Gelände

Nachtbetrieb: s. Tagbetrieb, aber ab 21.00 Uhr
teilweise wird die Ware von einem Lkw auf die Sprinter auf dem Gelände 
verteilt
03.00‐04.00 Uhr: Anlieferung: 1 Lkw>40t mit 33 Paletten, Entladung mit 
Hubwagen oder Diesel‐Stapler
in regelmäßigen Abständen wird die Tankstelle beliefert (Tanklaster um ca. 
10 Uhr, 13.000 l Treibstoff)

Hollerstraße  122 Volvo  07.30‐18.00 Uhr 25 Autohaus,  Reparaturen von Pkws
Reparatur,  AU‐Prüfungen in Halle bei geöffnten Toren oder vor der Halle
Waschanlage (4 Fz täglich je 10 Minten)

Waschanlage, max. 45‐50 Wäschen am Tag (Hochdruckreiniger, Staubsauger, 
Mattenklopfer)
ca. 25% der Waschkunden nutzen auch den Staubsauger
Beschäftigtenparkplatz
Kundenverkehr, ca. 20‐25 Kunden täglich
Kundenparken
Nachtanlieferungen mit 1 Lkw>7,5t mit 1 Palette, Entladung mit 
Handhubwagen oder per Hand

Büronutzung 07.30‐18.00 Uhr 10 Beschäftigtenparkplatz
Tanzschule 14.30‐21.00 Uhr / Besucherparkplatz

Hollerstraße  124 mobilcom‐debitel 06.30‐18.00 Uhr 120 Büronutzung Beschäftigtenparkplatz
Besucherparkplatz auf der B‐Plan abgewandten Gebäudeseite

Transport‐      
unternhemen
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Memelstraße  1 Freiwillige Feuerwehr 
Büdelsdorf

Einsätze, 
Übungsbetrieb

Übungs‐ / Ausbildungsbetrieb auf dem Gelände, alle zwei Wochen, 19.30‐
21.30 Uhr, alle Fahrzeuge sind dann beteiligt, ca. 40 Personen

Prüfung und Wartung von Geräten, 4x im Jahr
Nachteinsätze, maximal ein Einstz je Stunde, ca. 20 Personen, beim Betrieb 
in der Fahrzeughalle läuft die Abgasanlage (ca. 10 Minuten), nach dem 
Einsatz werden die Fahrzeuge in der Halle abgestellt und ggfs. gereinigt und 
für den Einsatzfall vorbereitet, die Beteiligten fahren nach und nach vom 
Gelände
Tageinsätze, ca. 5 täglich
Beschäftigtenparkplatz 
laute Veranstaltung 1xJahr

Städtischer Bauhof 07.00‐16.00 Uhr 20 Bauhof Beschäftigte kommen auf das Gelände und steigen auf Dientsfahrzeuge um, 
verlassen das Gelände und kehren teilwese um 12 Uhr wieder zurück, um 13 
Uhr veralssen sie wieder das Gelände und kehren um 16 Uhr zurück

überweigend kleine Kommunalfahrzeuge, zwei kleine Trekker
2‐3x täglich Lkw‐Beladung mit Grünschnitt (saisonbedingt) und Abfuhr, Auto‐
Kran
Innerhalb der Halle kleine Reparaturarbeiten (Kreissäge, Bohrmschine, 
Akkusschrauber)
Beschäftigtenparkplatz der Feuerwehr wird mitgenutzt
kein Winterdienst

Memelstraße 44 06.00‐18.00 Uhr / Lager Mitarbeiter holen häufig am Tag Lagerware aus der Halle,
Auf dem Außenplatz finden Entladungen statt, mit Lkw und Autokran, 
Radladerfahrten zum Verteilen der Lagerware

Lagerplatz                    
Fa. Vetiefbau
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B‐Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm
Zusammenstellung der Betriebsvorgänge

Straßenname Nr.  Betrieb
allg. 

Betriebszeiten

Anzahl der 
Beschäftigten Art der Nutzung Betriebsvorgänge

Memelstraße 46 08.00‐12.00 Uhr Büronutzung, Sozialer 
Dienst 

Im Gebäude sind Beschäftigungsbereiche für Langzeitarbeitslose 
untergebracht: Tischlerei, Näherei, Fahrradwerkstatt

Die Arbeiten finden in den Innenräumen statt; selten muss an der Südseite 
des Gebäudes geschliffen, lackiert oder geflext werden.

Die Beschäftigten kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln; der Parkplatz 
wird durch wenige Beschäftigte genutzt.

Memelstraße 48 / / Büronutzung Beschäftigtenparkplatz

Wollinstraße 1 ORWI Technik GmbH 07.30‐16.30 Uhr 7 Vertrieb, Büronutzung Anlieferungen mit bis zu 5 Lkw mit je zwei Paletten täglich; Entladung mit 
Handhubwagen u.ä.
Beschäftigtenparken, maximal 20 Kunden täglich

Deutsche Windtechnik 
GmbH

inab ‐ Ausbildungs‐ und 
Beschäftigungs‐    
gesellschaft des bfw 
mbH
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Zugehörigkeit zur Gruppe
Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Höhe m ü NN Höhe ü NN
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L´w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB(A) Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB(A) Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 8.1
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-
typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

Ko

dB(A)

LwMax

dB(A)

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)
1.1.01 Fz-Anfahrt Feuerwehr Linie 13,43 135,7 63,0 84,3 0,0 0,0 0,0 108,0 55,3 69,0 70,7 75,7 79,6 79,4 74,4 68,5
1.1.02 Fz-Rangierfahrten Feuerwehr Fläche 13,19 303,1 68,0 92,8 0,0 0,0 0,0 108,0 63,8 77,5 79,2 84,2 88,1 87,9 82,9 77,0
1.1.04 Nordostfassade Feuerwehr Fläche 15,42 108,2 5,3 25,7 0,0 0,0 3,0 -7,7 5,4 6,7 11,3 15,1 14,4 9,1 2,1
1.1.05 NO, Tor 2 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 54,6 64,2 0,0 0,0 3,0 32,3 45,4 46,1 50,1 53,8 52,5 46,6 38,9
1.1.06 NO, Tor 3 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 56,6 66,1 0,0 0,0 3,0 33,7 46,5 47,7 51,9 55,8 54,6 49,0 41,4
1.1.07 NO, Tor 4 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 59,6 69,1 0,0 0,0 3,0 35,7 49,1 50,2 54,9 58,6 57,8 52,3 45,1
1.1.08 NO, Tor 5 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 63,5 73,1 0,0 0,0 3,0 39,0 52,3 53,8 58,6 62,4 62,1 56,7 50,4
1.1.09 NO, Tor 6 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 64,3 73,9 0,0 0,0 3,0 39,7 53,1 54,7 59,5 63,3 62,7 57,5 51,1
1.1.10 NO, Tor 7 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 63,9 73,4 0,0 0,0 3,0 39,2 52,5 54,2 58,9 62,8 62,3 57,0 50,5
1.1.11 NO, Tor 8 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 60,0 69,5 0,0 0,0 3,0 36,3 49,2 50,4 55,2 59,1 58,2 52,8 45,9
1.1.12 NO, Tor 9 Feuerwehr Fläche 13,76 9,0 57,3 66,8 0,0 0,0 3,0 34,3 47,2 48,2 52,7 56,4 55,4 49,7 41,9
1.1.13 Dach Feuerwehr Fläche 17,26 574,6 24,5 52,1 0,0 0,0 0,0 19,0 32,2 33,4 37,9 41,6 40,9 35,3 28,2
1.1.14 Absauganlage Feuerwehr Punkt 18,19 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6
1.1.15 Übungsbetrieb Feuerwehr Fläche 14,03 2270,7 61,4 95,0 0,0 0,0 0,0 105,0 68,2 77,4 81,4 84,3 88,4 89,4 89,4 83,7
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 Feuerwehr Linie 12,82 133,5 49,5 70,8 0,0 0,0 0,0 55,6 59,6 61,6 63,6 65,6 63,6 58,6 50,6
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 Feuerwehr Linie 13,19 236,1 49,5 73,2 0,0 0,0 0,0 58,1 62,1 64,1 66,1 68,1 66,1 61,1 53,1
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr Parkplatz 13,06 744,8 55,5 84,2 0,0 0,0 0,0 98,1 67,6 79,2 71,7 76,2 76,3 76,7 74,0 67,8
1.2.01 Lkw-Anfahrt Bauhof Linie 13,52 122,4 63,0 83,9 0,0 0,0 0,0 108,0 54,8 68,5 70,2 75,2 79,2 78,9 74,0 68,0
1.2.02 Lkw-Abfahrt Bauhof Linie 13,50 112,2 63,0 83,5 0,0 0,0 0,0 108,0 54,4 68,1 69,9 74,9 78,8 78,6 73,6 67,6
1.2.03 Lkw-Türenschlagen Bauhof Punkt 14,72 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
1.2.04 Lkw-Beladen Bauhof Fläche 13,75 17,0 84,7 97,0 0,0 0,0 0,0 108,0 78,2 81,2 85,2 90,2 93,2 90,2 84,2 75,2
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche Bauhof Fläche 13,62 1571,9 63,0 95,0 0,0 0,0 0,0 105,0 68,2 77,4 81,4 84,3 88,4 89,4 89,4 83,7
1.2.06 Trekker-Anfahrt Bauhof Linie 13,46 100,5 63,0 83,0 0,0 0,0 0,0 60,6 69,5 72,7 76,0 78,0 77,2 71,6 64,9
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt Bauhof Linie 13,71 21,0 68,0 81,2 0,0 0,0 0,0 58,8 67,7 70,9 74,2 76,2 75,4 69,8 63,2
1.2.08 Trekker-Abfahrt Bauhof Linie 13,47 101,1 63,0 83,0 0,0 0,0 0,0 60,6 69,5 72,7 76,0 78,0 77,2 71,6 65,0
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt Bauhof Linie 13,34 110,3 49,5 69,9 0,0 0,0 0,0 54,8 58,8 60,8 62,8 64,8 62,8 57,8 49,8
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-
typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

Ko

dB(A)

LwMax

dB(A)

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)
1.2.10 Pkw-Fahrt Bauhof Linie 12,82 133,5 49,5 70,8 0,0 0,0 0,0 55,6 59,6 61,6 63,6 65,6 63,6 58,6 50,6
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr Parkplatz 12,95 744,8 55,5 84,2 0,0 0,0 0,0 98,1 67,6 79,2 71,7 76,2 76,3 76,7 74,0 67,8
1.3.01 Lagerplatz Fa. Vetiefbau Fläche 14,00 551,7 72,6 100,0 5,0 0,0 0,0 110,0 89,8 90,0 85,9 93,3 94,4 93,4 86,7 79,3
1.3.02 Fahrten Lfw Fa. Vetiefbau Linie 13,81 49,3 52,5 69,4 0,0 0,0 0,0 54,3 58,3 60,3 62,3 64,3 62,3 57,3 49,3
1.4.01 Parkplatz 1 Fa. Volvo Parkplatz 13,69 749,2 56,9 85,7 0,0 0,0 0,0 98,1 69,0 80,6 73,1 77,6 77,7 78,1 75,4 69,2
1.4.02 Parkplatz 2 Fa. Volvo Parkplatz 13,54 733,7 58,9 87,6 0,0 0,0 0,0 98,1 70,9 82,5 75,0 79,5 79,6 80,0 77,3 71,1
1.4.03 Parkplatz 3 Fa. Volvo Parkplatz 13,59 219,9 54,6 78,0 0,0 0,0 0,0 98,1 61,3 72,9 65,4 69,9 70,0 70,4 67,7 61,5
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Volvo Linie 13,71 76,9 49,5 68,4 0,0 0,0 0,0 53,3 57,3 59,3 61,3 63,3 61,3 56,3 48,3
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Volvo Linie 13,71 74,7 49,5 68,2 0,0 0,0 0,0 53,1 57,1 59,1 61,1 63,1 61,1 56,1 48,1
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) Fa. Volvo Linie 13,74 52,2 49,5 66,7 0,0 0,0 0,0 51,6 55,6 57,6 59,6 61,6 59,6 54,6 46,6
1.4.07 Lkw-Anfahrt Fa. Volvo Linie 14,18 142,8 63,0 84,5 0,0 0,0 0,0 108,0 55,5 69,2 70,9 75,9 79,8 79,6 74,7 68,7
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt Fa. Volvo Linie 14,10 17,9 68,0 80,5 0,0 0,0 0,0 108,0 51,5 65,2 66,9 71,9 75,8 75,6 70,6 64,7
1.4.09 Lkw-Abfahrt Fa. Volvo Linie 14,14 86,8 63,0 82,4 0,0 0,0 0,0 108,0 53,3 67,0 68,7 73,7 77,7 77,5 72,5 66,5
1.4.10 Lkw-Türenschlagen Fa. Volvo Punkt 15,13 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
1.4.11 Lkw-Anlassen Fa. Volvo Punkt 14,10 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
1.4.12 Lkw-Wagenboden Fa. Volvo Fläche 14,07 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Volvo Fläche 14,05 5,8 76,4 84,0 0,0 0,0 0,0 110,0 57,1 64,8 70,4 75,3 79,0 79,3 75,4 62,6
1.4.14 Staubsauger Fa. Volvo Punkt 14,17 62,7 62,7 0,0 0,0 0,0 44,8 41,0 53,1 53,7 56,6 57,8 54,3 45,7
1.4.15 Mattenklopfer Fa. Volvo Punkt 14,21 62,4 62,4 0,0 0,0 0,0 97,5 30,9 38,3 45,2 48,9 60,2 53,1 53,9 51,0
1.4.16 Hochdruckreiniger Fa. Volvo Punkt 14,32 75,6 75,6 0,0 3,0 0,0 43,9 47,9 55,9 60,9 66,9 68,9 70,9 69,9
1.4.20 Waschen, Tor auf Fa. Volvo Fläche 15,82 15,8 51,9 63,9 0,0 0,0 3,0 35,2 42,8 49,6 54,9 58,1 57,8 56,6 54,1
1.4.21 Trocknen, Tor zu Fa. Volvo Fläche 15,82 15,8 52,4 64,4 0,0 0,0 3,0 39,8 47,4 53,8 60,3 59,4 56,3 49,2 38,9
1.4.22 Motorstart Fa. Volvo Fläche 15,82 15,8 51,8 63,8 0,0 0,0 3,0 34,5 43,1 42,7 48,9 58,4 59,4 57,5 51,0
1.4.23 Anfahren Fa. Volvo Fläche 15,82 15,8 45,9 57,9 0,0 0,0 3,0 41,2 52,8 45,3 49,8 49,9 50,3 47,6 41,4
1.5.01 Parkplatz 1 Fa. mobilcom debitel Parkplatz 13,63 1287,6 59,7 90,8 0,0 0,0 0,0 98,1 74,1 85,7 78,2 82,7 82,8 83,2 80,5 74,3
1.5.02 Parkplatz 2 Fa. mobilcom debitel Parkplatz 13,54 1287,1 59,6 90,7 0,0 0,0 0,0 98,1 74,1 85,7 78,2 82,7 82,8 83,2 80,5 74,3
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1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel Linie 13,70 61,8 49,5 67,4 0,0 0,0 0,0 52,3 56,3 58,3 60,3 62,3 60,3 55,3 47,3
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel Linie 13,71 74,5 49,5 68,2 0,0 0,0 0,0 53,1 57,1 59,1 61,1 63,1 61,1 56,1 48,1
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. ORWI Linie 13,58 53,0 68,0 85,2 0,0 0,0 0,0 108,0 56,2 69,9 71,6 76,6 80,5 80,3 75,4 69,4
1.6.02 Lkw-Abfahrt Fa. ORWI Linie 13,58 53,0 63,0 80,2 0,0 0,0 0,0 108,0 51,2 64,9 66,6 71,6 75,5 75,3 70,4 64,4
1.6.03 Lkw-Türenschlagen Fa.ORWI Punkt 14,64 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
1.6.04 Lkw-Anlassen Fa. ORWI Punkt 13,62 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
1.6.05 Lkw-Wagenboden Fa. ORWI Fläche 13,70 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. ORWI Fläche 13,73 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schnoor Linie 14,60 13,7 68,0 79,4 0,0 0,0 0,0 108,0 50,3 64,0 65,7 70,7 74,6 74,4 69,5 63,5
1.7.02 Lkw-Abfahrt Fa. Schnoor Linie 14,60 13,7 63,0 74,4 0,0 0,0 0,0 108,0 45,3 59,0 60,7 65,7 69,6 69,4 64,5 58,5
1.7.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Schnoor Punkt 15,65 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
1.7.04 Lkw-Anlassen Fa. Schnoor Punkt 14,65 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
1.7.05 Lkw-Wagenboden Fa. Schnoor Fläche 14,70 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schnoor Fläche 14,73 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) Fa. Paasch Linie 13,48 73,4 63,0 81,7 0,0 0,0 0,0 108,0 52,6 66,3 68,0 73,0 76,9 76,7 71,8 65,8
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) Fa. Paasch Linie 13,20 47,9 68,0 84,8 0,0 0,0 0,0 108,0 55,7 69,4 71,2 76,2 80,1 79,9 74,9 68,9
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) Fa. Paasch Linie 13,42 67,2 63,0 81,3 0,0 0,0 0,0 108,0 52,2 65,9 67,6 72,6 76,6 76,3 71,4 65,4
2.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Paasch Punkt 13,88 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 108,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
2.1.05 Lkw-Anlassen Fa. Paasch Punkt 12,88 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
2.1.06 Lkw-Ladebordwand Fa. Paasch Fläche 13,02 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle Fa. Paasch Fläche 13,05 25,0 62,0 76,0 0,0 0,0 0,0 108,0 57,5 61,5 65,5 68,5 71,5 69,5 64,5 59,5
2.1.08 Lkw-Abfahrt Fa. Paasch Linie 13,48 67,2 63,0 81,3 0,0 0,0 0,0 108,0 52,2 65,9 67,6 72,6 76,6 76,3 71,4 65,4
2.1.09 Zapfsäule Fa. Paasch Punkt 13,15 84,5 84,5 0,0 0,0 0,0 63,6 70,4 74,4 77,6 79,2 77,6 75,0 69,6
2.1.10 Sprinterbewegungen Fa. Paasch Parkplatz 12,80 1588,1 53,0 85,0 0,0 0,0 0,0 100,0 68,3 79,9 72,4 76,9 77,0 77,4 74,7 68,5
2.1.12 Südfassade Fa. Paasch Fläche 15,15 184,6 38,6 61,2 0,0 0,0 3,0 44,3 45,6 44,0 41,9 35,3 35,6
2.1.13 Ostfassade Fa. Paasch Fläche 15,15 118,9 36,2 57,0 0,0 0,0 3,0 40,3 41,4 39,6 37,3 30,5 30,3
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2.1.14 Nordfassade Fa. Paasch Fläche 15,27 165,1 38,3 60,5 0,0 0,0 3,0 43,5 44,9 43,3 41,1 34,5 34,9
2.1.15 Nordfassade, Tor Fa. Paasch Fläche 14,16 20,0 59,5 72,5 0,0 0,0 3,0 45,0 48,4 52,0 54,4 57,3 54,7 49,2 43,2
2.1.16 Dach Fa. Paasch Fläche 18,15 611,7 38,3 66,1 0,0 0,0 0,0 49,2 50,5 48,9 46,8 40,1 40,4
2.2.01 Lkw-Anfahrt Fa. norsGAAD Linie 13,42 100,4 63,0 83,0 0,0 0,0 0,0 108,0 54,0 67,7 69,4 74,4 78,3 78,1 73,1 67,2
2.2.02 Lkw-Abfahrt Fa. norsGAAD Linie 13,87 63,5 63,0 81,0 0,0 0,0 0,0 52,0 65,7 67,4 72,4 76,3 76,1 71,1 65,2
2.2.04 Lkw-Türenschlagen Fa. norsGAAD Punkt 14,32 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
2.2.05 Lkw-Anlassen Fa. norsGAAD Punkt 13,35 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
2.2.06 Lkw-Wagenboden Fa. norsGAAD Fläche 13,26 34,0 59,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. norsGAAD Fläche 13,22 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. norsGAAD Fläche 13,22 5,8 70,4 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 51,1 58,8 64,4 69,3 73,0 73,3 69,4 56,6
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. norsGAAD Fläche 13,23 30,2 53,0 67,8 0,0 0,0 0,0 106,0 34,8 44,8 51,8 57,8 60,8 61,8 61,8 59,8
2.2.10 Parkplatz Fehmarnstraße 7/9 Parkplatz 13,29 3534,3 53,5 89,0 0,0 0,0 0,0 98,1 72,4 84,0 76,5 81,0 81,1 81,5 78,8 72,6
2.3.01 Lkw-Anfahrt Fa. Hehne Linie 13,42 64,5 63,0 81,1 0,0 0,0 0,0 108,0 52,0 65,7 67,5 72,4 76,4 76,2 71,2 65,2
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Hehne Linie 13,03 40,1 63,0 79,0 0,0 0,0 0,0 108,0 50,0 63,7 65,4 70,4 74,3 74,1 69,1 63,2
2.3.03 Lkw-Abfahrt Fa. Hehne Linie 13,71 53,5 63,0 80,3 0,0 0,0 0,0 51,2 64,9 66,6 71,6 75,6 75,3 70,4 64,4
2.3.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Hehne Punkt 13,95 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
2.3.05 Lkw-Anlassen Fa. Hehne Punkt 12,96 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
2.3.06 Lkw-Wagenboden Fa. Hehne Fläche 12,97 34,0 59,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hehne Fläche 13,01 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche Fa. Hehne Fläche 13,07 3,7 53,0 58,7 0,0 0,0 0,0 106,0 25,7 35,7 42,7 48,7 51,7 52,7 52,7 50,7
2.4.01 Reifendienst Fa. Pahl Punkt 13,54 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 110,0 89,4 94,4 91,4 90,4 92,4 91,4 88,4
2.5.01 Sägegeräusche Fa. Frechkatze Punkt 13,57 106,2 106,2 0,0 0,0 0,0 114,0 60,8 63,4 72,5 83,0 92,6 102,3 103,0 93,7
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 Druckzentrum Parkplatz 14,36 2742,1 57,9 92,3 0,0 0,0 0,0 98,1 75,6 87,2 79,7 84,2 84,3 84,7 82,0 75,8
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) Druckzentrum Linie 14,28 34,3 49,5 64,9 0,0 0,0 0,0 49,7 53,7 55,7 57,7 59,7 57,7 52,7 44,7
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) Druckzentrum Linie 14,26 36,8 49,5 65,2 0,0 0,0 0,0 50,0 54,0 56,0 58,0 60,0 58,0 53,0 45,0
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) Druckzentrum Linie 13,97 43,9 49,5 65,9 0,0 0,0 0,0 50,8 54,8 56,8 58,8 60,8 58,8 53,8 45,8

SoundPLAN 8.1

Anhang 1.2
Seite 5

Projekt-Nr.:119.2427 
Berechnungs.-Nr.: 3200  



Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-
typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

Ko

dB(A)

LwMax

dB(A)

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) Druckzentrum Parkplatz 14,32 575,0 55,9 83,5 0,0 0,0 0,0 98,1 66,8 78,4 70,9 75,4 75,5 75,9 73,2 67,0
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) Druckzentrum Linie 13,97 42,5 49,5 65,8 0,0 0,0 0,0 50,7 54,7 56,7 58,7 60,7 58,7 53,7 45,7
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum Linie 14,49 511,0 63,0 90,1 0,0 0,0 0,0 108,0 61,0 74,7 76,4 81,4 85,4 85,1 80,2 74,2
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum Linie 14,53 508,7 63,0 90,1 0,0 0,0 0,0 108,0 61,0 74,7 76,4 81,4 85,4 85,1 80,2 74,2
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum Linie 14,50 544,7 53,0 80,4 0,0 0,0 0,0 65,3 69,3 71,3 73,3 75,3 73,3 68,3 60,3
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum Linie 14,49 408,7 53,0 79,1 0,0 0,0 0,0 64,0 68,0 70,0 72,0 74,0 72,0 67,0 59,0
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum Linie 14,48 156,3 63,0 84,9 0,0 0,0 0,0 108,0 55,9 69,6 71,3 76,3 80,2 80,0 75,1 69,1
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum Linie 14,52 195,4 63,0 85,9 0,0 0,0 0,0 108,0 56,9 70,6 72,3 77,3 81,2 81,0 76,0 70,0
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum Linie 14,49 123,3 53,0 73,9 0,0 0,0 0,0 58,8 62,8 64,8 66,8 68,8 66,8 61,8 53,8
2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum Linie 14,55 201,9 53,0 76,1 0,0 0,0 0,0 60,9 64,9 66,9 68,9 70,9 68,9 63,9 55,9
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung Druckzentrum Fläche 14,53 970,8 53,0 82,9 0,0 0,0 0,0 49,9 59,9 66,9 72,9 75,9 76,9 76,9 74,9
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) Druckzentrum Linie 14,47 332,9 63,0 88,2 0,0 0,0 0,0 108,0 59,2 72,9 74,6 79,6 83,5 83,3 78,3 72,4
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) Druckzentrum Linie 14,58 107,2 68,0 88,3 0,0 0,0 0,0 108,0 59,3 72,9 74,7 79,7 83,6 83,4 78,4 72,4
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) Druckzentrum Linie 14,58 107,2 63,0 83,3 0,0 0,0 0,0 108,0 54,3 67,9 69,7 74,7 78,6 78,4 73,4 67,4
2.6.43 Ladevorgänge Papier Druckzentrum Fläche 14,70 383,5 53,0 78,8 0,0 0,0 0,0 45,9 55,9 62,9 68,9 71,9 72,9 72,9 70,9
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung Druckzentrum Fläche 14,53 760,8 56,0 84,8 0,0 0,0 0,0 51,9 61,9 68,9 74,9 77,9 78,9 78,9 76,9
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum Fläche 12,95 34,0 69,7 85,0 0,0 0,0 0,0 52,5 70,1 79,1 78,5 76,7 77,9 75,2 71,6
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum Punkt 16,56 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 52,5 70,1 79,1 78,5 76,7 77,9 75,2 71,6
3.1.01 Lkw-Anfahrt Fa. BESKO Linie 14,19 102,0 63,0 83,1 0,0 0,0 0,0 108,0 54,0 67,7 69,4 74,4 78,4 78,2 73,2 67,2
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. BESKO Linie 14,15 20,1 68,0 81,0 0,0 0,0 0,0 108,0 52,0 65,7 67,4 72,4 76,3 76,1 71,1 65,2
3.1.03 Lkw-Abfahrt Fa. BESKO Linie 14,15 28,7 63,0 77,6 0,0 0,0 0,0 108,0 48,5 62,2 63,9 68,9 72,9 72,6 67,7 61,7
3.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. BESKO Punkt 15,06 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.1.05 Lkw-Anlassen Fa. BESKO Punkt 14,05 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
3.1.06 Lkw-Wagenboden Fa. BESKO Fläche 14,08 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. BESKO Fläche 14,11 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. BESKO Fläche 14,11 5,8 70,4 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 51,1 58,9 64,4 69,3 73,0 73,3 69,4 56,6
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3.1.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. BESKO Fläche 14,16 13,7 53,0 64,4 0,0 0,0 0,0 106,0 31,4 41,4 48,4 54,4 57,4 58,4 58,4 56,4

3.1.10 Besucher- und
Beschäftigtenparkplatz Fa. BESKO Parkplatz 13,71 950,9 53,8 83,6 0,0 0,0 0,0 98,1 67,0 78,6 71,1 75,6 75,7 76,1 73,4 67,2

3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin Linie 14,41 88,6 63,0 82,5 0,0 0,0 0,0 110,0 60,0 68,9 72,2 75,5 77,4 76,6 71,1 64,4
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) Fa. Eider Marin Linie 14,62 35,4 89,5 105,0 0,0 0,0 0,0 110,0 105,0
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin Linie 14,61 94,2 63,0 82,7 0,0 0,0 0,0 110,0 60,3 69,2 72,4 75,7 77,7 76,9 71,3 64,7
3.2.04 Reinigen Fa. Eider Marin Fläche 15,40 181,0 71,1 93,7 0,0 3,0 0,0 62,0 66,0 74,0 79,0 85,0 87,0 89,0 88,0

3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1
(Unterst.) Fa. Eider Marin Linie 14,63 79,1 70,0 89,0 0,0 0,0 0,0 110,0 66,5 75,4 78,7 82,0 83,9 83,1 77,6 70,9

3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum
Platz) Fa. Eider Marin Linie 14,63 79,1 63,0 82,0 0,0 0,0 0,0 110,0 59,5 68,4 71,7 75,0 76,9 76,1 70,6 63,9

3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in
Halle) Fa. Eider Marin Linie 14,63 40,9 70,0 86,1 0,0 0,0 0,0 110,0 63,6 72,5 75,8 79,1 81,0 80,2 74,7 68,0

3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus
Halle) Fa. Eider Marin Linie 14,63 40,9 63,0 79,1 0,0 0,0 0,0 110,0 56,6 65,5 68,8 72,1 74,0 73,2 67,7 61,0

3.2.09 Beschäftigtenparken Fa. Eider Marin Parkplatz 14,26 885,2 50,0 79,5 0,0 0,0 0,0 98,1 62,8 74,4 66,9 71,4 71,5 71,9 69,2 63,0
3.2.11 H1, Südfassade Fa. Eider Marin Fläche 18,48 483,9 49,2 76,1 0,0 0,0 3,0 60,6 61,2 59,9 56,7 51,3 51,0
3.2.12 H1, Ostfassade Fa. Eider Marin Fläche 18,80 219,4 48,3 71,8 0,0 0,0 3,0 56,3 56,9 55,7 52,4 47,0 46,7
3.2.13 H1, Tor 1 Fa. Eider Marin Fläche 17,51 35,9 68,7 84,3 0,0 0,0 3,0 53,8 62,4 65,0 67,7 69,4 68,1 62,1 54,2
3.2.14 H1, Tor 2 Fa. Eider Marin Fläche 17,47 35,9 68,7 84,3 0,0 0,0 3,0 53,9 62,2 64,9 67,7 69,4 68,1 62,0 54,2
3.2.15 H1, Nordfassade Fa. Eider Marin Fläche 18,48 483,9 49,3 76,1 0,0 0,0 3,0 60,7 61,3 60,0 56,8 51,3 51,1
3.2.16 H1, Westfassade Fa. Eider Marin Fläche 18,48 291,3 49,1 73,8 0,0 0,0 3,0 58,3 59,0 57,6 54,4 48,9 48,5
3.2.17 H1, Dach Fa. Eider Marin Fläche 22,48 2202,7 48,8 82,3 0,0 0,0 0,0 66,9 67,5 66,1 62,9 57,3 57,0
3.2.19 H2, Südfassade Fa. Eider Marin Fläche 17,50 221,7 28,9 52,4 0,0 0,0 3,0 37,1 40,6 38,9 35,0 27,0 28,6
3.2.20 H2, Ostfassade Fa. Eider Marin Fläche 17,50 478,5 28,8 55,6 0,0 0,0 3,0 40,3 43,8 42,2 38,2 30,2 31,9
3.2.21 H2, Nordfassade Fa. Eider Marin Fläche 17,87 159,0 28,0 50,0 0,0 0,0 3,0 34,7 38,3 36,5 32,6 24,6 26,4
3.2.22 H2, Tor 1 Fa. Eider Marin Fläche 16,50 30,0 47,9 62,7 0,0 0,0 3,0 41,2 46,7 49,1 50,1 46,4 42,2 35,1
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3.2.23 H2, Tor 2 Fa. Eider Marin Fläche 16,50 30,0 48,2 62,9 0,0 0,0 3,0 41,4 46,9 49,3 50,5 46,7 42,3 35,2
3.2.24 H2, Westfassade Fa. Eider Marin Fläche 17,50 477,7 28,9 55,7 0,0 0,0 3,0 40,5 43,9 42,2 38,4 30,3 32,0
3.2.25 H2, Dach Fa. Eider Marin Fläche 21,50 1645,6 28,5 60,6 0,0 0,0 0,0 45,4 48,9 47,1 43,3 35,1 36,7
3.3.01 Ladegeräusche Fa. Sievers Fläche 14,70 177,7 72,5 95,0 0,0 0,0 0,0 106,0 63,9 73,3 79,0 84,6 90,5 91,0 85,7 76,4
3.3.03 Südfassade Fa. Sievers Fläche 16,99 147,1 39,2 60,9 0,0 0,0 3,0 41,4 44,5 45,6 46,3 42,2 42,3
3.3.04 Tor 1 Fa. Sievers Fläche 15,22 9,0 64,3 73,9 0,0 0,0 3,0 35,4 44,3 49,6 54,7 60,5 60,7 54,8 44,7
3.3.05 Tor 2 Fa. Sievers Fläche 15,22 9,0 64,1 73,6 0,0 0,0 3,0 35,1 43,9 49,2 54,5 60,2 60,4 54,7 44,5
3.3.06 Tor 3 Fa. Sievers Fläche 15,22 9,0 63,5 73,0 0,0 0,0 3,0 34,7 43,5 48,8 54,0 59,8 59,7 54,2 44,1
3.3.07 Ostfassade Fa. Sievers Fläche 16,72 69,2 36,8 55,2 0,0 0,0 3,0 36,1 39,0 39,8 40,6 36,2 35,9
3.3.08 Nordfassade Fa. Sievers Fläche 16,72 174,1 39,6 62,0 0,0 0,0 3,0 42,4 45,6 46,6 47,4 43,3 43,4
3.3.09 Westfassade Fa. Sievers Fläche 16,72 69,1 40,5 58,9 0,0 0,0 3,0 39,3 42,4 43,6 44,2 40,3 40,4
3.3.10 Dach Fa. Sievers Fläche 19,72 334,5 39,0 64,3 0,0 0,0 0,0 44,8 47,9 48,9 49,7 45,6 45,6
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter Fa. Sievers Parkplatz 14,28 923,6 49,8 79,5 0,0 0,0 0,0 98,1 62,8 74,4 66,9 71,4 71,5 71,9 69,2 63,0
3.4.01 Lkw-Anfahrt Fa. NielsenMaas Linie 14,46 49,1 63,0 79,9 0,0 0,0 0,0 108,0 50,9 64,6 66,3 71,3 75,2 75,0 70,0 64,1
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. NielsenMaas Linie 14,42 17,1 68,0 80,3 0,0 0,0 0,0 108,0 51,3 65,0 66,7 71,7 75,6 75,4 70,4 64,5
3.4.03 Lkw-Abfahrt Fa. NielsenMaas Linie 14,47 33,4 63,0 78,2 0,0 0,0 0,0 108,0 49,2 62,9 64,6 69,6 73,5 73,3 68,4 62,4
3.4.04 Lkw-Türenschlagen Fa. NielsenMaas Punkt 15,44 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.4.05 Lkw-Anlassen Fa. NielsenMaas Punkt 14,44 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
3.4.06 Lkw-Wagenboden Fa. NielsenMaas Fläche 14,44 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. NielsenMaas Fläche 14,42 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. NielsenMaas Fläche 14,40 12,2 88,1 99,0 3,0 0,0 0,0 108,0 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas Linie 14,46 143,7 63,0 84,6 0,0 0,0 0,0 108,0 55,5 69,2 70,9 75,9 79,9 79,6 74,7 68,7
3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas Linie 14,50 12,2 68,0 78,9 0,0 0,0 0,0 108,0 49,8 63,5 65,2 70,2 74,1 73,9 69,0 63,0
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas Linie 14,48 45,9 63,0 79,6 0,0 0,0 0,0 108,0 50,6 64,3 66,0 71,0 74,9 74,7 69,7 63,8
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. NielsenMaas Punkt 15,44 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. NielsenMaas Punkt 14,34 107,0 107,0 4,0 0,0 0,0 114,0 86,8 90,2 93,4 100,5 103,0 101,1 93,7 87,1
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3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. NielsenMaas Punkt 14,34 109,0 109,0 7,0 0,0 0,0 123,0 92,9 90,1 96,1 101,3 104,2 101,8 100,8 97,3
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. Fa. NielsenMaas Fläche 14,40 232,8 75,3 99,0 3,0 0,0 0,0 108,0 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5
3.4.16 Metallcontainer bestücken Fa. NielsenMaas Fläche 13,34 17,3 100,7 113,0 4,0 0,0 0,0 123,0 78,0 88,6 98,5 104,3 108,7 108,2 103,6 95,2
3.4.17 Flexen Fa. NielsenMaas Fläche 14,40 39,0 94,1 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
3.4.18 Absaugung Fa. NielsenMaas Punkt 15,23 80,0 80,0 7,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6
3.4.21 Südfassade Fa. NielsenMaas Fläche 16,91 296,8 42,1 66,8 0,0 0,0 3,0 16,4 30,8 42,6 57,5 60,6 61,1 55,3 42,0
3.4.22 Ostfassade Fa. NielsenMaas Fläche 16,91 139,9 41,8 63,3 0,0 0,0 3,0 12,8 27,4 39,1 53,8 57,1 57,6 51,9 38,4
3.4.23 Nordfassade Fa. NielsenMaas Fläche 17,01 533,2 42,0 69,3 0,0 0,0 3,0 18,8 33,2 45,1 60,0 63,0 63,7 57,8 44,5
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 Fa. NielsenMaas Fläche 15,41 16,0 73,9 86,0 0,0 0,0 3,0 35,1 49,5 61,6 76,5 79,7 80,5 74,5 61,5
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 Fa. NielsenMaas Fläche 15,92 29,9 73,6 88,3 0,0 0,0 3,0 37,5 51,9 64,1 79,0 82,0 82,8 76,8 63,8
3.4.26 Westfassade Fa. NielsenMaas Fläche 16,91 141,4 41,7 63,2 0,0 0,0 3,0 12,8 27,2 39,1 54,0 57,0 57,5 51,6 38,3
3.4.27 Dach Fa. NielsenMaas Fläche 20,41 1600,3 41,5 73,5 0,0 0,0 0,0 23,3 37,6 49,5 64,3 67,3 67,8 61,9 48,4
3.4.28 Dach, Lüftungsklappen Fa. NielsenMaas Fläche 20,41 68,0 73,4 91,7 0,0 0,0 0,0 41,3 55,8 67,6 82,5 85,4 86,1 80,3 66,8
3.4.29 Beschäftigtenparkplatz Fa. NielsenMaas Parkplatz 13,55 440,5 55,3 81,7 0,0 0,0 0,0 98,1 65,1 76,7 69,2 73,7 73,8 74,2 71,5 65,3
3.4.30 Pkw-Fahrt Fa. NielsenMaas Linie 14,48 141,8 49,5 71,0 0,0 0,0 0,0 55,9 59,9 61,9 63,9 65,9 63,9 58,9 50,9
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 Fa. Schwark Linie 13,89 54,6 63,0 80,4 0,0 0,0 0,0 108,0 51,3 65,0 66,7 71,7 75,7 75,4 70,5 64,5
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schwark Linie 14,10 10,6 68,0 78,2 0,0 0,0 0,0 108,0 49,2 62,9 64,6 69,6 73,5 73,3 68,4 62,4
3.5.03 Lkw-Abfahrt Fa. Schwark Linie 14,10 10,6 68,0 78,2 0,0 0,0 0,0 108,0 49,2 62,9 64,6 69,6 73,5 73,3 68,4 62,4
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 Fa. Schwark Punkt 13,86 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 Fa. Schwark Punkt 15,05 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 Fa. Schwark Punkt 14,89 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 Fa. Schwark Punkt 14,13 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
3.5.08 Lkw-Wagenboden Fa. Schwark Fläche 14,04 34,0 59,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schwark Fläche 14,01 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) Fa. Schwark Fläche 14,03 4,6 83,1 89,8 0,0 0,0 0,0 106,0 62,9 70,6 76,2 81,1 84,8 85,1 81,2 68,4
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Schwark Fläche 13,97 31,9 83,9 99,0 3,0 0,0 0,0 108,0 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5
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3.5.13 Südfassade Fa. Schwark Fläche 16,09 60,0 41,3 59,1 0,0 0,0 3,0 43,6 45,2 43,7 41,6 35,2 35,7
3.5.14 Ostfassade Fa. Schwark Fläche 16,09 59,9 42,4 60,2 0,0 0,0 3,0 44,8 46,3 44,8 42,6 36,1 36,5
3.5.15 Nordfassade Fa. Schwark Fläche 16,09 120,0 41,9 62,7 0,0 0,0 3,0 47,3 48,8 47,3 45,2 38,7 39,2
3.5.16 Westfassade Fa. Schwark Fläche 17,59 15,1 40,4 52,2 0,0 0,0 3,0 36,8 38,3 36,8 34,7 28,2 28,6
3.5.17 Tor 1 Fa. Schwark Fläche 15,59 22,5 62,0 75,6 0,0 0,0 3,0 49,5 53,0 56,6 59,2 62,1 59,7 54,2 48,4
3.5.18 Tor 2 Fa. Schwark Fläche 15,59 22,5 62,0 75,6 0,0 0,0 3,0 49,5 53,1 56,6 59,3 62,1 59,7 54,3 48,4
3.5.19 Dach Fa. Schwark Fläche 19,09 199,9 41,4 64,4 0,0 0,0 0,0 49,0 50,5 49,0 46,9 40,3 40,6
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz Fa. Schwark Parkplatz 13,50 93,1 56,8 76,5 0,0 0,0 0,0 98,1 59,8 71,4 63,9 68,4 68,5 68,9 66,2 60,0
3.5.21 Pkw-Fahrt Fa. Schwark Linie 13,31 42,6 49,5 65,8 0,0 0,0 0,0 50,7 54,7 56,7 58,7 60,7 58,7 53,7 45,7
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Hilzinger Parkplatz 12,78 568,1 54,6 82,2 0,0 0,0 0,0 98,1 65,5 77,1 69,6 74,1 74,2 74,6 71,9 65,7
3.6.02 Besucherparkplatz Fa. Hilzinger Parkplatz 13,13 62,8 56,0 74,0 0,0 0,0 0,0 98,1 57,3 68,9 61,4 65,9 66,0 66,4 63,7 57,5
3.6.03 Pkw-Umfahrt Fa. Hilzinger Linie 12,29 415,6 49,5 75,7 0,0 0,0 0,0 60,6 64,6 66,6 68,6 70,6 68,6 63,6 55,6
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. Fa. Hilzinger Linie 13,09 15,0 49,5 61,3 0,0 0,0 0,0 46,1 50,1 52,1 54,1 56,1 54,1 49,1 41,1
3.6.05 Lkw-Anfahrt Fa. Hilzinger Linie 12,76 395,7 63,0 89,0 0,0 0,0 0,0 108,0 59,9 73,6 75,3 80,3 84,3 84,0 79,1 73,1
3.6.06 Lkw-Abfahrt Fa. Hilzinger Linie 13,42 50,4 63,0 80,0 0,0 0,0 0,0 108,0 51,0 64,7 66,4 71,4 75,3 75,1 70,1 64,2
3.6.07 Lkw-Türenschlagen Fa. Hilzinger Punkt 14,16 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.6.08 Lkw-Anlassen Fa. Hilzinger Punkt 13,10 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
3.6.09 Lkw-Wagenboden Fa. Hilzinger Fläche 13,08 34,0 59,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hilzinger Fläche 13,05 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) Fa. Hilzinger Fläche 13,04 111,9 53,0 73,5 0,0 0,0 0,0 113,0 40,5 50,5 57,5 63,5 66,5 67,5 67,5 65,5
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Hilzinger Linie 12,78 283,0 63,0 87,5 0,0 0,0 0,0 108,0 58,5 72,2 73,9 78,9 82,8 82,6 77,6 71,7
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Hilzinger Linie 12,92 163,1 63,0 85,1 0,0 0,0 0,0 108,0 56,1 69,8 71,5 76,5 80,4 80,2 75,2 69,3
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Hilzinger Punkt 12,10 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. Hilzinger Punkt 12,00 107,0 107,0 4,0 0,0 0,0 114,0 86,8 90,2 93,4 100,5 103,0 101,1 93,7 87,1
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. Hilzinger Punkt 11,98 109,0 109,0 7,0 0,0 0,0 123,0 92,9 90,1 96,1 101,3 104,2 101,8 100,8 97,3
3.6.17 Pappcontainer bestücken Fa. Hilzinger Fläche 12,01 17,3 76,1 88,4 0,0 0,0 0,0 104,0 63,9 74,0 75,4 81,2 83,0 82,9 79,9 70,3
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3.6.50 Südfassade Fa. Hilzinger Fläche 15,50 259,0 28,4 52,6 0,0 0,0 3,0 36,1 41,5 43,7 44,9 41,0 36,6 29,3
3.6.60 Ostfassade Fa. Hilzinger Fläche 15,62 740,0 28,2 56,9 0,0 0,0 3,0 40,3 45,8 48,1 49,2 45,1 40,8 33,3
3.6.61 Tor 1 Fa. Hilzinger Fläche 14,25 18,0 60,0 72,5 0,0 0,0 3,0 55,4 61,3 63,6 65,0 61,3 56,2 48,9
3.6.62 Tor 2 Fa. Hilzinger Fläche 14,25 18,0 59,7 72,2 0,0 0,0 3,0 55,2 60,8 63,4 64,5 60,8 56,4 49,5
3.6.63 Tor 3 Fa. Hilzinger Fläche 14,25 18,0 59,5 72,0 0,0 0,0 3,0 55,3 60,9 63,3 64,3 60,4 55,7 49,0
3.6.64 Tor 4 Fa. Hilzinger Fläche 14,25 18,0 59,6 72,1 0,0 0,0 3,0 55,3 60,9 63,4 64,4 60,7 55,8 49,0
3.6.70 Westfassade Fa. Hilzinger Fläche 15,50 812,0 28,8 57,9 0,0 0,0 3,0 41,3 46,8 49,1 50,2 46,2 41,7 34,4
3.6.80 Dach Fa. Hilzinger Fläche 19,00 4292,0 28,2 64,5 0,0 0,0 0,0 48,0 53,5 55,7 56,8 52,8 48,4 40,8
4.1.02 R1, Südwestfassade Brücke (Nr. 13) Fläche 15,51 30,6 28,7 43,6 0,0 0,0 3,0 24,1 30,0 32,8 34,0 30,2 26,0

4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster,
geöffnet Brücke (Nr. 13) Fläche 14,99 1,1 64,0 64,5 0,0 0,0 3,0 45,0 50,8 53,7 54,8 51,2 47,1

4.1.04 R1, Südostfassade Brücke (Nr. 13) Fläche 15,55 36,0 28,8 44,4 0,0 0,0 3,0 24,9 30,8 33,6 34,8 31,0 26,8
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) Fläche 14,69 2,6 63,9 68,1 0,0 0,0 3,0 48,6 54,5 57,3 58,5 54,8 50,6
4.1.07 R2, Südostfassade Brücke (Nr. 13) Fläche 15,61 13,3 55,6 66,8 0,0 0,0 3,0 12,5 21,0 31,1 40,6 49,7 49,8
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) Fläche 14,65 2,6 90,5 94,7 0,0 0,0 3,0 40,5 49,1 59,2 68,6 77,6 77,5
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen Brücke (Nr. 13) Fläche 14,46 60,0 79,2 97,0 0,0 0,0 0,0 82,0 88,1 91,1 92,3 89,0 85,3 79,3

4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten
außen Brücke (Nr. 13) Fläche 14,39 60,0 82,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

4.1.11 Gärtnerei, Anbau Brücke (Nr. 13) Fläche 14,43 171,9 72,6 95,0 0,0 0,0 0,0 73,8 78,9 84,2 88,8 90,1 88,8 82,3 79,2
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt Brücke (Nr. 13) Linie 14,78 55,1 68,0 85,4 0,0 0,0 0,0 108,0 56,4 70,1 71,8 76,8 80,7 80,5 75,5 69,5
4.1.13 Lkw-Abfahrt Brücke (Nr. 13) Linie 14,74 54,8 63,0 80,4 0,0 0,0 0,0 108,0 51,3 65,0 66,7 71,7 75,7 75,5 70,5 64,5
4.1.14 Lkw-Türenschlagen Brücke (Nr. 13) Punkt 15,27 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
4.1.15 Lkw-Anlassen Brücke (Nr. 13) Punkt 14,31 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat Brücke (Nr. 13) Punkt 16,29 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 78,6 82,6 86,6 89,6 92,6 90,6 85,6 80,6
4.1.17 Lkw-Wagenboden Brücke (Nr. 13) Fläche 14,29 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 56,9 65,5 69,1 69,2 67,5 66,3 60,2 52,4
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Brücke (Nr. 13) Fläche 14,31 5,8 70,4 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 59,9 68,5 72,1 72,2 70,5 69,3 63,2 55,4
4.1.19 Ladegeräusche Eingang Brücke (Nr. 13) Fläche 14,31 28,2 60,5 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 56,9 65,5 69,1 69,2 67,5 66,3 60,2 52,4
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4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) Linie 14,77 55,7 63,0 80,5 0,0 0,0 0,0 108,0 51,4 65,1 66,8 71,8 75,8 75,5 70,6 64,6
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) Linie 14,38 10,5 68,0 78,2 0,0 0,0 0,0 108,0 49,2 62,9 64,6 69,6 73,5 73,3 68,3 62,4
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) Linie 14,82 44,0 63,0 79,4 0,0 0,0 0,0 108,0 50,4 64,1 65,8 70,8 74,7 74,5 69,5 63,6
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) Brücke (Nr. 13) Punkt 14,55 100,0 100,0 5,0 0,0 0,0 109,0 83,7 85,5 90,5 94,1 93,9 94,2 87,0 80,9
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) Brücke (Nr. 13) Punkt 14,52 100,0 100,0 2,0 0,0 0,0 106,0 83,0 87,5 89,2 93,2 94,4 94,8 87,3 80,1
4.1.25 Lüftung (Wand) Brücke (Nr. 13) Punkt 16,53 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 50,3 57,0 66,3 68,2 68,5 68,7 67,2 56,5
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) Brücke (Nr. 13) Punkt 23,50 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 60,3 67,0 76,3 78,2 78,5 78,7 77,2 66,5
4.1.27 Absuagung Kantine Brücke (Nr. 13) Punkt 17,53 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 55,3 62,0 71,3 73,2 73,5 73,7 72,2 61,5
4.1.28 Terrasse Brücke (Nr. 13) Fläche 15,09 60,1 64,0 81,8 0,0 0,0 0,0 90,0 57,8 65,2 70,9 77,3 76,4 74,4 69,7 60,6

4.1.29 Parken (Transit, Essen,
Beschäftigte) Brücke (Nr. 13) Parkplatz 14,06 1132,9 53,9 84,5 0,0 0,0 0,0 98,1 67,8 79,4 71,9 76,4 76,5 76,9 74,2 68,0

4.1.30 Besucherparkplatz Brücke (Nr. 13) Parkplatz 14,47 308,4 55,1 80,0 0,0 0,0 0,0 98,1 63,3 74,9 67,4 71,9 72,0 72,4 69,7 63,5
4.1.31 Zufahrt Parken Brücke (Nr. 13) Linie 14,38 24,3 49,5 63,4 0,0 0,0 0,0 48,3 52,3 54,3 56,3 58,3 56,3 51,3 43,3
4.2.01 Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 7) Fläche 14,73 60,0 82,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) Brücke (Nr. 7) Parkplatz 14,30 1221,6 53,8 84,7 0,0 0,0 0,0 98,1 68,0 79,6 72,1 76,6 76,7 77,1 74,4 68,2
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) Brücke (Nr. 7) Parkplatz 14,02 276,3 55,6 80,0 0,0 0,0 0,0 98,1 63,3 74,9 67,4 71,9 72,0 72,4 69,7 63,5
4.2.04 Pkw-Zufahrt Brücke (Nr. 7) Linie 14,16 55,8 49,5 67,0 0,0 0,0 0,0 51,9 55,9 57,9 59,9 61,9 59,9 54,9 46,9
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) GE Fläche 16,55 5134,9 60,0 97,1 0,0 0,0 0,0 97,1
4.4.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Pahl Parkplatz 14,19 895,5 59,0 88,5 0,0 0,0 0,0 98,1 71,8 83,4 75,9 80,4 80,5 80,9 78,2 72,0
4.4.02 Besucherparkplatz Fa. Pahl Parkplatz 14,24 1583,5 54,1 86,1 0,0 0,0 0,0 98,1 69,4 81,0 73,5 78,0 78,1 78,5 75,8 69,6
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken Fa. Pahl Fläche 14,60 6,8 81,7 90,0 7,0 0,0 0,0 104,0 65,5 75,6 77,0 82,8 84,6 84,5 81,5 71,9
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken Fa. Pahl Fläche 14,49 6,8 81,7 90,0 7,0 0,0 0,0 104,0 65,5 75,6 77,0 82,8 84,6 84,5 81,5 71,9
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken Fa. Pahl Fläche 14,50 6,8 81,7 90,0 7,0 0,0 0,0 104,0 65,5 75,6 77,0 82,8 84,6 84,5 81,5 71,9
4.4.06 Container (Aufnehmen) Fa. Pahl Punkt 14,59 100,0 100,0 5,0 0,0 0,0 109,0 83,7 85,5 90,5 94,1 93,9 94,2 87,0 80,9
4.4.07 Container (Absetzen) Fa. Pahl Punkt 14,62 100,0 100,0 2,0 0,0 0,0 106,0 83,0 87,5 89,2 93,2 94,4 94,8 87,3 80,1
4.4.08 Abausaugung Fa. Pahl Punkt 21,50 85,0 85,0 0,0 3,0 0,0 60,3 67,0 76,3 78,2 78,5 78,7 77,2 66,5
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4.4.10 Südfassade 1 Fa. Pahl Fläche 16,57 86,7 26,3 45,7 0,0 0,0 3,0 25,6 28,8 32,2 34,7 37,5 34,9 29,3 23,2
4.4.11 Westfassade 1 Fa. Pahl Fläche 16,57 29,9 22,4 37,2 0,0 0,0 3,0 17,7 20,7 24,0 26,2 28,8 26,4 20,0 13,4
4.4.12 Südfassade 2 Fa. Pahl Fläche 16,57 71,3 22,0 40,6 0,0 0,0 3,0 21,2 24,2 27,5 29,6 32,3 29,6 23,2 16,5
4.4.13 Ostfassade Fa. Pahl Fläche 16,57 74,3 22,0 40,7 0,0 0,0 3,0 21,3 24,4 27,7 29,7 32,6 29,6 23,7 16,6
4.4.14 Nordfassade Fa. Pahl Fläche 16,72 180,8 26,1 48,7 0,0 0,0 3,0 28,5 31,9 35,2 37,7 40,5 37,9 32,3 25,9
4.4.15 Tor 1 Fa. Pahl Fläche 15,85 17,8 57,1 69,6 0,0 0,0 3,0 49,2 52,3 56,0 58,5 61,4 58,9 53,4 47,3
4.4.16 Tor 2 Fa. Pahl Fläche 15,85 17,8 57,4 69,9 0,0 0,0 3,0 49,2 53,0 56,3 58,6 61,8 59,2 54,0 47,6
4.4.17 Westfassade 2 Fa. Pahl Fläche 16,57 119,9 26,4 47,2 0,0 0,0 3,0 27,1 30,4 33,7 36,1 39,0 36,3 30,6 24,3
4.4.18 Dach Fa. Pahl Fläche 19,57 822,1 25,5 54,7 0,0 0,0 0,0 34,7 37,9 41,2 43,7 46,5 43,8 38,1 31,7
4.4.20 Lfw-Anfahrt Fa. Pahl Linie 14,64 21,7 52,5 65,9 0,0 0,0 0,0 50,8 54,8 56,8 58,8 60,8 58,8 53,8 45,8
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt Fa. Pahl Linie 14,66 15,2 55,5 67,3 0,0 0,0 0,0 52,2 56,2 58,2 60,2 62,2 60,2 55,2 47,2
4.4.22 Lfw-Abfahrt Fa. Pahl Linie 14,63 14,3 52,5 64,1 0,0 0,0 0,0 49,0 53,0 55,0 57,0 59,0 57,0 52,0 44,0
4.4.23 Lfw-Türenschlagen Fa. Pahl Punkt 14,64 98,1 98,1 0,0 0,0 0,0 100,0 65,1 75,1 82,1 88,1 91,1 92,1 92,1 90,1
4.4.25 Lkw-Wagenboden Fa. Pahl Fläche 14,60 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
5.1.02 H1, Südfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,84 121,9 36,9 57,7 0,0 0,0 3,0 18,5 28,0 39,9 49,8 42,8 48,5 42,7 39,5
5.1.03 H1, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 16,15 43,9 36,3 52,8 0,0 0,0 3,0 13,6 23,0 34,9 44,8 37,8 43,5 37,7 34,5
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,09 18,0 68,4 81,0 0,0 0,0 3,0 41,6 51,0 63,1 73,0 66,0 71,8 66,0 63,0
5.1.05 H1, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,84 121,9 36,9 57,8 0,0 0,0 3,0 18,6 28,0 39,9 49,8 42,9 48,5 42,7 39,5
5.1.06 H1, Westfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 16,15 43,9 36,9 53,3 0,0 0,0 3,0 14,3 23,7 35,5 45,4 38,5 44,1 38,2 34,9
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,09 18,0 69,3 81,9 0,0 0,0 3,0 42,7 52,2 64,1 73,9 67,1 72,6 66,9 63,7
5.1.08 Dach Fa. Haffstraße 1 Fläche 18,84 209,5 36,3 59,5 0,0 0,0 0,0 20,6 30,0 41,8 51,6 44,7 50,3 44,4 41,0
5.1.21 H2, Südfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,84 121,9 38,5 59,4 0,0 0,0 3,0 34,4 36,7 41,2 44,6 45,5 43,0 35,4 24,3
5.1.22 H2, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 16,15 43,9 38,0 54,4 0,0 0,0 3,0 29,4 31,7 36,2 39,7 40,5 37,9 30,4 19,2
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,09 18,0 70,0 82,6 0,0 0,0 3,0 57,4 59,8 64,3 67,9 68,7 66,3 58,7 47,7
5.1.24 H2, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,84 121,9 38,6 59,4 0,0 0,0 3,0 34,4 36,8 41,2 44,7 45,6 43,0 35,4 24,3
5.1.25 H2, Westfassade Fa. Haffstraße 1 Fläche 16,15 43,9 38,6 55,0 0,0 0,0 3,0 30,1 32,5 36,8 40,3 41,1 38,5 30,9 19,7

SoundPLAN 8.1

Anhang 1.2
Seite 13

Projekt-Nr.:119.2427 
Berechnungs.-Nr.: 3200  



Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe Quell-
typ

Höhe

m ü NN

l oder S

m,m²

L´w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB(A)

KT

dB(A)

Ko

dB(A)

LwMax

dB(A)

63
Hz

dB(A)

125
Hz

dB(A)

250
Hz

dB(A)

500
Hz

dB(A)

1
kHz

dB(A)

2
kHz

dB(A)

4
kHz

dB(A)

8
kHz

dB(A)

5.1.26 H2, Westfassade, Tor,
geschlossen Fa. Haffstraße 1 Fläche 15,09 18,0 39,0 51,6 0,0 0,0 3,0 26,6 28,9 33,3 36,8 37,7 35,1 27,4 16,4

5.1.27 H2, Dach Fa. Haffstraße 1 Fläche 18,84 209,5 38,0 61,3 0,0 0,0 0,0 36,4 38,7 43,1 46,5 47,4 44,7 37,1 25,8
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox Fa. Haffstraße 1 Linie 13,89 12,8 63,0 74,1 0,0 0,0 0,0 51,6 60,5 63,8 67,1 69,0 68,2 62,7 56,0
5.1.29 Abfahrt Räumfz. Fa. Haffstraße 1 Linie 13,99 56,6 63,0 80,5 0,0 0,0 0,0 58,1 67,0 70,2 73,5 75,5 74,7 69,1 62,4
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße Fa. Haffstraße 1 Linie 14,00 49,2 63,0 79,9 0,0 0,0 0,0 57,5 66,3 69,6 72,9 74,8 74,0 68,5 61,8
5.1.31 Befüllen Räumfz. Fa. Haffstraße 1 Fläche 13,99 50,0 84,0 101,0 0,0 0,0 0,0 78,4 81,9 87,3 94,8 97,4 94,2 86,3 84,4
5.1.32 Fahrt Fz. Fa. Haffstraße 1 Linie 14,04 93,3 53,0 72,7 0,0 0,0 0,0 57,6 61,6 63,6 65,6 67,6 65,6 60,6 52,6
5.1.33 Beladen Fz. Fa. Haffstraße 1 Fläche 13,86 50,0 58,0 75,0 0,0 0,0 0,0 110,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
5.1.34 Lackiererei, Absaugung Fa. Haffstraße 1 Punkt 19,85 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 60,3 67,0 76,3 78,2 78,5 78,7 77,2 66,5

5.1.50 Besucher- und
Beschäftigtenparken Fa. Haffstraße 1 Parkplatz 13,61 1842,4 46,8 79,5 0,0 0,0 0,0 98,1 62,8 74,4 66,9 71,4 71,5 71,9 69,2 63,0

5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) Fa. Wisser Linie 13,96 58,0 63,0 80,6 0,0 0,0 0,0 108,0 51,6 65,3 67,0 72,0 75,9 75,7 70,8 64,8
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) Fa. Wisser Linie 13,92 61,0 63,0 80,9 0,0 0,0 0,0 108,0 51,8 65,5 67,2 72,2 76,1 75,9 71,0 65,0
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) Fa. Wisser Punkt 14,64 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) Fa. Wisser Punkt 13,69 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) Fa. Wisser Fläche 13,69 17,0 84,7 97,0 0,0 0,0 0,0 108,0 78,2 81,2 85,2 90,2 93,2 90,2 84,2 75,2
5.2.06 Müllcontainer bestücken Fa. Wisser Fläche 13,47 17,3 90,6 103,0 6,0 0,0 0,0 112,0 76,1 84,5 83,1 87,1 88,4 93,8 97,8 99,9
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Wisser Linie 13,96 58,0 63,0 80,6 0,0 0,0 0,0 108,0 51,6 65,3 67,0 72,0 75,9 75,7 70,8 64,8
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Wisser Linie 13,92 61,0 63,0 80,9 0,0 0,0 0,0 108,0 51,8 65,5 67,2 72,2 76,1 75,9 71,0 65,0
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Wisser Punkt 14,64 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
5.2.10 Container (Absetzen) Fa. Wisser Punkt 13,60 100,0 100,0 2,0 0,0 0,0 106,0 83,0 87,5 89,2 93,2 94,4 94,8 87,3 80,1
5.2.11 Container (Aufnehmen) Fa. Wisser Punkt 13,54 100,0 100,0 5,0 0,0 0,0 109,0 83,7 85,5 90,5 94,1 93,9 94,2 87,0 80,9
5.2.12 Flexen Fa. Wisser Fläche 13,88 39,0 94,1 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
5.4.01 Flexen Fa. Wulff Fläche 14,19 39,0 94,1 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
5.4.02 Lkw-Wagenboden Fa. Wulff Fläche 14,00 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,9 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6
5.4.03 Lkw-Ladebordwand Fa. Wulff Fläche 14,06 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6
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5.4.04 Laden/Abstellen Fa. Wulff Fläche 14,08 346,8 73,6 99,0 0,0 0,0 0,0 106,0 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5
5.5.02 Nordostfassade Haffstraße 5 Fläche 17,32 206,0 36,8 60,0 0,0 0,0 3,0 49,8 51,3 49,8 47,7 41,2 41,6
5.5.03 Tor 1 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 57,7 70,3 0,0 0,0 3,0 49,7 53,1 56,7 59,2 62,1 59,6 54,1 48,0
5.5.04 Tor 2 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 58,2 70,7 0,0 0,0 3,0 50,0 53,5 57,0 59,6 62,5 60,2 54,5 48,8
5.5.05 Tor 3 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 58,2 70,8 0,0 0,0 3,0 50,0 53,5 57,1 59,8 62,5 60,0 54,7 48,9
5.5.06 Tor 4 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 58,3 70,8 0,0 0,0 3,0 50,1 53,5 57,2 59,8 62,7 60,1 54,6 48,8
5.5.07 Tor 5 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 58,1 70,7 0,0 0,0 3,0 49,8 53,3 56,9 59,5 62,5 60,0 54,6 48,7
5.5.08 Tor 6 Haffstraße 5 Fläche 15,42 18,0 57,6 70,1 0,0 0,0 3,0 49,5 53,0 56,5 59,1 61,9 59,4 53,8 47,9
5.5.09 Parken Haffstraße 5 Parkplatz 13,69 307,0 53,1 78,0 0,0 0,0 0,0 98,1 61,3 72,9 65,4 69,9 70,0 70,4 67,7 61,5
5.5.10 Pkw-Fahrt Haffstraße 5 Linie 13,48 51,1 49,5 66,6 0,0 0,0 0,0 51,5 55,5 57,5 59,5 61,5 59,5 54,5 46,5
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Wupper Linie 14,50 41,7 68,0 84,2 0,0 0,0 0,0 108,0 55,2 68,8 70,6 75,6 79,5 79,3 74,3 68,3
6.1.02 Lkw-Abfahrt Fa. Wupper Linie 14,50 41,7 63,0 79,2 0,0 0,0 0,0 108,0 50,2 63,8 65,6 70,6 74,5 74,3 69,3 63,3
6.1.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Wupper Punkt 15,51 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
6.1.04 Lkw-Anlassen Fa. Wupper Punkt 14,44 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Wupper Fläche 14,39 12,2 88,1 99,0 3,0 0,0 0,0 108,0 77,3 88,3 87,7 92,1 92,1 93,6 89,4 81,5
6.1.07 Sägen Fa. Wupper Fläche 14,40 39,0 94,1 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
6.1.07 Sägen Fa. Wupper Fläche 14,46 17,0 97,7 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
6.1.08 Parkplatz Fa. Wupper Parkplatz 14,14 866,7 54,8 84,2 0,0 0,0 0,0 98,1 67,6 79,2 71,7 76,2 76,3 76,7 74,0 67,8
6.3.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 16 Parkplatz 13,92 277,2 55,6 80,0 0,0 0,0 0,0 98,1 63,3 74,9 67,4 71,9 72,0 72,4 69,7 63,5
6.4.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 18 Parkplatz 13,51 327,4 52,8 78,0 0,0 0,0 0,0 98,1 61,3 72,9 65,4 69,9 70,0 70,4 67,7 61,5
6.4.02 Parken P2 Fa. Fehmarnstr. 18 Parkplatz 13,61 365,2 55,6 81,2 0,0 0,0 0,0 98,1 64,6 76,2 68,7 73,2 73,3 73,7 71,0 64,8
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,30 30,4 49,5 64,3 0,0 0,0 0,0 49,2 53,2 55,2 57,2 59,2 57,2 52,2 44,2
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,45 7,3 49,5 58,2 0,0 0,0 0,0 43,1 47,1 49,1 51,1 53,1 51,1 46,1 38,1

6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa.
Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,81 53,4 68,0 85,3 0,0 0,0 0,0 108,0 56,2 69,9 71,6 76,6 80,6 80,3 75,4 69,4

6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,81 53,4 63,0 80,3 0,0 0,0 0,0 108,0 51,2 64,9 66,6 71,6 75,6 75,3 70,4 64,4
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen
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6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Punkt 14,76 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0

6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Punkt 13,75 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6

6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa.
Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,82 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6

6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa.
Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,88 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6

6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa.
Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,91 9,6 53,0 62,8 0,0 0,0 0,0 106,0 29,9 39,9 46,9 52,9 55,9 56,9 56,9 54,9

6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa.
Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,65 27,8 68,0 82,4 0,0 0,0 0,0 108,0 53,4 67,1 68,8 73,8 77,7 77,5 72,6 66,6

6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Linie 13,65 27,8 63,0 77,4 0,0 0,0 0,0 108,0 48,4 62,1 63,8 68,8 72,7 72,5 67,6 61,6

6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Punkt 14,76 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0

6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Punkt 13,75 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6

6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa.
Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,82 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6

6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,88 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6

6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa.
Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 Fläche 13,91 9,6 53,0 62,8 0,0 0,0 0,0 106,0 29,9 39,9 46,9 52,9 55,9 56,9 56,9 54,9

6.5.01 Parken Fa. Fehmarnstr. 20 Parkplatz 13,98 732,2 56,6 85,2 0,0 0,0 0,0 98,1 68,6 80,2 72,7 77,2 77,3 77,7 75,0 68,8
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 20 Linie 13,45 14,3 49,5 61,1 0,0 0,0 0,0 45,9 49,9 51,9 53,9 55,9 53,9 48,9 40,9
6.6.01 Parken Fa. Göbel Parkplatz 13,62 284,7 55,4 80,0 0,0 0,0 0,0 98,1 63,3 74,9 67,4 71,9 72,0 72,4 69,7 63,5
6.6.02 Pkw-Fahrt Fa. Göbel Linie 13,44 25,1 49,5 63,5 0,0 0,0 0,0 48,4 52,4 54,4 56,4 58,4 56,4 51,4 43,4
6.6.03 Lkw-Anfahrt Fa. Göbel Linie 13,89 31,9 63,0 78,0 0,0 0,0 0,0 108,0 49,0 62,7 64,4 69,4 73,3 73,1 68,1 62,2
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt Fa. Göbel Linie 13,78 24,1 68,0 81,8 0,0 0,0 0,0 108,0 52,8 66,5 68,2 73,2 77,1 76,9 71,9 66,0
6.6.05 Lkw-Abfahrt Fa. Göbel Linie 13,82 28,6 63,0 77,6 0,0 0,0 0,0 108,0 48,5 62,2 63,9 68,9 72,8 72,6 67,7 61,7
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen
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6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) Fa. Göbel Linie 13,70 22,2 68,0 81,5 0,0 0,0 0,0 108,0 52,4 66,1 67,8 72,8 76,7 76,5 71,6 65,6
6.6.06 Lkw-Türenschlagen Fa. Göbel Punkt 14,64 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) Fa. Göbel Punkt 14,54 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 67,0 77,0 84,0 90,0 93,0 94,0 94,0 92,0
6.6.07 Lkw-Anlassen Fa. Göbel Punkt 13,64 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) Fa. Göbel Punkt 13,55 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 81,6 85,6 89,6 92,6 95,6 93,6 88,6 83,6
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) Fa. Göbel Fläche 13,39 37,2 81,3 97,0 0,0 0,0 0,0 108,0 78,2 81,2 85,2 90,2 93,2 90,2 84,2 75,2
6.6.08 Lkw-Wagenboden Fa. Göbel Fläche 13,57 17,0 62,7 75,0 0,0 0,0 0,0 106,0 48,1 55,8 61,4 66,3 70,0 70,3 66,4 53,6

6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) Fa. Göbel Fläche 13,51 5,8 77,4 85,0 0,0 0,0 0,0 113,0 58,1 65,8 71,4 76,3 80,0 80,3 76,4 63,6

6.6.10 Lkw-Ladegeräusche Fa. Göbel Fläche 13,48 9,6 53,0 62,8 0,0 0,0 0,0 106,0 29,9 39,9 46,9 52,9 55,9 56,9 56,9 54,9
6.6.11 Flexen Fa. Göbel Fläche 13,26 39,0 94,1 110,0 0,0 0,0 0,0 91,1 94,0 97,8 100,7 106,4 105,0 95,4
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Legende

Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.
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dB(A)

3-4
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14-15
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dB(A)
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dB(A)

16-17
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dB(A)

17-18
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)
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dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
1.1.01 Fz-Anfahrt 84,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3
1.1.02 Fz-Rangierfahrten 92,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8
1.1.04 Nordostfassade 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
1.1.05 NO, Tor 2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2
1.1.06 NO, Tor 3 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1 66,1
1.1.07 NO, Tor 4 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1
1.1.08 NO, Tor 5 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1
1.1.09 NO, Tor 6 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9
1.1.10 NO, Tor 7 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4
1.1.11 NO, Tor 8 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
1.1.12 NO, Tor 9 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8
1.1.13 Dach 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1
1.1.14 Absauganlage 80,0 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2
1.1.15 Übungsbetrieb 95,0 92,0 95,0 92,0
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 70,8 80,8 80,8 83,8 83,8 83,8 83,8 80,8 84,2 84,2
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 73,2 85,8 85,8
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz 84,2 80,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 80,7 84,2 84,2
1.2.01 Lkw-Anfahrt 83,9 88,6
1.2.02 Lkw-Abfahrt 83,5 88,3
1.2.03 Lkw-Türenschlagen 100,0 82,2
1.2.04 Lkw-Beladen 97,0 98,8
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
1.2.06 Trekker-Anfahrt 83,0 86,0
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt 81,2 84,2
1.2.08 Trekker-Abfahrt 83,0 86,1
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt 69,9 79,9 79,9 79,9 79,9
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen
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Uhr

dB(A)
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Uhr

dB(A)
1.2.10 Pkw-Fahrt 70,8 80,8 80,8 83,8
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz 84,2 80,7 80,7 83,8
1.3.01 Lagerplatz 100,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
1.3.02 Fahrten Lfw 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4
1.4.01 Parkplatz 1 85,7 85,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 87,4 82,7 82,7 82,7
1.4.02 Parkplatz 2 87,6 87,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 89,3 84,6 84,6 84,6
1.4.03 Parkplatz 3 78,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) 68,4 82,8 79,8 79,8 82,8
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) 68,2 83,0 80,0 80,0 83,0
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) 66,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7
1.4.07 Lkw-Anfahrt 84,5 84,5 84,5
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt 80,5 80,5 80,5
1.4.09 Lkw-Abfahrt 82,4 82,4 82,4
1.4.10 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4
1.4.11 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4
1.4.12 Lkw-Wagenboden 75,0 75,0 75,0
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 84,0 84,0 84,0
1.4.14 Staubsauger 62,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
1.4.15 Mattenklopfer 62,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4
1.4.16 Hochdruckreiniger 75,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6
1.4.20 Waschen, Tor auf 63,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9
1.4.21 Trocknen, Tor zu 64,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
1.4.22 Motorstart 63,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
1.4.23 Anfahren 57,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9
1.5.01 Parkplatz 1 90,8 90,8 87,7 87,7 90,8
1.5.02 Parkplatz 2 90,7 90,7 87,7 87,7 90,7
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen
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Nr.

Schallquelle Lw
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Uhr
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dB(A)
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22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) 67,4 80,0 84,4 82,7 82,7 85,7
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) 68,2 79,0 84,2 82,4 82,4 85,4
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2
1.6.02 Lkw-Abfahrt 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2
1.6.03 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4
1.6.04 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
1.6.05 Lkw-Wagenboden 75,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt 79,4 79,4
1.7.02 Lkw-Abfahrt 74,4 74,4
1.7.03 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4
1.7.04 Lkw-Anlassen 100,0 71,4
1.7.05 Lkw-Wagenboden 75,0 47,2
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 57,2
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) 81,7 81,7 81,7
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) 84,8 84,8 84,8
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) 81,3 81,3 81,3
2.1.04 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4
2.1.05 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4
2.1.06 Lkw-Ladebordwand 85,0 100,2 100,2
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle 76,0 73,0 73,0
2.1.08 Lkw-Abfahrt 81,3 81,3 84,3 84,3
2.1.09 Zapfsäule 84,5 84,5 84,5
2.1.10 Sprinterbewegungen 85,0 85,0 91,0 85,0 85,0 88,0
2.1.12 Südfassade 61,2 61,2 61,2
2.1.13 Ostfassade 57,0 57,0 57,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
2.1.14 Nordfassade 60,5 60,5 60,5
2.1.15 Nordfassade, Tor 72,5 72,5 72,5
2.1.16 Dach 66,1 66,1 66,1
2.2.01 Lkw-Anfahrt 83,0 86,0 86,0 83,0
2.2.02 Lkw-Abfahrt 81,0 84,0 84,0 81,0
2.2.04 Lkw-Türenschlagen 100,0 77,4 77,4 74,4
2.2.05 Lkw-Anlassen 100,0 74,4 74,4 71,4
2.2.06 Lkw-Wagenboden 75,0 81,0 88,0 85,0
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 91,0
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) 78,0 91,0 88,0
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche 67,8 73,8 80,8 77,8
2.2.10 Parkplatz 89,0 86,0 89,0 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 89,0 89,0 83,8 83,8 83,8 83,8 89,0
2.3.01 Lkw-Anfahrt 81,1 81,1
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt 79,0 79,0
2.3.03 Lkw-Abfahrt 80,3 80,3
2.3.04 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4
2.3.05 Lkw-Anlassen 100,0 71,4
2.3.06 Lkw-Wagenboden 75,0 78,0
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 88,0
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche 58,7 61,7
2.4.01 Reifendienst 100,0 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2
2.5.01 Sägegeräusche 106,2 100,2
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 92,3 87,3 76,7 90,2 86,6 75,0 82,3 87,2 87,5
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) 64,9 80,2 69,6 83,1 75,3
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) 65,2 79,8 68,2 80,3 80,7
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) 65,9 79,5
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) 83,5 83,5 83,5 83,5
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) 65,8 79,4 79,4
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) 90,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 90,1
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) 90,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 90,1
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 83,4
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 82,1
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 87,9 84,9
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 88,9 85,9
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) 73,9 79,9 79,9 79,9 80,9 80,9 78,7 78,7 78,7
2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) 76,1 82,1 82,1 82,1 83,0 83,0 80,8 80,8 80,8
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung 82,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 82,9 82,9
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) 88,2 88,2
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) 88,3 88,3
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) 83,3 83,3
2.6.43 Ladevorgänge Papier 78,8 80,6
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 78,8
2.6.50 Papierabsaugung 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
2.6.50 Papierabsaugung 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
3.1.01 Lkw-Anfahrt 83,1 86,1
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt 81,0 84,0
3.1.03 Lkw-Abfahrt 77,6 80,6
3.1.04 Lkw-Türenschlagen 100,0 77,4
3.1.05 Lkw-Anlassen 100,0 74,4
3.1.06 Lkw-Wagenboden 75,0 85,0
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 92,0
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) 78,0 85,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
3.1.09 Lkw-Ladegeräusche 64,4 74,4

3.1.10 Besucher- und
Beschäftigtenparkplatz 83,6 83,6 78,4 78,4 78,4 78,4 83,6 83,6 78,4 78,4 78,4 78,4 83,6

3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7
3.2.04 Reinigen 93,7 93,7 93,7 90,7

3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1
(Unterst.) 89,0 92,0 92,0 89,0

3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum
Platz) 82,0 85,0 85,0 82,0

3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in
Halle) 86,1 89,1 89,1 86,1

3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus
Halle) 79,1 82,1 82,1 79,1

3.2.09 Beschäftigtenparken 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5
3.2.11 H1, Südfassade 76,1 73,0 73,0 67,0
3.2.12 H1, Ostfassade 71,8 68,8 68,8 62,7
3.2.13 H1, Tor 1 84,3 81,3 81,3 75,3
3.2.14 H1, Tor 2 84,3 81,3 81,3 75,3
3.2.15 H1, Nordfassade 76,1 73,1 73,1 67,1
3.2.16 H1, Westfassade 73,8 70,8 70,8 64,7
3.2.17 H1, Dach 82,3 79,3 79,3 73,2
3.2.19 H2, Südfassade 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4
3.2.20 H2, Ostfassade 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6
3.2.21 H2, Nordfassade 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
3.2.22 H2, Tor 1 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
3.2.23 H2, Tor 2 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9
3.2.24 H2, Westfassade 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7
3.2.25 H2, Dach 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6
3.3.01 Ladegeräusche 95,0 91,2 91,2 91,2
3.3.03 Südfassade 60,9 53,1 53,1 53,1
3.3.04 Tor 1 73,9 66,1 66,1 66,1
3.3.05 Tor 2 73,6 65,8 65,8 65,8
3.3.06 Tor 3 73,0 65,2 65,2 65,2
3.3.07 Ostfassade 55,2 47,4 47,4 47,4
3.3.08 Nordfassade 62,0 54,2 54,2 54,2
3.3.09 Westfassade 58,9 51,1 51,1 51,1
3.3.10 Dach 64,3 56,5 56,5 56,5
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter 79,5 82,5 82,5 79,5
3.4.01 Lkw-Anfahrt 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3
3.4.03 Lkw-Abfahrt 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2
3.4.04 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4
3.4.05 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
3.4.06 Lkw-Wagenboden 75,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) 99,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) 84,6 84,6
3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) 78,9 78,9
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) 79,6 79,6
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 82,2
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) 107,0 94,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) 109,0 96,0
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. 99,0 96,0
3.4.16 Metallcontainer bestücken 113,0 110,0
3.4.17 Flexen 110,0 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2
3.4.18 Absaugung 80,0 80,0
3.4.21 Südfassade 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8
3.4.22 Ostfassade 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3
3.4.23 Nordfassade 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3
3.4.26 Westfassade 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 63,2
3.4.27 Dach 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5
3.4.28 Dach, Lüftungsklappen 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
3.4.29 Beschäftigtenparkplatz 81,7 81,7 84,7 81,7
3.4.30 Pkw-Fahrt 71,0 82,8 85,8 82,8
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2
3.5.03 Lkw-Abfahrt 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4
3.5.08 Lkw-Wagenboden 75,0 90,2 90,2
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 100,2 100,2
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) 89,8 105,0 105,0
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) 99,0 96,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
3.5.13 Südfassade 59,1 59,1 59,1 59,1
3.5.14 Ostfassade 60,2 60,2 60,2 60,2
3.5.15 Nordfassade 62,7 62,7 62,7 62,7
3.5.16 Westfassade 52,2 52,2 52,2 52,2
3.5.17 Tor 1 75,6 75,6 75,6 75,6
3.5.18 Tor 2 75,6 75,6 75,6 75,6
3.5.19 Dach 64,4 64,4 64,4 64,4
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz 76,5 69,5 69,5 69,5 76,5
3.5.21 Pkw-Fahrt 65,8 65,8 65,8 65,8 72,8
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz 82,2 77,4 80,4 82,2 82,2
3.6.02 Besucherparkplatz 74,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
3.6.03 Pkw-Umfahrt 75,7 86,1 89,1 90,9 90,9
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. 61,3 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2
3.6.05 Lkw-Anfahrt 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
3.6.06 Lkw-Abfahrt 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
3.6.07 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4
3.6.08 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
3.6.09 Lkw-Wagenboden 75,0 84,0 84,0 84,0 90,6 90,6 90,6 88,0 88,0 88,0
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) 85,0 94,0 94,0 94,0 100,6 100,6 100,6 98,0 98,0 98,0
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) 73,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) 87,5 87,5
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) 85,1 85,1
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 82,2
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) 107,0 91,0
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) 109,0 93,0
3.6.17 Pappcontainer bestücken 88,4 85,4
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
3.6.50 Südfassade 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6
3.6.60 Ostfassade 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9
3.6.61 Tor 1 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
3.6.62 Tor 2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2
3.6.63 Tor 3 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
3.6.64 Tor 4 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1
3.6.70 Westfassade 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9
3.6.80 Dach 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
4.1.02 R1, Südwestfassade 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 37,6 43,6 43,6 43,6

4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster,
geöffnet 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 58,4 64,5 64,5 64,5

4.1.04 R1, Südostfassade 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 38,3 44,4 44,4 44,4
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 62,1 68,1 68,1 68,1
4.1.07 R2, Südostfassade 66,8 66,8
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet 94,7 94,7
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 94,0 97,0 97,0 97,0

4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten
außen 100,0 97,0 97,0 97,0 97,0 94,0 97,0 97,0 97,0

4.1.11 Gärtnerei, Anbau 95,0 92,0 92,0 92,0 92,0 89,0 92,0 92,0 92,0
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt 85,4 88,4 85,4
4.1.13 Lkw-Abfahrt 80,4 83,4 80,4
4.1.14 Lkw-Türenschlagen 100,0 77,4 74,4
4.1.15 Lkw-Anlassen 100,0 74,4 71,4
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat 97,0 94,0 91,0
4.1.17 Lkw-Wagenboden 75,0 69,8 60,2
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) 78,0 72,8 63,2
4.1.19 Ladegeräusche Eingang 75,0 69,8 60,2
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)

4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) 80,5 80,5
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) 78,2 78,2
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) 79,4 79,4
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) 100,0 88,8
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) 100,0 88,8
4.1.25 Lüftung (Wand) 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
4.1.27 Absuagung Kantine 80,0 80,0 80,0
4.1.28 Terrasse 81,8 78,8 81,8 78,8

4.1.29 Parken (Transit, Essen,
Beschäftigte) 84,5 75,6 79,8 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6

4.1.30 Besucherparkplatz 80,0 80,0 80,0 80,0
4.1.31 Zufahrt Parken 63,4 68,1 73,4 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2
4.2.01 Schneidearbeiten außen 100,0 97,0 97,0 97,0 97,0 94,0 97,0 97,0 97,0
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) 84,7 84,7 84,7 84,7
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) 80,0 80,0 80,0 80,0
4.2.04 Pkw-Zufahrt 67,0 77,8 77,8 77,8
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) 97,1 87,1 87,1 87,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 87,1 87,1
4.4.01 Beschäftigtenparkplatz 88,5 79,9 87,8 88,5 88,5 88,5
4.4.02 Besucherparkplatz 86,1 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken 90,0 82,2
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken 90,0 82,2
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken 90,0 82,2
4.4.06 Container (Aufnehmen) 100,0 88,8
4.4.07 Container (Absetzen) 100,0 88,8
4.4.08 Abausaugung 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
4.4.10 Südfassade 1 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7
4.4.11 Westfassade 1 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2
4.4.12 Südfassade 2 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
4.4.13 Ostfassade 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7
4.4.14 Nordfassade 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7
4.4.15 Tor 1 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6
4.4.16 Tor 2 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9
4.4.17 Westfassade 2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2
4.4.18 Dach 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
4.4.20 Lfw-Anfahrt 65,9 68,9
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt 67,3 70,3
4.4.22 Lfw-Abfahrt 64,1 67,1
4.4.23 Lfw-Türenschlagen 98,1 75,5
4.4.25 Lkw-Wagenboden 75,0 85,0
5.1.02 H1, Südfassade 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7
5.1.03 H1, Ostfassade 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
5.1.05 H1, Nordfassade 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8
5.1.06 H1, Westfassade 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
5.1.08 Dach 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5
5.1.21 H2, Südfassade 59,4 50,6 50,6 50,6
5.1.22 H2, Ostfassade 54,4 45,7 45,7 45,7
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet 82,6 73,9 73,9 73,9
5.1.24 H2, Nordfassade 59,4 50,7 50,7 50,7
5.1.25 H2, Westfassade 55,0 46,3 46,3 46,3
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)

5.1.26 H2, Westfassade, Tor,
geschlossen 51,6 42,8 42,8 42,8

5.1.27 H2, Dach 61,3 52,5 52,5 52,5
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox 74,1 65,3 65,3
5.1.29 Abfahrt Räumfz. 80,5 68,8 68,8
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße 79,9 68,2 68,2
5.1.31 Befüllen Räumfz. 101,0 101,0 101,0
5.1.32 Fahrt Fz. 72,7 75,7 75,7 75,7
5.1.33 Beladen Fz. 75,0 72,0 72,0 72,0
5.1.34 Lackiererei, Absaugung 85,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

5.1.50 Besucher- und
Beschäftigtenparken 79,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) 80,6 80,6
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) 80,9 80,9
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) 100,0 74,4
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) 100,0 71,4
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) 97,0 94,0
5.2.06 Müllcontainer bestücken 103,0 95,2
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) 80,6 80,6
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) 80,9 80,9
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 82,2
5.2.10 Container (Absetzen) 100,0 88,8
5.2.11 Container (Aufnehmen) 100,0 88,8
5.2.12 Flexen 110,0 107,0
5.4.01 Flexen 110,0 104,0 104,0 104,0 104,0
5.4.02 Lkw-Wagenboden 75,0 88,0
5.4.03 Lkw-Ladebordwand 85,0 98,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)

5.4.04 Laden/Abstellen 99,0 96,0
5.5.02 Nordostfassade 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
5.5.03 Tor 1 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3
5.5.04 Tor 2 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7
5.5.05 Tor 3 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
5.5.06 Tor 4 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
5.5.07 Tor 5 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7
5.5.08 Tor 6 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1
5.5.09 Parken 78,0 81,0 78,0 78,0 81,0
5.5.10 Pkw-Fahrt 66,6 79,6 76,6 76,6 79,6
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
6.1.02 Lkw-Abfahrt 79,2 82,2
6.1.03 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4
6.1.04 Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) 99,0 99,0
6.1.07 Sägen 110,0 110,0
6.1.07 Sägen 110,0 110,0
6.1.08 Parkplatz 84,2 84,2 80,3 80,3 78,5 80,3
6.3.01 Parken P1 80,0 80,0 77,0 77,0 80,0
6.4.01 Parken P1 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 71,0
6.4.02 Parken P2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 74,2
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) 64,3 74,3 74,3 74,3 74,3 67,3
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) 58,2 69,6 69,6 69,6 69,6

6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa.
Softeisprofis) 85,3 85,3

6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) 80,3 80,3
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)

6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Softeisprofis) 100,0 74,4

6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) 100,0 71,4

6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa.
Softeisprofis) 75,0 85,8

6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa.
Softeisprofis) 85,0 95,8

6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa.
Softeisprofis) 62,8 73,6

6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Wattwurm) 82,4 82,4
6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) 77,4 77,4

6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Wattwurm) 100,0 74,4

6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) 100,0 71,4

6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa.
Wattwurm) 75,0 85,8

6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) 85,0 95,8

6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa.
Wattwurm) 62,8 73,6

6.5.01 Parken 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) 61,1 75,2 75,2 75,2 75,2
6.6.01 Parken 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
6.6.02 Pkw-Fahrt 63,5 77,7 77,7 77,7 77,7
6.6.03 Lkw-Anfahrt 78,0 78,0
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt 81,8 81,8
6.6.05 Lkw-Abfahrt 77,6 77,6
6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) 81,5 81,5
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Lw

dB(A)

3-4
Uhr

dB(A)

4-5
Uhr

dB(A)

5-6
Uhr

dB(A)

6-7
Uhr

dB(A)

7-8
Uhr

dB(A)

8-9
Uhr

dB(A)

9-10
Uhr

dB(A)

10-11
Uhr

dB(A)

11-12
Uhr

dB(A)

12-13
Uhr

dB(A)

13-14
Uhr

dB(A)

14-15
Uhr

dB(A)

15-16
Uhr

dB(A)

16-17
Uhr

dB(A)

17-18
Uhr

dB(A)

18-19
Uhr

dB(A)

19-20
Uhr

dB(A)

20-21
Uhr

dB(A)

21-22
Uhr

dB(A)

22-23
Uhr

dB(A)

23-24
Uhr

dB(A)
6.6.06 Lkw-Türenschlagen 100,0 74,4
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) 100,0 74,4
6.6.07 Lkw-Anlassen 100,0 71,4
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) 100,0 71,4
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) 97,0 97,0 97,0
6.6.08 Lkw-Wagenboden 75,0 85,8

6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) 85,0 95,8

6.6.10 Lkw-Ladegeräusche 62,8 73,6
6.6.11 Flexen 110,0 107,0
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- Immissionsorte, berücksichtigte Schallquellen -
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelände- höhe m Bodenhöhe
Höhe IO m Z-Koordinate
IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,T,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LT,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
LN,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Nutzung SW Gelände-
höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
And01.1 GEt EG 13,47 15,17 65 65 65 39 --- --- 95 95 81 58 --- ---
And01.1 GEt 1.OG 13,47 19,17 65 65 65 40 --- --- 95 95 75 59 --- ---
And01.2 GEt EG 13,48 15,17 65 65 54 38 --- --- 95 95 90 57 --- ---
And01.2 GEt 1.OG 13,48 19,17 65 65 53 39 --- --- 95 95 76 58 --- ---
And07.1 GE EG 13,88 15,48 65 50 56 46 --- --- 95 70 81 49 --- ---
And07.1 GE 1.OG 13,88 18,28 65 50 56 46 --- --- 95 70 75 52 --- ---
And07.2 GE EG 13,87 15,47 65 50 58 48 --- --- 95 70 65 49 --- ---
And07.2 GE 1.OG 13,87 18,27 65 50 58 48 --- --- 95 70 65 50 --- ---
And09.1 GE EG 13,79 15,39 65 50 43 35 --- --- 95 70 64 56 --- ---
And09.1 GE 1.OG 13,79 18,19 65 50 44 36 --- --- 95 70 65 57 --- ---
And09.2 GE EG 13,67 15,37 65 50 50 48 --- --- 95 70 70 69 --- ---
And09.2 GE 1.OG 13,67 18,17 65 50 51 48 --- --- 95 70 71 69 --- ---
And11.1 MI EG 13,93 15,93 60 45 48 40 --- --- 90 65 64 61 --- ---
And11.1 MI 1.OG 13,93 18,73 60 45 49 41 --- --- 90 65 64 61 --- ---
And11.1 MI 2.OG 13,93 21,53 60 45 50 41 --- --- 90 65 64 61 --- ---
And11.2 MI EG 14,52 16,52 60 45 52 39 --- --- 90 65 56 56 --- ---
And11.2 MI 1.OG 14,52 19,32 60 45 54 41 --- --- 90 65 57 57 --- ---
And11.2 MI 2.OG 14,52 22,12 60 45 55 42 --- --- 90 65 60 60 --- ---
And11.3 MI EG 12,99 16,52 60 45 55 38 --- --- 90 65 61 56 --- ---
And11.3 MI 1.OG 12,99 19,32 60 45 56 39 --- --- 90 65 61 57 --- ---
And11.3 MI 2.OG 12,99 22,12 60 45 57 39 --- --- 90 65 61 57 --- ---
And13.1 MI 1.OG 13,56 18,30 60 45 46 47 --- 2 90 65 71 71 --- 6 
And13.2 MI EG 13,43 15,12 60 45 44 49 --- 4 90 65 73 73 --- 8 
Feh12.1 GEt EG 13,32 15,04 65 65 50 40 --- --- 95 95 73 67 --- ---
Feh14.1 GE EG 13,15 14,88 65 50 49 36 --- --- 95 70 66 64 --- ---
Feh14.1 GE 1.OG 13,15 17,68 65 50 49 37 --- --- 95 70 66 65 --- ---
Feh14.1 GE 2.OG 13,15 20,48 65 50 51 38 --- --- 95 70 65 65 --- ---
Feh14.2 GE EG 13,27 14,87 65 50 59 49 --- --- 95 70 52 50 --- ---
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Nutzung SW Gelände-
höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
Feh14.2 GE 1.OG 13,27 17,67 65 50 59 49 --- --- 95 70 54 51 --- ---
Feh14.2 GE 2.OG 13,27 20,47 65 50 58 49 --- --- 95 70 55 52 --- ---
Feh16.1 GE EG 13,61 15,21 65 50 51 36 --- --- 95 70 72 58 --- ---
Feh16.1 GE 1.OG 13,61 18,01 65 50 52 37 --- --- 95 70 72 58 --- ---
Feh16.1 GE 2.OG 13,61 20,81 65 50 53 39 --- --- 95 70 72 58 --- ---
Feh16.2 GE EG 13,56 15,16 65 50 51 38 --- --- 95 70 69 66 --- ---
Feh16.2 GE 1.OG 13,56 17,96 65 50 52 39 --- --- 95 70 68 66 --- ---
Feh16.2 GE 2.OG 13,56 20,76 65 50 52 39 --- --- 95 70 68 66 --- ---
Feh20.1 GEt EG 13,21 14,93 65 65 64 33 --- --- 95 95 70 56 --- ---
Feh20.2 GEt EG 13,32 14,93 65 65 56 41 --- --- 95 95 84 72 --- ---
Feh20.3 GEt EG 13,27 14,93 65 65 54 41 --- --- 95 95 89 66 --- ---
Feh20.4 GEt EG 14,01 15,06 65 65 54 44 --- --- 95 95 90 66 --- ---
Feh20.5 GEt EG 13,30 15,06 65 65 52 48 --- --- 95 95 75 67 --- ---
Feh20.6 GEt EG 13,38 15,06 65 65 62 33 --- --- 95 95 72 48 --- ---
Feh22.1 GEt EG 12,80 14,27 65 65 56 42 --- --- 95 95 93 70 --- ---
Feh22.2 GEt EG 12,80 14,27 65 65 56 51 --- --- 95 95 95 71 --- ---
Feh22.3 GEt EG 12,70 14,27 65 65 60 52 --- --- 95 95 84 66 --- ---
Haf01.1 MI EG 12,70 14,30 60 45 54 41 --- --- 90 65 67 53 --- ---
Haf01.1 MI 1.OG 12,70 17,10 60 45 56 40 --- --- 90 65 69 52 --- ---
Haf02.1 MI EG 12,76 14,36 60 45 55 45 --- --- 90 65 70 62 --- ---
Haf02.1 MI 1.OG 12,76 17,16 60 45 57 47 --- 2 90 65 70 63 --- ---
Haf03.1 MI EG 13,84 15,44 60 45 58 40 --- --- 90 65 73 52 --- ---
Haf03.2 MI EG 13,75 15,35 60 45 58 41 --- --- 90 65 72 53 --- ---
Haf03.3 MI EG 13,74 15,35 60 45 52 40 --- --- 90 65 59 49 --- ---
Haf03.4 MI EG 13,63 15,23 60 45 54 34 --- --- 90 65 67 53 --- ---
Haf04.1 MI EG 13,07 14,67 60 45 63 35 3 --- 90 65 94 49 4 ---
Haf04.1 MI 1.OG 13,07 17,47 60 45 62 38 2 --- 90 65 84 53 --- ---
Haf04.2 MI EG 13,08 14,68 60 45 51 31 --- --- 90 65 79 42 --- ---
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Nutzung SW Gelände-
höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
Haf04.2 MI 1.OG 13,08 17,48 60 45 53 33 --- --- 90 65 79 44 --- ---
Haf04.3 MI EG 13,10 17,48 60 45 53 36 --- --- 90 65 80 45 --- ---
Haf05.1 MI EG 13,50 15,10 60 45 49 39 --- --- 90 65 59 45 --- ---
Haf05.1 MI 1.OG 13,50 17,90 60 45 50 40 --- --- 90 65 60 46 --- ---
Haf05.2 MI EG 13,52 15,12 60 45 51 37 --- --- 90 65 69 44 --- ---
Haf05.2 MI 1.OG 13,52 17,92 60 45 52 38 --- --- 90 65 69 45 --- ---
Haf05.3 MI EG 13,27 14,87 60 45 59 36 --- --- 90 65 75 57 --- ---
Haf05.3 MI 1.OG 13,27 17,67 60 45 59 39 --- --- 90 65 76 58 --- ---
Haf05.4 MI EG 13,27 14,87 60 45 52 42 --- --- 90 65 62 44 --- ---
Mem05.1 MI EG 12,65 14,27 60 45 39 35 --- --- 90 65 65 53 --- ---
Mem05.1 MI 1.OG 12,65 17,07 60 45 45 39 --- --- 90 65 69 56 --- ---
Mem05.1 MI 2.OG 12,65 19,87 60 45 45 41 --- --- 90 65 69 60 --- ---
Mem05.2 MI 1.OG 13,41 17,84 60 45 52 37 --- --- 90 65 65 48 --- ---
Mem05.2 MI 2.OG 13,41 20,64 60 45 53 39 --- --- 90 65 65 50 --- ---
Mem05.2 MI EG 12,60 14,27 60 45 34 24 --- --- 90 65 52 44 --- ---
Mem05.2 MI 1.OG 12,60 17,07 60 45 35 26 --- --- 90 65 54 48 --- ---
Mem05.2 MI 2.OG 12,60 19,87 60 45 37 29 --- --- 90 65 56 49 --- ---
Mem09.1 MI EG 12,57 14,06 60 45 40 35 --- --- 90 65 60 57 --- ---
Mem09.1 MI 1.OG 12,57 16,86 60 45 43 38 --- --- 90 65 64 62 --- ---
Mem09.1 MI 2.OG 12,57 19,66 60 45 44 40 --- --- 90 65 64 62 --- ---
Mem11.1 MI EG 12,46 14,06 60 45 46 36 --- --- 90 65 59 59 --- ---
Mem11.1 MI 1.OG 12,46 16,86 60 45 48 39 --- --- 90 65 65 65 --- ---
Mem11.1 MI 2.OG 12,46 19,66 60 45 48 39 --- --- 90 65 65 65 --- ---
Mem45.1 MI EG 13,24 14,79 60 45 50 32 --- --- 90 65 52 52 --- ---
Mem45.1 MI 1.OG 13,24 17,59 60 45 52 34 --- --- 90 65 56 56 --- ---
Mem45.1 MI 2.OG 13,24 20,39 60 45 53 35 --- --- 90 65 57 57 --- ---
Mem47.1 MI EG 13,20 14,79 60 45 50 32 --- --- 90 65 53 53 --- ---
Mem47.1 MI 1.OG 13,20 17,59 60 45 52 35 --- --- 90 65 57 57 --- ---
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Beurteilungspegel und Maximalpegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Nutzung SW Gelände-
höhe

m

Höhe IO

m

IRW,T

dB(A)

IRW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB(A)

LrN,diff

dB(A)

IRW,T,max

dB(A)

IRW,N,max

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

LT,max,diff

dB(A)

LN,max,diff

dB(A)
Mem47.1 MI 2.OG 13,20 20,39 60 45 53 35 --- --- 90 65 57 57 --- ---
Mem51.1 MI EG 13,13 14,79 60 45 50 33 --- --- 90 65 53 53 --- ---
Mem51.1 MI 1.OG 13,13 17,59 60 45 52 36 --- --- 90 65 57 57 --- ---
Mem51.1 MI 2.OG 13,13 20,39 60 45 53 36 --- --- 90 65 57 57 --- ---
Mem77.1 MI EG 14,10 15,70 60 45 52 38 --- --- 90 65 56 49 --- ---
Mem77.1 MI 1.OG 14,10 18,50 60 45 54 39 --- --- 90 65 61 52 --- ---
Mem77.1 MI 2.OG 14,10 21,30 60 45 55 40 --- --- 90 65 61 53 --- ---
Mem77.2 MI EG 14,22 15,82 60 45 54 40 --- --- 90 65 65 49 --- ---
Mem77.2 MI 1.OG 14,22 18,62 60 45 55 43 --- --- 90 65 66 52 --- ---
Mem77.2 MI 2.OG 14,22 21,42 60 45 55 43 --- --- 90 65 66 52 --- ---
Mem77.3 MI EG 14,48 16,08 60 45 53 38 --- --- 90 65 66 48 --- ---
Mem77.3 MI 1.OG 14,48 18,88 60 45 54 40 --- --- 90 65 67 51 --- ---
Mem77.3 MI 2.OG 14,48 21,68 60 45 54 40 --- --- 90 65 67 51 --- ---
Mem85.1 MI EG 13,52 15,04 60 45 51 39 --- --- 90 65 63 50 --- ---
Mem85.1 MI 1.OG 13,52 17,84 60 45 54 39 --- --- 90 65 67 51 --- ---
Mem85.1 MI 2.OG 13,52 20,64 60 45 55 39 --- --- 90 65 67 51 --- ---
Mem87.1 MI EG 13,42 15,04 60 45 50 39 --- --- 90 65 62 51 --- ---
Mem87.1 MI 1.OG 13,42 17,84 60 45 52 39 --- --- 90 65 65 51 --- ---
Mem87.1 MI 2.OG 13,42 20,64 60 45 54 39 --- --- 90 65 66 50 --- ---
Mem89.1 MI EG 13,40 15,04 60 45 50 34 --- --- 90 65 64 45 --- ---
Mem89.1 MI 1.OG 13,40 17,84 60 45 51 37 --- --- 90 65 66 48 --- ---
Mem89.1 MI 2.OG 13,40 20,64 60 45 53 40 --- --- 90 65 66 51 --- ---
Mem91.2 MI EG 13,46 15,04 60 45 49 37 --- --- 90 65 60 46 --- ---
Mem91.2 MI 1.OG 13,46 17,84 60 45 51 39 --- --- 90 65 61 50 --- ---
Mem91.2 MI 2.OG 13,46 20,64 60 45 52 40 --- --- 90 65 61 51 --- ---
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer
Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt And13.2   EG   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 44 dB(A)   LrN 49 dB(A)   
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt Brücke (Nr. 13) 32,2 47,3 72,3 72,3
4.1.13 Lkw-Abfahrt Brücke (Nr. 13) 27,3 42,3 73,1 73,1
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat Brücke (Nr. 13) 24,6 39,7
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) Brücke (Nr. 13) 25,5 29,7
4.1.31 Zufahrt Parken Brücke (Nr. 13) 30,1 25,8
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) GE 31,6 21,6
4.1.14 Lkw-Türenschlagen Brücke (Nr. 13) 6,0 21,0 50,6 50,6
4.1.25 Lüftung (Wand) Brücke (Nr. 13) 15,8 20,1
3.4.28 Dach, Lüftungsklappen Fa. NielsenMaas 19,3 19,3
4.1.15 Lkw-Anlassen Brücke (Nr. 13) 2,4 17,5 50,0 50,0
4.1.29 Parken (Transit, Essen, Beschäftigte) Brücke (Nr. 13) 20,7 16,4 45,8 45,8
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Brücke (Nr. 13) -7,9 13,7 53,6 53,6
4.1.17 Lkw-Wagenboden Brücke (Nr. 13) -10,3 11,3 48,8 48,8
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 7,4 7,4
4.1.19 Ladegeräusche Eingang Brücke (Nr. 13) -14,5 7,1 46,5 46,5
2.1.08 Lkw-Abfahrt Fa. Paasch 5,2 31,1
3.6.03 Pkw-Umfahrt Fa. Hilzinger 0,3 3,3
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 0,8 0,8
3.4.27 Dach Fa. NielsenMaas 0,7 0,7
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 Fa. NielsenMaas 0,4 0,4
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Hilzinger -4,2 -1,2 23,1 23,1
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 Fa. NielsenMaas -1,5 -1,5
3.4.21 Südfassade Fa. NielsenMaas -7,0 -7,0
3.4.26 Westfassade Fa. NielsenMaas -13,4 -13,4
3.4.23 Nordfassade Fa. NielsenMaas -16,9 -16,9
3.4.22 Ostfassade Fa. NielsenMaas -23,8 -23,8
4.4.08 Abausaugung Fa. Pahl 28,0
5.1.29 Abfahrt Räumfz. Fa. Haffstraße 1 -16,2
3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. NielsenMaas 7,1 39,1
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. Hilzinger 3,4 38,4
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. Hilzinger -3,0 28,0
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. NielsenMaas 0,5 28,6
1.1.14 Absauganlage Feuerwehr -14,1
3.4.18 Absaugung Fa. NielsenMaas -14,7
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) Brücke (Nr. 13) 23,3 50,6
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) Brücke (Nr. 13) 26,2 53,5
4.1.27 Absuagung Kantine Brücke (Nr. 13) 33,2
1.4.23 Anfahren Fa. Volvo -11,3
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox Fa. Haffstraße 1 -17,0
5.1.31 Befüllen Räumfz. Fa. Haffstraße 1 18,1
5.1.33 Beladen Fz. Fa. Haffstraße 1 -10,4 38,5
5.2.10 Container (Absetzen) Fa. Wisser 2,1 29,4
4.4.07 Container (Absetzen) Fa. Pahl 15,1 42,4
4.4.06 Container (Aufnehmen) Fa. Pahl 21,2 48,5
5.2.11 Container (Aufnehmen) Fa. Wisser 4,9 32,2
3.5.19 Dach Fa. Schwark -19,8
2.1.16 Dach Fa. Paasch -24,8
5.1.08 Dach Fa. Haffstraße 1 -21,6
3.6.80 Dach Fa. Hilzinger -18,3
1.1.13 Dach Feuerwehr -35,3

SoundPLAN 8.1

Anhang 2.1
Seite 7

Projekt-Nr.: 119.2427  
Berechnungs-Nr.: 3200  



Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
3.3.10 Dach Fa. Sievers -25,8
4.4.18 Dach Fa. Pahl -8,1
5.1.32 Fahrt Fz. Fa. Haffstraße 1 -5,9
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße Fa. Haffstraße 1 -21,5
1.3.02 Fahrten Lfw Fa. Vetiefbau -7,0
3.4.17 Flexen Fa. NielsenMaas 14,5
5.4.01 Flexen Fa. Wulff 13,5
6.6.11 Flexen Fa. Göbel 12,3
5.2.12 Flexen Fa. Wisser 13,8
1.1.01 Fz-Anfahrt Feuerwehr 2,6 30,8 30,8
1.1.02 Fz-Rangierfahrten Feuerwehr -0,4 31,5 31,5
4.1.11 Gärtnerei, Anbau Brücke (Nr. 13) 27,3
4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 13) 31,9
3.2.17 H1, Dach Fa. Eider Marin 1,6
3.2.15 H1, Nordfassade Fa. Eider Marin -13,2
5.1.05 H1, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -19,5
3.2.12 H1, Ostfassade Fa. Eider Marin -13,6
5.1.03 H1, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -28,0
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 -1,6
5.1.02 H1, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -26,8
3.2.11 H1, Südfassade Fa. Eider Marin -0,4
3.2.13 H1, Tor 1 Fa. Eider Marin -10,8
3.2.14 H1, Tor 2 Fa. Eider Marin -11,3
5.1.06 H1, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -22,5
3.2.16 H1, Westfassade Fa. Eider Marin -1,9
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 3,7
3.2.25 H2, Dach Fa. Eider Marin -16,4
5.1.27 H2, Dach Fa. Haffstraße 1 -30,9
3.2.21 H2, Nordfassade Fa. Eider Marin -35,3
5.1.24 H2, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -26,8
5.1.22 H2, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -38,1
3.2.20 H2, Ostfassade Fa. Eider Marin -28,3
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 -11,3
5.1.21 H2, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -34,7
3.2.19 H2, Südfassade Fa. Eider Marin -19,7
3.2.22 H2, Tor 1 Fa. Eider Marin -27,7
3.2.23 H2, Tor 2 Fa. Eider Marin -27,2
5.1.25 H2, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -32,1
3.2.24 H2, Westfassade Fa. Eider Marin -16,9
5.1.26 H2, Westfassade, Tor, geschlossen Fa. Haffstraße 1 -36,7
1.4.16 Hochdruckreiniger Fa. Volvo 5,2
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt Bauhof -2,9
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) Fa. Göbel 9,3 31,3
5.1.34 Lackiererei, Absaugung Fa. Haffstraße 1 7,6
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche Bauhof 11,1 30,7
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung Druckzentrum -3,6
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung Druckzentrum 3,6
3.3.01 Ladegeräusche Fa. Sievers 0,6 25,3 25,3
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle Fa. Paasch -20,2 28,3 28,3
5.4.04 Laden/Abstellen Fa. Wulff 6,8 32,7
2.6.43 Ladevorgänge Papier Druckzentrum -18,1
1.3.01 Lagerplatz Fa. Vetiefbau 23,1 37,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
4.4.22 Lfw-Abfahrt Fa. Pahl
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 10,2
2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 9,4
4.4.20 Lfw-Anfahrt Fa. Pahl
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 10,8
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 7,9
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt Fa. Pahl
4.4.23 Lfw-Türenschlagen Fa. Pahl 40,2
3.1.03 Lkw-Abfahrt Fa. BESKO -2,5 39,2
3.5.03 Lkw-Abfahrt Fa. Schwark -9,9 28,7 28,7
2.3.03 Lkw-Abfahrt Fa. Hehne -11,8
2.2.02 Lkw-Abfahrt Fa. norsGAAD -4,0
1.4.09 Lkw-Abfahrt Fa. Volvo -7,9 33,5 33,5
1.7.02 Lkw-Abfahrt Fa. Schnoor 0,3 46,5
1.2.02 Lkw-Abfahrt Bauhof -2,0 31,4
1.6.02 Lkw-Abfahrt Fa. ORWI -1,3 33,5
3.4.03 Lkw-Abfahrt Fa. NielsenMaas -4,9 28,6
3.6.06 Lkw-Abfahrt Fa. Hilzinger -5,2 29,3
6.6.05 Lkw-Abfahrt Fa. Göbel -14,9 29,7
6.1.02 Lkw-Abfahrt Fa. Wupper -3,2 37,2
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 24,6 44,3
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 16,2 44,8 44,8
6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -9,1 33,4
6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -13,0 31,6
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) Fa. Wisser -5,8 38,3
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) Fa. Paasch -9,9 31,1 31,1
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -13,2 29,1
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Hilzinger -13,3 29,3
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) 27,3 73,1
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Wisser -5,8 38,3
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) Druckzentrum 3,9 43,6
3.4.01 Lkw-Anfahrt Fa. NielsenMaas -4,1 28,9
1.4.07 Lkw-Anfahrt Fa. Volvo -2,1 34,3 34,3
1.2.01 Lkw-Anfahrt Bauhof -1,8 31,3
2.3.01 Lkw-Anfahrt Fa. Hehne -10,9 29,9
3.6.05 Lkw-Anfahrt Fa. Hilzinger 1,9 29,7
2.2.01 Lkw-Anfahrt Fa. norsGAAD -2,9 30,3
3.1.01 Lkw-Anfahrt Fa. BESKO 0,6 39,2
6.6.03 Lkw-Anfahrt Fa. Göbel -15,5 30,1
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 Fa. Schwark -4,9 34,4 34,4
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 25,7 45,2
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 10,9 42,1 42,1
5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) Fa. Wisser -3,2 40,0
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) Fa. Paasch -10,6 30,3 30,3
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -10,6 28,9
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Wisser -3,2 40,0
4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) 27,2 72,3
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Hilzinger -8,0 29,7
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) Druckzentrum 7,5 44,3
3.6.08 Lkw-Anlassen Fa. Hilzinger -18,7 19,4
2.1.05 Lkw-Anlassen Fa. Paasch -23,2 24,4 24,4
2.2.05 Lkw-Anlassen Fa. norsGAAD -15,2 25,4
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
1.6.04 Lkw-Anlassen Fa. ORWI -9,7 30,9
6.1.04 Lkw-Anlassen Fa. Wupper -0,4 36,4
3.1.05 Lkw-Anlassen Fa. BESKO -16,1 28,5
3.4.05 Lkw-Anlassen Fa. NielsenMaas -10,7 26,1
2.3.05 Lkw-Anlassen Fa. Hehne -24,1 23,5
6.6.07 Lkw-Anlassen Fa. Göbel -19,0 28,6
1.4.11 Lkw-Anlassen Fa. Volvo -14,7 32,9 32,9
1.7.04 Lkw-Anlassen Fa. Schnoor -4,0 43,6
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 Fa. Schwark -19,7 23,1 23,1
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 Fa. Schwark -13,0 29,8 29,8
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) Fa. Göbel -19,2 28,4
6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -19,5 28,2
6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -19,4 28,3
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) Fa. Wisser -19,1 28,5
1.2.04 Lkw-Beladen Bauhof 8,7 30,2
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) Fa. Wisser 4,7 31,5
2.1.06 Lkw-Ladebordwand Fa. Paasch 4,3 29,2 29,2
5.4.03 Lkw-Ladebordwand Fa. Wulff 9,7 36,9
6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 1,0 30,6
6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Göbel -2,7 26,7
6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 3,8 33,8
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. ORWI -27,1 36,1
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hilzinger 5,1 22,4
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hehne -5,9 33,8
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schnoor -21,2 47,5
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. norsGAAD -5,0 29,2
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schwark 16,1 39,8
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. BESKO -5,4 28,4
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. NielsenMaas -1,5 29,3
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Volvo -2,7 35,9 35,9
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. norsGAAD -3,3 28,2
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. BESKO -12,4 27,4
3.1.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. BESKO -24,8 19,2
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. norsGAAD -15,1 20,0
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche Fa. Hehne -35,3 21,5
6.6.10 Lkw-Ladegeräusche Fa. Göbel -27,0 17,5
6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -23,7 21,6
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) Fa. Hilzinger -25,1 20,1
6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -21,0 23,7
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) Fa. Schwark 22,2 32,8
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. NielsenMaas 8,4 27,3
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Wupper 17,4 37,9
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Schwark 13,7 35,3
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt Fa. Göbel -10,8 29,3
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. NielsenMaas -2,1 27,4
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. ORWI 3,7 33,5
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schwark -9,9 28,7 28,7
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Hehne -14,1 30,2
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Wupper 9,6 37,2
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. BESKO 0,6 37,5
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt Fa. Volvo -6,8 33,5 33,5
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schnoor 5,3 46,5
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) Fa. Göbel -10,7 28,3
6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -4,1 33,4
6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -8,0 31,6
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) Fa. Paasch -8,9 30,8 30,8
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) 9,7 52,3
3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -18,2 27,6
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) Druckzentrum 8,9 43,6
3.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. BESKO -16,1 25,4
1.4.10 Lkw-Türenschlagen Fa. Volvo -14,5 30,1 30,1
1.7.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Schnoor -1,1 43,5
2.2.04 Lkw-Türenschlagen Fa. norsGAAD -15,6 22,0
2.3.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Hehne -23,5 21,1
2.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Paasch -23,3 22,3 22,3
3.4.04 Lkw-Türenschlagen Fa. NielsenMaas -11,4 22,5
1.6.03 Lkw-Türenschlagen Fa. ORWI -6,0 31,6
6.1.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Wupper 1,2 35,0
1.2.03 Lkw-Türenschlagen Bauhof -12,6 24,2
6.6.06 Lkw-Türenschlagen Fa. Göbel -23,4 21,2
3.6.07 Lkw-Türenschlagen Fa. Hilzinger -19,3 15,8
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 Fa. Schwark -22,2 17,6 17,6
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 Fa. Schwark -14,3 25,5 25,5
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) Fa. Göbel -19,4 25,3
6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -23,7 20,9
6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -21,4 23,2
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) Fa. Wisser -17,0 27,6
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Hilzinger -21,1 15,8
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. NielsenMaas -19,0 17,8
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Wisser -9,2 27,6
1.6.05 Lkw-Wagenboden Fa. ORWI -36,7 29,0
6.6.08 Lkw-Wagenboden Fa. Göbel -11,4 26,5
3.1.06 Lkw-Wagenboden Fa. BESKO -9,6 24,4
3.4.06 Lkw-Wagenboden Fa. NielsenMaas -5,4 23,0
4.4.25 Lkw-Wagenboden Fa. Pahl 48,2
3.6.09 Lkw-Wagenboden Fa. Hilzinger -4,6 16,8
5.4.02 Lkw-Wagenboden Fa. Wulff 0,5 31,2
2.2.06 Lkw-Wagenboden Fa. norsGAAD -5,3 23,0
2.3.06 Lkw-Wagenboden Fa. Hehne -18,1 23,2
3.5.08 Lkw-Wagenboden Fa. Schwark 2,3 31,1
1.7.05 Lkw-Wagenboden Fa. Schnoor -29,0 42,8
1.4.12 Lkw-Wagenboden Fa. Volvo -12,7 31,6 31,6
6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -8,5 24,2
6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -5,8 27,7
1.4.15 Mattenklopfer Fa. Volvo -11,0 22,1
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken Fa. Pahl 14,3 43,6
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken Fa. Pahl 10,3 38,7
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken Fa. Pahl 8,5 36,4
3.4.16 Metallcontainer bestücken Fa. NielsenMaas 13,0 34,4
1.4.22 Motorstart Fa. Volvo -7,8
5.2.06 Müllcontainer bestücken Fa. Wisser 4,2 28,2
1.1.05 NO, Tor 2 Feuerwehr -17,1
1.1.06 NO, Tor 3 Feuerwehr -15,8
1.1.07 NO, Tor 4 Feuerwehr -12,5
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
1.1.08 NO, Tor 5 Feuerwehr -8,4
1.1.09 NO, Tor 6 Feuerwehr -8,2
1.1.10 NO, Tor 7 Feuerwehr -8,6
1.1.11 NO, Tor 8 Feuerwehr -12,3
1.1.12 NO, Tor 9 Feuerwehr -14,5
2.1.14 Nordfassade Fa. Paasch -28,5
4.4.14 Nordfassade Fa. Pahl -6,6
3.5.15 Nordfassade Fa. Schwark -22,5
3.3.08 Nordfassade Fa. Sievers -36,3
2.1.15 Nordfassade, Tor Fa. Paasch -17,0
1.1.04 Nordostfassade Feuerwehr -56,6
5.5.02 Nordostfassade Haffstraße 5 -19,3
3.3.07 Ostfassade Fa. Sievers -43,4
2.1.13 Ostfassade Fa. Paasch -37,5
4.4.13 Ostfassade Fa. Pahl -34,3
3.5.14 Ostfassade Fa. Schwark -27,8
3.6.60 Ostfassade Fa. Hilzinger -30,6
3.6.17 Pappcontainer bestücken Fa. Hilzinger -13,3 17,9
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 Feuerwehr 3,6
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 Feuerwehr 0,8
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) Druckzentrum -1,7
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) Druckzentrum -5,5
3.5.21 Pkw-Fahrt Fa. Schwark -17,8
5.5.10 Pkw-Fahrt Haffstraße 5 0,2
6.6.02 Pkw-Fahrt Fa. Göbel -8,7
3.4.30 Pkw-Fahrt Fa. NielsenMaas -5,4
1.2.10 Pkw-Fahrt Bauhof -1,9
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 8,2
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Volvo 5,5
1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 8,6
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Fehmarnstr. 18 -4,8
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Volvo 5,7
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 20 -8,9
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 18 -11,1
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) Fa. Volvo 1,7
4.2.04 Pkw-Zufahrt Brücke (Nr. 7) 12,9
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) Druckzentrum 0,5
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) Druckzentrum -5,4
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) -1,2
4.1.04 R1, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -24,6
4.1.02 R1, Südwestfassade Brücke (Nr. 13) -26,1
4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster, geöffnet Brücke (Nr. 13) -5,3
4.1.07 R2, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -10,1
2.4.01 Reifendienst Fa. Pahl 19,2 34,0
3.2.04 Reinigen Fa. Eider Marin 18,0
2.5.01 Sägegeräusche Fa. Frechkatze 3,9 29,8
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 20,1
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 22,2
4.2.01 Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 7) 28,3
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) 17,7
1.4.14 Staubsauger Fa. Volvo -10,2
3.3.03 Südfassade Fa. Sievers -30,7
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
2.1.12 Südfassade Fa. Paasch -32,5
3.6.50 Südfassade Fa. Hilzinger -34,8
3.5.13 Südfassade Fa. Schwark -19,1
4.4.10 Südfassade 1 Fa. Pahl -29,0
4.4.12 Südfassade 2 Fa. Pahl -34,3
4.1.28 Terrasse Brücke (Nr. 13) 38,7 55,9
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen Brücke (Nr. 13) 26,1
3.6.61 Tor 1 Fa. Hilzinger -16,7
4.4.15 Tor 1 Fa. Pahl 14,0
5.5.03 Tor 1 Haffstraße 5 -13,0
3.5.17 Tor 1 Fa. Schwark -3,1
3.3.04 Tor 1 Fa. Sievers -23,0
3.5.18 Tor 2 Fa. Schwark -3,5
3.3.05 Tor 2 Fa. Sievers -23,4
5.5.04 Tor 2 Haffstraße 5 -12,3
4.4.16 Tor 2 Fa. Pahl 14,2
3.6.62 Tor 2 Fa. Hilzinger -16,8
3.3.06 Tor 3 Fa. Sievers -24,0
5.5.05 Tor 3 Haffstraße 5 -12,1
3.6.63 Tor 3 Fa. Hilzinger -17,0
5.5.06 Tor 4 Haffstraße 5 -7,5
3.6.64 Tor 4 Fa. Hilzinger -16,8
5.5.07 Tor 5 Haffstraße 5 -9,4
5.5.08 Tor 6 Haffstraße 5 -9,0
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 4,9 43,4
3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 8,2 43,6
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) Fa. Eider Marin 32,2 45,6
3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1 (Unterst.) Fa. Eider Marin 11,5 43,4
3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in Halle) Fa. Eider Marin 4,2 37,7
3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum Platz) Fa. Eider Marin 4,5 43,4
3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus Halle) Fa. Eider Marin -2,8 37,7
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. Fa. NielsenMaas 2,1 25,6
1.2.08 Trekker-Abfahrt Bauhof -4,5
1.2.06 Trekker-Anfahrt Bauhof -4,3
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt Bauhof -6,2
1.4.21 Trocknen, Tor zu Fa. Volvo -6,4
1.1.15 Übungsbetrieb Feuerwehr 6,1 27,5
1.4.20 Waschen, Tor auf Fa. Volvo -8,0
3.3.09 Westfassade Fa. Sievers -31,5
3.5.16 Westfassade Fa. Schwark -24,0
3.6.70 Westfassade Fa. Hilzinger -22,4
4.4.11 Westfassade 1 Fa. Pahl -32,1
4.4.17 Westfassade 2 Fa. Pahl -11,3
2.1.09 Zapfsäule Fa. Paasch -8,5
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. Fa. Hilzinger -17,0
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) Brücke (Nr. 7) 8,2 34,8
3.2.09 Beschäftigtenparken Fa. Eider Marin -1,4 27,2
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter Fa. Sievers -6,6 22,4 22,4
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz Fa. Schwark -14,5 22,4 22,4
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 5,5 24,0 24,0
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr -0,4 24,0
4.4.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Pahl 21,0 39,5
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT
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dB(A)
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3.4.29 Beschäftigtenparkplatz Fa. NielsenMaas -3,7 24,7 24,7
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) Brücke (Nr. 7) 12,1 35,4
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 Druckzentrum 15,0 35,3 35,3
5.1.50 Besucher- und Beschäftigtenparken Fa. Haffstraße 1 -0,4 28,6
3.1.10 Besucher- und Beschäftigtenparkplatz Fa. BESKO 10,2 30,8
3.6.02 Besucherparkplatz Fa. Hilzinger -10,7 20,7
4.4.02 Besucherparkplatz Fa. Pahl 20,3 41,9
4.1.30 Besucherparkplatz Brücke (Nr. 13) 28,9 57,7
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) Druckzentrum 5,6 32,1 32,1
6.5.01 Parken Fa. Fehmarnstr. 20 1,3 22,8
5.5.09 Parken Haffstraße 5 -2,6 29,4
6.6.01 Parken Fa. Göbel -2,4 23,8
6.4.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 18 -3,6 27,6 27,6
6.3.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 16 1,3 30,0
6.4.02 Parken P2 Fa. Fehmarnstr. 18 0,5 27,9 27,9
6.1.08 Parkplatz Fa. Wupper 6,0 32,0
2.2.10 Parkplatz Fehmarnstraße 7/9 6,6 22,9 22,9
1.4.01 Parkplatz 1 Fa. Volvo 12,8 30,4
1.5.01 Parkplatz 1 Fa. mobilcom debitel 22,9 39,9
1.5.02 Parkplatz 2 Fa. mobilcom debitel 22,9 40,7
1.4.02 Parkplatz 2 Fa. Volvo 15,7 31,5
1.4.03 Parkplatz 3 Fa. Volvo 3,9 30,5
2.1.10 Sprinterbewegungen Fa. Paasch 2,0 24,0 24,0
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Nr.

Schallquelle Gruppe LrT
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LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt Haf02.1   1.OG   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 47 dB(A)   
2.1.06 Lkw-Ladebordwand Fa. Paasch 34,3 46,4 63,2 63,2
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 31,9 31,9
2.1.10 Sprinterbewegungen Fa. Paasch 28,2 31,2 50,7 50,7
2.2.10 Parkplatz Fehmarnstraße 7/9 30,5 31,2 49,9 49,9
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) Fa. Paasch 19,1 31,1 58,1 58,1
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) Fa. Paasch 18,5 30,5 60,3 60,3
2.1.08 Lkw-Abfahrt Fa. Paasch 30,2 60,3
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) Fa. Paasch 18,2 30,2 60,3 60,3
2.1.09 Zapfsäule Fa. Paasch 17,5 29,6
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) GE 37,0 27,0
2.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Paasch 7,6 19,6 53,2 53,2
2.1.05 Lkw-Anlassen Fa. Paasch 4,8 16,9 52,4 52,4
2.1.15 Nordfassade, Tor Fa. Paasch 4,6 16,6
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle Fa. Paasch 2,6 14,6 51,0 51,0
2.1.12 Südfassade Fa. Paasch 0,8 12,9
2.1.16 Dach Fa. Paasch -0,2 11,8
2.1.14 Nordfassade Fa. Paasch -9,3 2,8
4.4.25 Lkw-Wagenboden Fa. Pahl 2,2 24,1
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 1,4 1,4
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt Fa. Pahl -4,2
4.4.20 Lfw-Anfahrt Fa. Pahl -5,2
2.1.13 Ostfassade Fa. Paasch -17,8 -5,8
4.4.22 Lfw-Abfahrt Fa. Pahl -6,8
4.4.23 Lfw-Türenschlagen Fa. Pahl -7,5 17,0
4.4.08 Abausaugung Fa. Pahl 24,6
5.1.29 Abfahrt Räumfz. Fa. Haffstraße 1 10,0
3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. NielsenMaas 23,0 55,0
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. Hilzinger 25,2 60,3
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. Hilzinger 20,8 51,9
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. NielsenMaas 13,5 41,5
1.1.14 Absauganlage Feuerwehr -4,7
3.4.18 Absaugung Fa. NielsenMaas -4,8
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) Brücke (Nr. 13) 3,4 30,7
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) Brücke (Nr. 13) 5,9 33,2
4.1.27 Absuagung Kantine Brücke (Nr. 13) 4,6
1.4.23 Anfahren Fa. Volvo -17,1
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox Fa. Haffstraße 1 -0,6
5.1.31 Befüllen Räumfz. Fa. Haffstraße 1 28,3
5.1.33 Beladen Fz. Fa. Haffstraße 1 10,3 58,4
5.2.10 Container (Absetzen) Fa. Wisser 36,5 63,8
4.4.07 Container (Absetzen) Fa. Pahl -2,1 25,2
4.4.06 Container (Aufnehmen) Fa. Pahl 1,7 28,9
5.2.11 Container (Aufnehmen) Fa. Wisser 39,3 66,6
3.5.19 Dach Fa. Schwark -3,3
5.1.08 Dach Fa. Haffstraße 1 3,6
3.6.80 Dach Fa. Hilzinger 4,2
1.1.13 Dach Feuerwehr -26,6
3.3.10 Dach Fa. Sievers -20,5
3.4.27 Dach Fa. NielsenMaas 9,7
4.4.18 Dach Fa. Pahl -12,9
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
3.4.28 Dach, Lüftungsklappen Fa. NielsenMaas 28,0
5.1.32 Fahrt Fz. Fa. Haffstraße 1 17,9
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße Fa. Haffstraße 1 7,1
1.3.02 Fahrten Lfw Fa. Vetiefbau 14,2
3.4.17 Flexen Fa. NielsenMaas 22,6
5.4.01 Flexen Fa. Wulff 44,6
6.6.11 Flexen Fa. Göbel 41,0
5.2.12 Flexen Fa. Wisser 53,6
1.1.01 Fz-Anfahrt Feuerwehr 9,1 37,4 37,4
1.1.02 Fz-Rangierfahrten Feuerwehr 4,9 37,2 37,2
4.1.11 Gärtnerei, Anbau Brücke (Nr. 13) 19,6
4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 13) 28,6
3.2.17 H1, Dach Fa. Eider Marin 6,7
3.2.15 H1, Nordfassade Fa. Eider Marin -6,7
5.1.05 H1, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -7,9
3.2.12 H1, Ostfassade Fa. Eider Marin 0,5
5.1.03 H1, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 3,6
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 32,0
5.1.02 H1, Südfassade Fa. Haffstraße 1 9,2
3.2.11 H1, Südfassade Fa. Eider Marin 5,2
3.2.13 H1, Tor 1 Fa. Eider Marin 13,4
3.2.14 H1, Tor 2 Fa. Eider Marin 12,1
5.1.06 H1, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -3,7
3.2.16 H1, Westfassade Fa. Eider Marin -8,1
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 23,9
3.2.25 H2, Dach Fa. Eider Marin -8,6
5.1.27 H2, Dach Fa. Haffstraße 1 -10,7
3.2.21 H2, Nordfassade Fa. Eider Marin -28,8
5.1.24 H2, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -22,9
5.1.22 H2, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -14,5
3.2.20 H2, Ostfassade Fa. Eider Marin -22,4
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 14,9
5.1.21 H2, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -12,6
3.2.19 H2, Südfassade Fa. Eider Marin -13,0
3.2.22 H2, Tor 1 Fa. Eider Marin -21,5
3.2.23 H2, Tor 2 Fa. Eider Marin -21,0
5.1.25 H2, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -22,9
3.2.24 H2, Westfassade Fa. Eider Marin -9,6
5.1.26 H2, Westfassade, Tor, geschlossen Fa. Haffstraße 1 -27,9
1.4.16 Hochdruckreiniger Fa. Volvo 8,1
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt Bauhof -0,6
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) Fa. Göbel 46,0 68,2
5.1.34 Lackiererei, Absaugung Fa. Haffstraße 1 27,3
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche Bauhof 9,8 33,6
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung Druckzentrum -1,5
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung Druckzentrum 7,6
3.3.01 Ladegeräusche Fa. Sievers 16,8 43,4 43,4
4.1.19 Ladegeräusche Eingang Brücke (Nr. 13) -37,1 21,9 21,9
5.4.04 Laden/Abstellen Fa. Wulff 25,9 52,4
2.6.43 Ladevorgänge Papier Druckzentrum 0,5
1.3.01 Lagerplatz Fa. Vetiefbau 45,1 60,1
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 10,3
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 7,7
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 10,4
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 7,8
3.1.03 Lkw-Abfahrt Fa. BESKO 5,0 46,7
3.5.03 Lkw-Abfahrt Fa. Schwark 5,4 45,0 45,0
2.3.03 Lkw-Abfahrt Fa. Hehne 18,3
2.2.02 Lkw-Abfahrt Fa. norsGAAD 16,9
1.4.09 Lkw-Abfahrt Fa. Volvo -6,1 35,8 35,8
1.7.02 Lkw-Abfahrt Fa. Schnoor -11,6 36,0
1.2.02 Lkw-Abfahrt Bauhof -1,4 36,2
1.6.02 Lkw-Abfahrt Fa. ORWI 27,8 63,1
3.4.03 Lkw-Abfahrt Fa. NielsenMaas 11,6 45,8
3.6.06 Lkw-Abfahrt Fa. Hilzinger 2,8 39,5
4.1.13 Lkw-Abfahrt Brücke (Nr. 13) -2,1 42,4 42,4
6.6.05 Lkw-Abfahrt Fa. Göbel 16,5 62,7
6.1.02 Lkw-Abfahrt Fa. Wupper -1,7 40,0
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 24,9 46,6
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 18,2 46,4 46,4
6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 6,1 48,7
6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 3,7 48,6
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) Fa. Wisser 27,3 68,7
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas 2,5 45,1
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Hilzinger -2,2 45,9
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -2,2 42,4
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Wisser 27,3 68,7
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) Druckzentrum 5,7 46,0
3.4.01 Lkw-Anfahrt Fa. NielsenMaas 11,9 46,1
1.4.07 Lkw-Anfahrt Fa. Volvo -1,1 40,2 40,2
1.2.01 Lkw-Anfahrt Bauhof -1,6 36,2
2.3.01 Lkw-Anfahrt Fa. Hehne 18,1 60,3
3.6.05 Lkw-Anfahrt Fa. Hilzinger 23,7 53,3
2.2.01 Lkw-Anfahrt Fa. norsGAAD 25,9 60,3
3.1.01 Lkw-Anfahrt Fa. BESKO 13,3 48,9
6.6.03 Lkw-Anfahrt Fa. Göbel 16,4 62,5
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 Fa. Schwark 8,0 45,5 45,5
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 24,4 43,6
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 13,8 42,1 42,1
5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) Fa. Wisser 23,2 67,4
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas 2,3 46,1
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Wisser 23,2 67,4
4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -1,8 42,5
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Hilzinger 14,0 53,3
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) Druckzentrum 8,2 44,0
3.6.08 Lkw-Anlassen Fa. Hilzinger -8,8 29,3
2.2.05 Lkw-Anlassen Fa. norsGAAD 1,4 42,0
1.6.04 Lkw-Anlassen Fa. ORWI 15,9 56,5
6.1.04 Lkw-Anlassen Fa. Wupper -11,1 25,7
4.1.15 Lkw-Anlassen Brücke (Nr. 13) -25,3 22,3 22,3
3.1.05 Lkw-Anlassen Fa. BESKO 1,0 45,6
3.4.05 Lkw-Anlassen Fa. NielsenMaas -7,4 29,4
2.3.05 Lkw-Anlassen Fa. Hehne -0,9 46,7
6.6.07 Lkw-Anlassen Fa. Göbel 5,5 53,1
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Nr.
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dB(A)
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1.4.11 Lkw-Anlassen Fa. Volvo -12,4 35,2 35,2
1.7.04 Lkw-Anlassen Fa. Schnoor -12,2 35,4
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 Fa. Schwark 1,2 44,0 44,0
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 Fa. Schwark -3,9 38,9 38,9
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) Fa. Göbel 17,4 65,0
6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -5,3 42,3
6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -7,9 39,7
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) Fa. Wisser 17,7 65,3
1.2.04 Lkw-Beladen Bauhof 9,3 31,9
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) Fa. Wisser 40,1 66,5
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat Brücke (Nr. 13) -3,3
5.4.03 Lkw-Ladebordwand Fa. Wulff 28,5 56,7
6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 20,8 51,3
6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Göbel 31,4 61,7
6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 16,7 47,2
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. ORWI -0,9 61,8
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hilzinger 19,2 36,7
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hehne 23,7 60,8
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schnoor -26,9 41,0
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. norsGAAD 24,1 58,5
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schwark 28,7 51,0
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. BESKO 21,3 54,7
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. NielsenMaas 7,2 32,6
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Volvo 2,3 41,7 41,7
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Brücke (Nr. 13) -34,5 26,8 26,8
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. norsGAAD 25,8 57,5
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. BESKO 14,3 53,7
3.1.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. BESKO 1,7 46,6
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. norsGAAD 12,6 50,4
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche Fa. Hehne -4,2 52,3
6.6.10 Lkw-Ladegeräusche Fa. Göbel 8,0 53,3
6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -2,7 43,2
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) Fa. Hilzinger -11,0 34,9
6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -7,5 43,9
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) Fa. Schwark 33,3 43,7
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. NielsenMaas 15,1 28,7
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Wupper 10,0 30,7
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Schwark 23,9 46,3
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt Brücke (Nr. 13) 3,2 42,5 42,5
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt Fa. Göbel 17,5 57,0
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. NielsenMaas 0,7 30,1
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. ORWI 32,8 63,1
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schwark 5,4 45,0 45,0
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Hehne 12,7 56,2
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Wupper 11,1 40,0
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. BESKO 9,3 47,5
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt Fa. Volvo -4,5 35,4 35,4
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schnoor -6,5 36,0
6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) Fa. Göbel 26,2 66,0
6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 11,1 48,7
6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 8,7 48,6
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -19,2 24,7
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3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -0,8 42,1
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) Druckzentrum 10,7 46,0
3.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. BESKO 3,4 45,0
1.4.10 Lkw-Türenschlagen Fa. Volvo -10,4 34,2 34,2
1.7.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Schnoor -11,7 32,9
2.2.04 Lkw-Türenschlagen Fa. norsGAAD 12,4 50,1
2.3.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Hehne 4,1 48,8
3.4.04 Lkw-Türenschlagen Fa. NielsenMaas -7,4 26,4
1.6.03 Lkw-Türenschlagen Fa. ORWI 17,6 55,2
6.1.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Wupper -9,8 24,0
1.2.03 Lkw-Türenschlagen Bauhof -8,9 27,9
4.1.14 Lkw-Türenschlagen Brücke (Nr. 13) -25,1 19,5 19,5
6.6.06 Lkw-Türenschlagen Fa. Göbel 7,4 52,0
3.6.07 Lkw-Türenschlagen Fa. Hilzinger -7,2 27,9
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 Fa. Schwark 0,6 40,4 40,4
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 Fa. Schwark -1,4 38,4 38,4
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) Fa. Göbel 19,8 64,4
6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 0,0 44,6
6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -3,7 40,9
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) Fa. Wisser 21,1 65,7
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Hilzinger 5,1 41,9
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. NielsenMaas -5,1 31,7
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Wisser 28,9 65,7
1.6.05 Lkw-Wagenboden Fa. ORWI -10,5 55,4
6.6.08 Lkw-Wagenboden Fa. Göbel 21,3 54,1
3.1.06 Lkw-Wagenboden Fa. BESKO 13,6 47,6
3.4.06 Lkw-Wagenboden Fa. NielsenMaas -2,4 26,2
3.6.09 Lkw-Wagenboden Fa. Hilzinger 8,7 29,4
5.4.02 Lkw-Wagenboden Fa. Wulff 17,5 49,8
2.2.06 Lkw-Wagenboden Fa. norsGAAD 22,3 51,3
2.3.06 Lkw-Wagenboden Fa. Hehne 11,4 53,6
4.1.17 Lkw-Wagenboden Brücke (Nr. 13) -36,1 23,6 23,6
3.5.08 Lkw-Wagenboden Fa. Schwark 16,8 44,0
1.7.05 Lkw-Wagenboden Fa. Schnoor -37,9 33,9
1.4.12 Lkw-Wagenboden Fa. Volvo -8,4 37,4 37,4
6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 10,1 43,5
6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 8,9 42,8
4.1.25 Lüftung (Wand) Brücke (Nr. 13) -16,5
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) Brücke (Nr. 13) 14,1
1.4.15 Mattenklopfer Fa. Volvo -10,2 22,9
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken Fa. Pahl -5,4 22,0
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken Fa. Pahl -1,8 36,6
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken Fa. Pahl 6,7 36,1
3.4.16 Metallcontainer bestücken Fa. NielsenMaas 29,2 53,3
1.4.22 Motorstart Fa. Volvo -11,4
5.2.06 Müllcontainer bestücken Fa. Wisser 46,7 70,2
1.1.05 NO, Tor 2 Feuerwehr -10,6
1.1.06 NO, Tor 3 Feuerwehr -8,8
1.1.07 NO, Tor 4 Feuerwehr -5,7
1.1.08 NO, Tor 5 Feuerwehr -1,9
1.1.09 NO, Tor 6 Feuerwehr -0,4
1.1.10 NO, Tor 7 Feuerwehr -0,9
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1.1.11 NO, Tor 8 Feuerwehr -4,5
1.1.12 NO, Tor 9 Feuerwehr -6,8
4.4.14 Nordfassade Fa. Pahl -29,2
3.5.15 Nordfassade Fa. Schwark -13,9
3.3.08 Nordfassade Fa. Sievers -31,4
3.4.23 Nordfassade Fa. NielsenMaas -8,0
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 Fa. NielsenMaas 7,7
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 Fa. NielsenMaas 9,1
1.1.04 Nordostfassade Feuerwehr -48,4
5.5.02 Nordostfassade Haffstraße 5 -2,4
3.4.22 Ostfassade Fa. NielsenMaas -13,8
3.3.07 Ostfassade Fa. Sievers -28,9
4.4.13 Ostfassade Fa. Pahl -22,0
3.5.14 Ostfassade Fa. Schwark -9,7
3.6.60 Ostfassade Fa. Hilzinger -16,0
3.6.17 Pappcontainer bestücken Fa. Hilzinger 10,8 41,5
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 Feuerwehr 6,0
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 Feuerwehr 3,0
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) Druckzentrum 2,0
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) Druckzentrum -0,9
3.5.21 Pkw-Fahrt Fa. Schwark -4,8
5.5.10 Pkw-Fahrt Haffstraße 5 7,9
6.6.02 Pkw-Fahrt Fa. Göbel 18,8
3.4.30 Pkw-Fahrt Fa. NielsenMaas 4,1
1.2.10 Pkw-Fahrt Bauhof 0,4
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 4,6
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Volvo 2,8
1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 5,3
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Fehmarnstr. 18 4,2
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Volvo 2,4
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 20 9,4
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 18 1,4
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) Fa. Volvo -1,5
3.6.03 Pkw-Umfahrt Fa. Hilzinger 20,2
4.2.04 Pkw-Zufahrt Brücke (Nr. 7) 2,3
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) Druckzentrum 4,2
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) Druckzentrum -0,8
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) -1,8
4.1.04 R1, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -24,9
4.1.02 R1, Südwestfassade Brücke (Nr. 13) -37,8
4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster, geöffnet Brücke (Nr. 13) -20,2
4.1.07 R2, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -14,3
2.4.01 Reifendienst Fa. Pahl 36,2 51,0
3.2.04 Reinigen Fa. Eider Marin 21,8
2.5.01 Sägegeräusche Fa. Frechkatze 20,5 46,4
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 14,4
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 13,6
4.2.01 Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 7) 26,2
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) 5,7
1.4.14 Staubsauger Fa. Volvo -9,8
3.3.03 Südfassade Fa. Sievers -20,9
3.6.50 Südfassade Fa. Hilzinger -4,7
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3.4.21 Südfassade Fa. NielsenMaas 5,4
3.5.13 Südfassade Fa. Schwark -5,0
4.4.10 Südfassade 1 Fa. Pahl -17,5
4.4.12 Südfassade 2 Fa. Pahl -24,2
4.1.28 Terrasse Brücke (Nr. 13) 5,8 23,0
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen Brücke (Nr. 13) 25,4
3.6.61 Tor 1 Fa. Hilzinger -2,6
4.4.15 Tor 1 Fa. Pahl -11,5
5.5.03 Tor 1 Haffstraße 5 17,1
3.5.17 Tor 1 Fa. Schwark 8,5
3.3.04 Tor 1 Fa. Sievers -8,7
3.5.18 Tor 2 Fa. Schwark 8,6
3.3.05 Tor 2 Fa. Sievers -8,3
5.5.04 Tor 2 Haffstraße 5 12,6
4.4.16 Tor 2 Fa. Pahl -11,3
3.6.62 Tor 2 Fa. Hilzinger -3,6
3.3.06 Tor 3 Fa. Sievers -6,6
5.5.05 Tor 3 Haffstraße 5 12,1
3.6.63 Tor 3 Fa. Hilzinger -4,0
5.5.06 Tor 4 Haffstraße 5 10,7
3.6.64 Tor 4 Fa. Hilzinger -3,6
5.5.07 Tor 5 Haffstraße 5 2,1
5.5.08 Tor 6 Haffstraße 5 5,9
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 12,1 48,6
3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 13,8 48,6
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) Fa. Eider Marin 37,7 49,7
3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1 (Unterst.) Fa. Eider Marin 19,0 48,6
3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in Halle) Fa. Eider Marin 15,1 50,7
3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum Platz) Fa. Eider Marin 12,0 48,6
3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus Halle) Fa. Eider Marin 8,1 50,7
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. Fa. NielsenMaas 9,7 41,2
1.2.08 Trekker-Abfahrt Bauhof -2,9
1.2.06 Trekker-Anfahrt Bauhof -2,5
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt Bauhof -6,7
1.4.21 Trocknen, Tor zu Fa. Volvo -12,2
1.1.15 Übungsbetrieb Feuerwehr 11,7 34,1
1.4.20 Waschen, Tor auf Fa. Volvo -12,4
3.3.09 Westfassade Fa. Sievers -35,0
3.4.26 Westfassade Fa. NielsenMaas 4,0
3.5.16 Westfassade Fa. Schwark -12,8
3.6.70 Westfassade Fa. Hilzinger -1,2
4.4.11 Westfassade 1 Fa. Pahl -39,0
4.4.17 Westfassade 2 Fa. Pahl -30,7
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. Fa. Hilzinger -9,7
4.1.31 Zufahrt Parken Brücke (Nr. 13) 3,1
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) Brücke (Nr. 7) 4,4 31,6
3.2.09 Beschäftigtenparken Fa. Eider Marin 3,4 37,3
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter Fa. Sievers 4,4 36,8 36,8
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Hilzinger 12,7 40,5 40,5
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz Fa. Schwark 1,0 38,3 38,3
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 7,6 28,9 28,9
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 1,5 28,9

SoundPLAN 8.1

Anhang 2.1
Seite 21

Projekt-Nr.: 119.2427  
Berechnungs-Nr.: 3200  



Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
4.4.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Pahl 11,5 31,1
3.4.29 Beschäftigtenparkplatz Fa. NielsenMaas 8,5 35,1 35,1
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) Brücke (Nr. 7) 12,1 37,7
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 Druckzentrum 14,3 31,3 31,3
5.1.50 Besucher- und Beschäftigtenparken Fa. Haffstraße 1 24,2 54,7
3.1.10 Besucher- und Beschäftigtenparkplatz Fa. BESKO 19,2 40,1
3.6.02 Besucherparkplatz Fa. Hilzinger -3,0 28,0
4.4.02 Besucherparkplatz Fa. Pahl 7,8 31,1
4.1.30 Besucherparkplatz Brücke (Nr. 13) 4,9 31,0
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) Druckzentrum 5,8 30,2 30,2
6.5.01 Parken Fa. Fehmarnstr. 20 20,3 42,4
5.5.09 Parken Haffstraße 5 13,7 44,4
6.6.01 Parken Fa. Göbel 17,6 52,1
4.1.29 Parken (Transit, Essen, Beschäftigte) Brücke (Nr. 13) 6,2 29,8 29,8
6.4.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 18 9,3 37,2 37,2
6.3.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 16 3,0 35,1
6.4.02 Parken P2 Fa. Fehmarnstr. 18 12,8 39,5 39,5
6.1.08 Parkplatz Fa. Wupper 5,0 32,2
1.4.01 Parkplatz 1 Fa. Volvo 13,1 32,1
1.5.01 Parkplatz 1 Fa. mobilcom debitel 13,5 30,7
1.5.02 Parkplatz 2 Fa. mobilcom debitel 12,3 29,9
1.4.02 Parkplatz 2 Fa. Volvo 14,6 31,1
1.4.03 Parkplatz 3 Fa. Volvo 2,3 30,2
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)

Objekt Haf04.1   EG   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 63 dB(A)   LrN 35 dB(A)   
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) GE 40,7 30,7
2.1.06 Lkw-Ladebordwand Fa. Paasch 17,8 29,8 43,0 43,0
2.2.10 Parkplatz Fehmarnstraße 7/9 23,1 23,8 43,5 43,5
2.1.10 Sprinterbewegungen Fa. Paasch 18,7 21,7 45,1 45,1
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) Fa. Paasch 8,4 20,5 48,8 48,8
2.1.08 Lkw-Abfahrt Fa. Paasch 19,9 49,4
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) Fa. Paasch 7,9 19,9 49,4 49,4
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) Fa. Paasch 7,8 19,9 49,4 49,4
2.1.09 Zapfsäule Fa. Paasch 2,2 14,2
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 12,1 12,1
2.1.15 Nordfassade, Tor Fa. Paasch -5,4 6,6
4.4.25 Lkw-Wagenboden Fa. Pahl 5,9 27,2
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle Fa. Paasch -6,8 5,2 41,4 41,4
2.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Paasch -10,0 2,0 35,6 35,6
2.1.05 Lkw-Anlassen Fa. Paasch -11,0 1,0 36,6 36,6
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum -0,1 -0,1
2.1.16 Dach Fa. Paasch -14,2 -2,2
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt Fa. Pahl -2,3
4.4.20 Lfw-Anfahrt Fa. Pahl -3,0
4.4.23 Lfw-Türenschlagen Fa. Pahl -3,7 20,7
4.4.22 Lfw-Abfahrt Fa. Pahl -5,6
2.1.14 Nordfassade Fa. Paasch -18,5 -6,4
2.1.12 Südfassade Fa. Paasch -24,0 -12,0
2.1.13 Ostfassade Fa. Paasch -28,2 -16,2
4.4.08 Abausaugung Fa. Pahl 26,8
5.1.29 Abfahrt Räumfz. Fa. Haffstraße 1 0,3
3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. NielsenMaas 12,4 44,5
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. Hilzinger 13,0 48,1
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. Hilzinger 9,2 40,2
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. NielsenMaas 6,5 34,6
1.1.14 Absauganlage Feuerwehr -6,7
3.4.18 Absaugung Fa. NielsenMaas -7,9
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) Brücke (Nr. 13) 3,4 30,7
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) Brücke (Nr. 13) 6,6 33,9
4.1.27 Absuagung Kantine Brücke (Nr. 13) 4,5
1.4.23 Anfahren Fa. Volvo -15,7
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox Fa. Haffstraße 1 1,8
5.1.31 Befüllen Räumfz. Fa. Haffstraße 1 40,6
5.1.33 Beladen Fz. Fa. Haffstraße 1 7,1 56,7
5.2.10 Container (Absetzen) Fa. Wisser 18,3 45,6
4.4.07 Container (Absetzen) Fa. Pahl 1,1 28,4
4.4.06 Container (Aufnehmen) Fa. Pahl 4,6 31,9
5.2.11 Container (Aufnehmen) Fa. Wisser 19,8 47,1
3.5.19 Dach Fa. Schwark -6,6
5.1.08 Dach Fa. Haffstraße 1 -8,0
3.6.80 Dach Fa. Hilzinger -1,9
1.1.13 Dach Feuerwehr -26,0
3.3.10 Dach Fa. Sievers -23,7
3.4.27 Dach Fa. NielsenMaas 3,5
4.4.18 Dach Fa. Pahl -11,7
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
3.4.28 Dach, Lüftungsklappen Fa. NielsenMaas 21,7
5.1.32 Fahrt Fz. Fa. Haffstraße 1 13,0
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße Fa. Haffstraße 1 -6,0
1.3.02 Fahrten Lfw Fa. Vetiefbau -1,2
3.4.17 Flexen Fa. NielsenMaas 20,7
5.4.01 Flexen Fa. Wulff 61,0
6.6.11 Flexen Fa. Göbel 31,6
5.2.12 Flexen Fa. Wisser 37,3
1.1.01 Fz-Anfahrt Feuerwehr 9,6 37,0 37,0
1.1.02 Fz-Rangierfahrten Feuerwehr 4,6 37,2 37,2
4.1.11 Gärtnerei, Anbau Brücke (Nr. 13) 21,2
4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 13) 29,7
3.2.17 H1, Dach Fa. Eider Marin 5,2
3.2.15 H1, Nordfassade Fa. Eider Marin -9,0
5.1.05 H1, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -9,4
3.2.12 H1, Ostfassade Fa. Eider Marin 0,6
5.1.03 H1, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -6,2
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 21,6
5.1.02 H1, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -15,4
3.2.11 H1, Südfassade Fa. Eider Marin 4,4
3.2.13 H1, Tor 1 Fa. Eider Marin 14,0
3.2.14 H1, Tor 2 Fa. Eider Marin 12,2
5.1.06 H1, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -14,7
3.2.16 H1, Westfassade Fa. Eider Marin -12,2
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 10,8
3.2.25 H2, Dach Fa. Eider Marin -9,8
5.1.27 H2, Dach Fa. Haffstraße 1 -21,0
3.2.21 H2, Nordfassade Fa. Eider Marin -29,6
5.1.24 H2, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -9,8
5.1.22 H2, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -16,2
3.2.20 H2, Ostfassade Fa. Eider Marin -23,7
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 9,8
5.1.21 H2, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -24,9
3.2.19 H2, Südfassade Fa. Eider Marin -13,0
3.2.22 H2, Tor 1 Fa. Eider Marin -22,0
3.2.23 H2, Tor 2 Fa. Eider Marin -21,2
5.1.25 H2, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -28,9
3.2.24 H2, Westfassade Fa. Eider Marin -10,4
5.1.26 H2, Westfassade, Tor, geschlossen Fa. Haffstraße 1 -33,5
1.4.16 Hochdruckreiniger Fa. Volvo 6,6
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt Bauhof -1,3
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) Fa. Göbel 22,9 46,8
5.1.34 Lackiererei, Absaugung Fa. Haffstraße 1 20,9
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche Bauhof 10,5 32,9
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung Druckzentrum -3,6
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung Druckzentrum -2,1
3.3.01 Ladegeräusche Fa. Sievers 13,6 43,0 43,0
4.1.19 Ladegeräusche Eingang Brücke (Nr. 13) -36,3 22,8 22,8
5.4.04 Laden/Abstellen Fa. Wulff 55,3 93,8
2.6.43 Ladevorgänge Papier Druckzentrum -2,9
1.3.01 Lagerplatz Fa. Vetiefbau 28,3 42,0
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 5,9
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 1,7
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 6,1
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 1,4
3.1.03 Lkw-Abfahrt Fa. BESKO 5,1 45,9
3.5.03 Lkw-Abfahrt Fa. Schwark 2,8 41,2 41,2
2.3.03 Lkw-Abfahrt Fa. Hehne 5,1
2.2.02 Lkw-Abfahrt Fa. norsGAAD 12,6
1.4.09 Lkw-Abfahrt Fa. Volvo -6,1 37,6 37,6
1.7.02 Lkw-Abfahrt Fa. Schnoor -12,3 34,7
1.2.02 Lkw-Abfahrt Bauhof -4,0 33,0
1.6.02 Lkw-Abfahrt Fa. ORWI 5,7 40,5
3.4.03 Lkw-Abfahrt Fa. NielsenMaas 9,1 42,1
3.6.06 Lkw-Abfahrt Fa. Hilzinger 2,2 37,5
4.1.13 Lkw-Abfahrt Brücke (Nr. 13) -3,7 40,4 40,4
6.6.05 Lkw-Abfahrt Fa. Göbel -2,6 41,2
6.1.02 Lkw-Abfahrt Fa. Wupper -4,9 35,0
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 18,0 43,6
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 11,0 43,6 43,6
6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 4,1 46,1
6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 0,2 44,5
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) Fa. Wisser 11,3 57,5
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -2,9 39,0
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Hilzinger -4,7 37,5
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -3,9 40,4
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Wisser 11,3 57,5
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) Druckzentrum 2,0 43,6
3.4.01 Lkw-Anfahrt Fa. NielsenMaas 9,4 42,1
1.4.07 Lkw-Anfahrt Fa. Volvo -1,4 40,0 40,0
1.2.01 Lkw-Anfahrt Bauhof -4,5 33,0
2.3.01 Lkw-Anfahrt Fa. Hehne 7,3 49,6
3.6.05 Lkw-Anfahrt Fa. Hilzinger 15,0 44,0
2.2.01 Lkw-Anfahrt Fa. norsGAAD 15,2 49,4
3.1.01 Lkw-Anfahrt Fa. BESKO 10,9 47,1
6.6.03 Lkw-Anfahrt Fa. Göbel -0,8 49,6
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 Fa. Schwark 6,5 44,6 44,6
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 18,1 38,5
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 4,7 32,4 32,4
5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) Fa. Wisser 14,8 58,9
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -0,8 42,1
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Wisser 14,8 58,9
4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -3,3 40,5
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Hilzinger 5,2 44,0
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) Druckzentrum 1,2 43,6
3.6.08 Lkw-Anlassen Fa. Hilzinger -8,3 29,8
2.2.05 Lkw-Anlassen Fa. norsGAAD -1,7 38,9
1.6.04 Lkw-Anlassen Fa. ORWI -1,8 38,8
6.1.04 Lkw-Anlassen Fa. Wupper -8,8 28,0
4.1.15 Lkw-Anlassen Brücke (Nr. 13) -23,5 24,1 24,1
3.1.05 Lkw-Anlassen Fa. BESKO 0,3 44,9
3.4.05 Lkw-Anlassen Fa. NielsenMaas -6,4 30,4
2.3.05 Lkw-Anlassen Fa. Hehne -11,5 36,1
6.6.07 Lkw-Anlassen Fa. Göbel -6,7 40,9
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Objekt-
Nr.
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dB(A)
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dB(A)
1.4.11 Lkw-Anlassen Fa. Volvo -11,7 35,9 35,9
1.7.04 Lkw-Anlassen Fa. Schnoor -12,4 35,2
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 Fa. Schwark 2,0 44,9 44,9
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 Fa. Schwark -4,7 38,2 38,2
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) Fa. Göbel -8,4 39,2
6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -1,7 45,9
6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -7,8 39,8
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) Fa. Wisser -3,4 44,2
1.2.04 Lkw-Beladen Bauhof 7,0 29,7
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) Fa. Wisser 22,3 51,7
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat Brücke (Nr. 13) -1,8
5.4.03 Lkw-Ladebordwand Fa. Wulff 53,6 81,8
6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 15,4 45,1
6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Göbel 15,9 46,3
6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 22,7 52,2
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. ORWI -21,0 41,6
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hilzinger 16,4 34,0
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hehne 9,8 49,7
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schnoor -28,2 39,7
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. norsGAAD 11,9 46,6
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schwark 22,4 45,4
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. BESKO 20,2 53,5
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. NielsenMaas 6,3 31,6
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Volvo 3,3 44,0 44,0
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Brücke (Nr. 13) -34,1 27,3 27,3
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. norsGAAD 13,7 45,6
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. BESKO 13,2 52,5
3.1.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. BESKO 1,1 45,4
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. norsGAAD 2,7 37,8
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche Fa. Hehne -18,3 38,2
6.6.10 Lkw-Ladegeräusche Fa. Göbel -7,3 37,3
6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -8,6 36,4
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) Fa. Hilzinger -13,6 32,4
6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -0,7 44,1
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) Fa. Schwark 28,4 39,8
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. NielsenMaas 14,9 28,6
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Wupper 13,4 33,5
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Schwark 20,4 43,5
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt Brücke (Nr. 13) 1,7 40,5 40,5
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt Fa. Göbel 3,8 49,6
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. NielsenMaas 0,0 29,2
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. ORWI 10,7 40,5
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schwark 2,8 41,2 41,2
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Hehne 3,0 48,6
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Wupper 7,9 35,0
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. BESKO 9,3 46,1
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt Fa. Volvo -4,2 36,7 36,7
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schnoor -7,3 34,7
6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) Fa. Göbel 2,3 41,8
6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 9,1 46,1
6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 5,2 44,5
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -17,1 28,0
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3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -6,3 36,3
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) Druckzentrum 7,0 43,6
3.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. BESKO 3,5 45,1
1.4.10 Lkw-Türenschlagen Fa. Volvo -12,6 32,0 32,0
1.7.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Schnoor -11,5 33,1
2.2.04 Lkw-Türenschlagen Fa. norsGAAD 0,3 37,9
2.3.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Hehne -10,0 34,6
3.4.04 Lkw-Türenschlagen Fa. NielsenMaas 5,1 38,9
1.6.03 Lkw-Türenschlagen Fa. ORWI 0,8 38,4
6.1.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Wupper -8,4 25,4
1.2.03 Lkw-Türenschlagen Bauhof -12,1 24,7
4.1.14 Lkw-Türenschlagen Brücke (Nr. 13) -23,1 21,5 21,5
6.6.06 Lkw-Türenschlagen Fa. Göbel -4,2 40,4
3.6.07 Lkw-Türenschlagen Fa. Hilzinger -8,5 26,5
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 Fa. Schwark 1,8 41,6 41,6
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 Fa. Schwark -3,6 36,3 36,3
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) Fa. Göbel -5,7 38,9
6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 0,5 45,1
6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -6,8 37,8
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) Fa. Wisser -2,6 42,0
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Hilzinger -7,1 29,8
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. NielsenMaas -12,1 24,7
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Wisser 5,2 42,0
1.6.05 Lkw-Wagenboden Fa. ORWI -29,7 38,4
6.6.08 Lkw-Wagenboden Fa. Göbel 7,2 39,7
3.1.06 Lkw-Wagenboden Fa. BESKO 11,4 45,6
3.4.06 Lkw-Wagenboden Fa. NielsenMaas -3,1 25,5
3.6.09 Lkw-Wagenboden Fa. Hilzinger 6,8 27,2
5.4.02 Lkw-Wagenboden Fa. Wulff 41,0 72,9
2.2.06 Lkw-Wagenboden Fa. norsGAAD 10,7 39,3
2.3.06 Lkw-Wagenboden Fa. Hehne -3,1 39,9
4.1.17 Lkw-Wagenboden Brücke (Nr. 13) -34,8 25,6 25,6
3.5.08 Lkw-Wagenboden Fa. Schwark 10,9 36,6
1.7.05 Lkw-Wagenboden Fa. Schnoor -38,3 32,6
1.4.12 Lkw-Wagenboden Fa. Volvo -7,5 37,8 37,8
6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 5,7 38,4
6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 12,2 45,4
4.1.25 Lüftung (Wand) Brücke (Nr. 13) -16,5
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) Brücke (Nr. 13) 12,9
1.4.15 Mattenklopfer Fa. Volvo -6,6 26,6
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken Fa. Pahl -2,4 26,8
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken Fa. Pahl 0,7 28,7
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken Fa. Pahl 4,9 36,1
3.4.16 Metallcontainer bestücken Fa. NielsenMaas 19,4 40,6
1.4.22 Motorstart Fa. Volvo -17,2
5.2.06 Müllcontainer bestücken Fa. Wisser 26,3 51,4
1.1.05 NO, Tor 2 Feuerwehr -11,7
1.1.06 NO, Tor 3 Feuerwehr -9,8
1.1.07 NO, Tor 4 Feuerwehr -6,3
1.1.08 NO, Tor 5 Feuerwehr -2,5
1.1.09 NO, Tor 6 Feuerwehr -1,3
1.1.10 NO, Tor 7 Feuerwehr -1,7
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
1.1.11 NO, Tor 8 Feuerwehr -7,0
1.1.12 NO, Tor 9 Feuerwehr -10,4
4.4.14 Nordfassade Fa. Pahl -27,3
3.5.15 Nordfassade Fa. Schwark -16,7
3.3.08 Nordfassade Fa. Sievers -32,7
3.4.23 Nordfassade Fa. NielsenMaas -9,8
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 Fa. NielsenMaas 6,7
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 Fa. NielsenMaas 7,2
1.1.04 Nordostfassade Feuerwehr -49,4
5.5.02 Nordostfassade Haffstraße 5 6,2
3.4.22 Ostfassade Fa. NielsenMaas -16,3
3.3.07 Ostfassade Fa. Sievers -24,5
4.4.13 Ostfassade Fa. Pahl -18,1
3.5.14 Ostfassade Fa. Schwark -14,1
3.6.60 Ostfassade Fa. Hilzinger -20,1
3.6.17 Pappcontainer bestücken Fa. Hilzinger -1,8 29,9
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 Feuerwehr 4,3
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 Feuerwehr 2,8
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) Druckzentrum -3,5
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) Druckzentrum -7,9
3.5.21 Pkw-Fahrt Fa. Schwark -5,5
5.5.10 Pkw-Fahrt Haffstraße 5 8,9
6.6.02 Pkw-Fahrt Fa. Göbel 10,8
3.4.30 Pkw-Fahrt Fa. NielsenMaas 1,6
1.2.10 Pkw-Fahrt Bauhof -1,3
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 3,5
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Volvo 1,0
1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 4,1
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Fehmarnstr. 18 5,0
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Volvo 1,2
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 20 11,0
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 18 0,6
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) Fa. Volvo -2,6
3.6.03 Pkw-Umfahrt Fa. Hilzinger 11,7
4.2.04 Pkw-Zufahrt Brücke (Nr. 7) 2,3
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) Druckzentrum -1,2
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) Druckzentrum -7,7
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) -0,8
4.1.04 R1, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -24,6
4.1.02 R1, Südwestfassade Brücke (Nr. 13) -33,7
4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster, geöffnet Brücke (Nr. 13) -17,1
4.1.07 R2, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -11,8
2.4.01 Reifendienst Fa. Pahl 34,0 48,8
3.2.04 Reinigen Fa. Eider Marin 21,4
2.5.01 Sägegeräusche Fa. Frechkatze 22,3 48,2
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 18,6
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 16,0
4.2.01 Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 7) 25,1
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) 13,8
1.4.14 Staubsauger Fa. Volvo -6,5
3.3.03 Südfassade Fa. Sievers -21,9
3.6.50 Südfassade Fa. Hilzinger -18,2
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dB(A)
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3.4.21 Südfassade Fa. NielsenMaas -0,3
3.5.13 Südfassade Fa. Schwark -6,3
4.4.10 Südfassade 1 Fa. Pahl -15,2
4.4.12 Südfassade 2 Fa. Pahl -18,9
4.1.28 Terrasse Brücke (Nr. 13) 5,9 23,2
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen Brücke (Nr. 13) 25,9
3.6.61 Tor 1 Fa. Hilzinger -6,6
4.4.15 Tor 1 Fa. Pahl -9,0
5.5.03 Tor 1 Haffstraße 5 24,5
3.5.17 Tor 1 Fa. Schwark 5,8
3.3.04 Tor 1 Fa. Sievers -21,6
3.5.18 Tor 2 Fa. Schwark 3,7
3.3.05 Tor 2 Fa. Sievers -10,2
5.5.04 Tor 2 Haffstraße 5 22,9
4.4.16 Tor 2 Fa. Pahl -8,7
3.6.62 Tor 2 Fa. Hilzinger -7,3
3.3.06 Tor 3 Fa. Sievers -7,8
5.5.05 Tor 3 Haffstraße 5 9,5
3.6.63 Tor 3 Fa. Hilzinger -5,8
5.5.06 Tor 4 Haffstraße 5 21,6
3.6.64 Tor 4 Fa. Hilzinger -5,5
5.5.07 Tor 5 Haffstraße 5 6,2
5.5.08 Tor 6 Haffstraße 5 4,2
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 12,6 48,0
3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 13,3 47,1
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) Fa. Eider Marin 39,4 49,8
3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1 (Unterst.) Fa. Eider Marin 19,5 48,0
3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in Halle) Fa. Eider Marin 16,0 49,9
3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum Platz) Fa. Eider Marin 12,5 48,0
3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus Halle) Fa. Eider Marin 9,0 49,9
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. Fa. NielsenMaas 7,1 30,2
1.2.08 Trekker-Abfahrt Bauhof -5,4
1.2.06 Trekker-Anfahrt Bauhof -5,0
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt Bauhof -9,9
1.4.21 Trocknen, Tor zu Fa. Volvo -13,6
1.1.15 Übungsbetrieb Feuerwehr 12,2 33,7
1.4.20 Waschen, Tor auf Fa. Volvo -16,6
3.3.09 Westfassade Fa. Sievers -36,0
3.4.26 Westfassade Fa. NielsenMaas 0,7
3.5.16 Westfassade Fa. Schwark -16,4
3.6.70 Westfassade Fa. Hilzinger -7,1
4.4.11 Westfassade 1 Fa. Pahl -35,8
4.4.17 Westfassade 2 Fa. Pahl -28,9
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. Fa. Hilzinger -12,1
4.1.31 Zufahrt Parken Brücke (Nr. 13) 2,3
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) Brücke (Nr. 7) 5,5 34,5
3.2.09 Beschäftigtenparken Fa. Eider Marin 5,4 35,8
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter Fa. Sievers 3,9 35,6 35,6
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Hilzinger 8,9 36,4 36,4
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz Fa. Schwark 3,2 40,1 40,1
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 7,6 28,1 28,1
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 1,4 27,4
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4.4.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Pahl 12,1 30,7
3.4.29 Beschäftigtenparkplatz Fa. NielsenMaas 6,9 33,6 33,6
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) Brücke (Nr. 7) 14,1 38,6
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 Druckzentrum 9,6 27,2 27,2
5.1.50 Besucher- und Beschäftigtenparken Fa. Haffstraße 1 17,6 48,6
3.1.10 Besucher- und Beschäftigtenparkplatz Fa. BESKO 19,3 39,1
3.6.02 Besucherparkplatz Fa. Hilzinger -4,8 26,6
4.4.02 Besucherparkplatz Fa. Pahl 9,1 34,4
4.1.30 Besucherparkplatz Brücke (Nr. 13) 4,9 31,6
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) Druckzentrum 1,3 25,9 25,9
6.5.01 Parken Fa. Fehmarnstr. 20 21,1 43,4
5.5.09 Parken Haffstraße 5 22,8 56,5
6.6.01 Parken Fa. Göbel 26,9 53,8
4.1.29 Parken (Transit, Essen, Beschäftigte) Brücke (Nr. 13) 7,4 31,3 31,3
6.4.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 18 16,5 47,9 47,9
6.3.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 16 4,4 34,0
6.4.02 Parken P2 Fa. Fehmarnstr. 18 13,8 40,7 40,7
6.1.08 Parkplatz Fa. Wupper 7,9 36,3
1.4.01 Parkplatz 1 Fa. Volvo 12,7 31,1
1.5.01 Parkplatz 1 Fa. mobilcom debitel 12,3 29,7
1.5.02 Parkplatz 2 Fa. mobilcom debitel 11,7 28,9
1.4.02 Parkplatz 2 Fa. Volvo 10,3 27,2
1.4.03 Parkplatz 3 Fa. Volvo -0,9 24,9
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Objekt Mem77.2   2.OG   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 55 dB(A)   LrN 43 dB(A)   
4.3.01 An den Reesenbetten 3 (60/50) GE 51,1 41,1
2.1.06 Lkw-Ladebordwand Fa. Paasch 27,0 39,0 51,9 51,9
2.1.09 Zapfsäule Fa. Paasch 12,0 24,1
2.2.10 Parkplatz Fehmarnstraße 7/9 22,0 22,8 40,8 40,8
2.1.10 Sprinterbewegungen Fa. Paasch 19,3 22,3 42,3 42,3
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt (Fremd) Fa. Paasch 8,5 20,6 47,3 47,3
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 20,4 20,4
2.1.01 Lkw-Anfahrt (Fremd) Fa. Paasch 6,3 18,4 48,7 48,7
2.1.08 Lkw-Abfahrt Fa. Paasch 18,0 48,7
2.1.03 Lkw-Abfahrt (Fremd) Fa. Paasch 5,9 18,0 48,7 48,7
4.4.25 Lkw-Wagenboden Fa. Pahl 17,5 39,7
2.1.15 Nordfassade, Tor Fa. Paasch 2,9 14,9
4.4.20 Lfw-Anfahrt Fa. Pahl 12,4
4.4.21 Lfw-Rangierfahrt Fa. Pahl 12,2
2.1.07 Ladegeräusche vor der Halle Fa. Paasch -1,2 10,9 48,1 48,1
4.4.22 Lfw-Abfahrt Fa. Pahl 10,5
4.4.23 Lfw-Türenschlagen Fa. Pahl 8,0 32,4
2.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Paasch -4,9 7,2 40,7 40,7
2.6.50 Papierabsaugung Druckzentrum 6,0 6,0
2.1.05 Lkw-Anlassen Fa. Paasch -6,6 5,5 41,1 41,1
2.1.14 Nordfassade Fa. Paasch -8,6 3,5
2.1.16 Dach Fa. Paasch -9,5 2,6
2.1.12 Südfassade Fa. Paasch -17,5 -5,4
2.1.13 Ostfassade Fa. Paasch -23,5 -11,5
4.4.08 Abausaugung Fa. Pahl 33,3
5.1.29 Abfahrt Räumfz. Fa. Haffstraße 1 10,1
3.4.14 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. NielsenMaas 14,3 46,3
3.6.16 Abrollcontainer (Absetzen) Fa. Hilzinger 23,0 58,0
3.6.15 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. Hilzinger 16,2 47,3
3.4.13 Abrollcontainer (Aufnehmen) Fa. NielsenMaas 9,0 37,1
1.1.14 Absauganlage Feuerwehr -1,9
3.4.18 Absaugung Fa. NielsenMaas -6,0
4.1.24 Absetzcontainer (Absetzen) Brücke (Nr. 13) 11,1 38,4
4.1.23 Absetzcontainer (Aufnehmen) Brücke (Nr. 13) 13,8 41,1
4.1.27 Absuagung Kantine Brücke (Nr. 13) 11,6
1.4.23 Anfahren Fa. Volvo -12,3
5.1.28 Anfahrt Räumfz. bis Streubox Fa. Haffstraße 1 9,9
5.1.31 Befüllen Räumfz. Fa. Haffstraße 1 48,2
5.1.33 Beladen Fz. Fa. Haffstraße 1 17,1 66,0
5.2.10 Container (Absetzen) Fa. Wisser 23,4 50,7
4.4.07 Container (Absetzen) Fa. Pahl 10,0 37,3
4.4.06 Container (Aufnehmen) Fa. Pahl 13,7 41,0
5.2.11 Container (Aufnehmen) Fa. Wisser 26,2 53,5
3.5.19 Dach Fa. Schwark -7,4
5.1.08 Dach Fa. Haffstraße 1 4,8
3.6.80 Dach Fa. Hilzinger -2,2
1.1.13 Dach Feuerwehr -23,4
3.3.10 Dach Fa. Sievers -21,5
3.4.27 Dach Fa. NielsenMaas 5,9
4.4.18 Dach Fa. Pahl -6,1
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dB(A)
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3.4.28 Dach, Lüftungsklappen Fa. NielsenMaas 23,9
5.1.32 Fahrt Fz. Fa. Haffstraße 1 20,1
5.1.30 Fahrt Räumfz. bis Straße Fa. Haffstraße 1 4,7
1.3.02 Fahrten Lfw Fa. Vetiefbau 12,7
3.4.17 Flexen Fa. NielsenMaas 22,0
5.4.01 Flexen Fa. Wulff 44,6
6.6.11 Flexen Fa. Göbel 36,8
5.2.12 Flexen Fa. Wisser 34,5
1.1.01 Fz-Anfahrt Feuerwehr 14,9 43,8 43,8
1.1.02 Fz-Rangierfahrten Feuerwehr 10,6 42,5 42,5
4.1.11 Gärtnerei, Anbau Brücke (Nr. 13) 28,5
4.1.10 Gärtnerei, Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 13) 34,5
3.2.17 H1, Dach Fa. Eider Marin 5,0
3.2.15 H1, Nordfassade Fa. Eider Marin -10,2
5.1.05 H1, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 8,2
3.2.12 H1, Ostfassade Fa. Eider Marin -6,2
5.1.03 H1, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -4,0
5.1.04 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 22,8
5.1.02 H1, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -1,9
3.2.11 H1, Südfassade Fa. Eider Marin 4,5
3.2.13 H1, Tor 1 Fa. Eider Marin 4,2
3.2.14 H1, Tor 2 Fa. Eider Marin 1,1
5.1.06 H1, Westfassade Fa. Haffstraße 1 5,4
3.2.16 H1, Westfassade Fa. Eider Marin 1,9
5.1.07 H1, Westfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 33,8
3.2.25 H2, Dach Fa. Eider Marin -10,5
5.1.27 H2, Dach Fa. Haffstraße 1 -6,6
3.2.21 H2, Nordfassade Fa. Eider Marin -27,1
5.1.24 H2, Nordfassade Fa. Haffstraße 1 -0,8
5.1.22 H2, Ostfassade Fa. Haffstraße 1 -13,9
3.2.20 H2, Ostfassade Fa. Eider Marin -19,6
5.1.23 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet Fa. Haffstraße 1 14,4
5.1.21 H2, Südfassade Fa. Haffstraße 1 -7,6
3.2.19 H2, Südfassade Fa. Eider Marin -12,6
3.2.22 H2, Tor 1 Fa. Eider Marin -21,2
3.2.23 H2, Tor 2 Fa. Eider Marin -18,9
5.1.25 H2, Westfassade Fa. Haffstraße 1 -5,7
3.2.24 H2, Westfassade Fa. Eider Marin -7,8
5.1.26 H2, Westfassade, Tor, geschlossen Fa. Haffstraße 1 -9,5
1.4.16 Hochdruckreiniger Fa. Volvo 11,9
1.2.09 Kommunalfahrzeuge-Fahrt Bauhof 2,2
6.6.08 Krangeräusche (Anlage) Fa. Göbel 22,6 47,4
5.1.34 Lackiererei, Absaugung Fa. Haffstraße 1 31,0
1.2.05 Lade-/Räumgeräsuche Bauhof 16,6 37,6
2.6.44 Ladegeräsuche Anlieferung Druckzentrum -5,2
2.6.34 Ladegeräsuche Auslieferung Druckzentrum 11,2
3.3.01 Ladegeräusche Fa. Sievers 6,7 31,5 31,5
4.1.19 Ladegeräusche Eingang Brücke (Nr. 13) -32,0 27,1 27,1
5.4.04 Laden/Abstellen Fa. Wulff 30,3 55,4
2.6.43 Ladevorgänge Papier Druckzentrum 2,8
1.3.01 Lagerplatz Fa. Vetiefbau 43,2 56,7
2.6.23 Lfw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 13,8
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2.6.33 Lfw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 11,5
2.6.22 Lfw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 14,7
2.6.32 Lfw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 10,9
3.1.03 Lkw-Abfahrt Fa. BESKO 9,5 49,4
3.5.03 Lkw-Abfahrt Fa. Schwark 3,7 40,9 40,9
2.3.03 Lkw-Abfahrt Fa. Hehne 6,6
2.2.02 Lkw-Abfahrt Fa. norsGAAD 13,1
1.4.09 Lkw-Abfahrt Fa. Volvo 0,4 44,5 44,5
1.7.02 Lkw-Abfahrt Fa. Schnoor -2,3 45,8
1.2.02 Lkw-Abfahrt Bauhof 0,8 38,9
1.6.02 Lkw-Abfahrt Fa. ORWI 13,8 47,8
3.4.03 Lkw-Abfahrt Fa. NielsenMaas 3,4 41,1
3.6.06 Lkw-Abfahrt Fa. Hilzinger 6,0 40,1
4.1.13 Lkw-Abfahrt Brücke (Nr. 13) 6,4 51,0 51,0
6.6.05 Lkw-Abfahrt Fa. Göbel 2,1 45,4
6.1.02 Lkw-Abfahrt Fa. Wupper -0,8 38,2
2.6.21 Lkw-Abfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 28,4 48,4
2.6.31 Lkw-Abfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 20,9 49,3 49,3
6.4.11 Lkw-Abfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 12,3 54,6
6.4.21 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 9,4 54,9
5.2.02 Lkw-Abfahrt (Fenster) Fa. Wisser 12,2 55,1
3.4.11 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas 1,0 43,2
3.6.13 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Hilzinger -2,1 40,1
4.1.22 Lkw-Abfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) 6,3 51,0
5.2.08 Lkw-Abfahrt (Müll) Fa. Wisser 12,2 55,1
2.6.42 Lkw-Abfahrt (Papier) Druckzentrum 6,9 46,0
3.4.01 Lkw-Anfahrt Fa. NielsenMaas 6,2 41,7
1.4.07 Lkw-Anfahrt Fa. Volvo 4,9 45,1 45,1
1.2.01 Lkw-Anfahrt Bauhof 1,2 38,9
2.3.01 Lkw-Anfahrt Fa. Hehne 5,3 48,7
3.6.05 Lkw-Anfahrt Fa. Hilzinger 18,3 48,2
2.2.01 Lkw-Anfahrt Fa. norsGAAD 13,8 48,7
3.1.01 Lkw-Anfahrt Fa. BESKO 14,2 49,6
6.6.03 Lkw-Anfahrt Fa. Göbel 0,4 46,2
3.5.01 Lkw-Anfahrt 1 Fa. Schwark 5,4 43,5 43,5
2.6.20 Lkw-Anfahrt (Anlieferung) Druckzentrum 29,3 48,4
2.6.30 Lkw-Anfahrt (Auslieferung) Druckzentrum 17,3 48,0 48,0
5.2.01 Lkw-Anfahrt (Fenster) Fa. Wisser 15,6 58,0
3.4.09 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -1,7 41,7
5.2.07 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Wisser 15,6 58,0
4.1.20 Lkw-Anfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) 7,1 50,9
3.6.12 Lkw-Anfahrt (Müll) Fa. Hilzinger 8,6 48,2
2.6.40 Lkw-Anfahrt (Papier) Druckzentrum 12,2 48,4
3.6.08 Lkw-Anlassen Fa. Hilzinger -7,2 30,9
2.2.05 Lkw-Anlassen Fa. norsGAAD -0,5 40,1
1.6.04 Lkw-Anlassen Fa. ORWI 5,5 46,1
6.1.04 Lkw-Anlassen Fa. Wupper -0,1 36,7
4.1.15 Lkw-Anlassen Brücke (Nr. 13) -20,2 27,4 27,4
3.1.05 Lkw-Anlassen Fa. BESKO 3,7 48,3
3.4.05 Lkw-Anlassen Fa. NielsenMaas -2,7 34,1
2.3.05 Lkw-Anlassen Fa. Hehne -6,7 40,9
6.6.07 Lkw-Anlassen Fa. Göbel -9,3 38,3
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
1.4.11 Lkw-Anlassen Fa. Volvo -6,3 41,4 41,4
1.7.04 Lkw-Anlassen Fa. Schnoor -1,4 46,2
3.5.06 Lkw-Anlassen 1 Fa. Schwark -8,4 34,4 34,4
3.5.07 Lkw-Anlassen 2 Fa. Schwark -2,6 40,2 40,2
6.6.07 Lkw-Anlassen (Anlage) Fa. Göbel -1,3 46,4
6.4.13 Lkw-Anlassen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -6,7 40,9
6.4.23 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -5,4 42,2
5.2.04 Lkw-Anlassen (Fenster) Fa. Wisser -1,4 46,2
1.2.04 Lkw-Beladen Bauhof 16,3 40,3
5.2.05 Lkw-Entladen (Fenster) Fa. Wisser 24,9 52,8
4.1.16 Lkw-Kühlaggregat Brücke (Nr. 13) 2,2
5.4.03 Lkw-Ladebordwand Fa. Wulff 35,6 63,2
6.4.25 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 8,8 38,9
6.6.09 Lkw-Ladebordwand  (Fa. Wattwurm) Fa. Göbel 8,9 38,4
6.4.15 Lkw-Ladebordwand (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 17,4 46,9
1.6.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. ORWI -11,2 51,4
3.6.10 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hilzinger 15,6 33,0
2.3.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Hehne 9,8 46,9
1.7.06 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schnoor -15,7 52,2
2.2.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. norsGAAD 10,2 45,4
3.5.09 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Schwark 23,8 45,8
3.1.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. BESKO 12,2 46,0
3.4.07 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. NielsenMaas 2,2 27,8
1.4.13 Lkw-Ladebordwand (Paletten) Fa. Volvo 8,4 48,1 48,1
4.1.18 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Brücke (Nr. 13) -29,8 31,6 31,6
2.2.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. norsGAAD 12,0 44,4
3.1.08 Lkw-Ladebordwand (Rollis) Fa. BESKO 5,2 45,0
3.1.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. BESKO -12,6 36,2
2.2.09 Lkw-Ladegeräusche Fa. norsGAAD 1,0 36,8
2.3.08 Lkw-Ladegeräusche Fa. Hehne -18,2 38,3
6.6.10 Lkw-Ladegeräusche Fa. Göbel -15,6 29,0
6.4.26 Lkw-Ladegeräusche  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -15,7 29,9
3.6.11 Lkw-Ladegeräusche (E-Stapler) Fa. Hilzinger -14,1 32,3
6.4.16 Lkw-Ladegeräusche (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -4,8 39,8
3.5.10 Lkw-Ladegeräusche (Paletten) Fa. Schwark 28,3 38,5
3.4.08 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. NielsenMaas 11,6 25,5
6.1.06 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Wupper 32,2 52,2
3.5.11 Lkw-Ladegeräusche (Stückgut) Fa. Schwark 20,4 41,8
4.1.12 Lkw-Rangierfahrt Brücke (Nr. 13) 12,1 50,9 50,9
6.6.04 Lkw-Rangierfahrt Fa. Göbel 5,0 46,2
3.4.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. NielsenMaas 3,9 35,0
1.6.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. ORWI 18,8 47,8
3.5.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schwark 3,7 40,9 40,9
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. Hehne 3,3 47,0
6.1.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Wupper 11,9 38,2
3.1.02 Lkw-Rangierfahrt Fa. BESKO 13,4 49,6
1.4.08 Lkw-Rangierfahrt Fa. Volvo 2,6 43,8 43,8
1.7.01 Lkw-Rangierfahrt Fa. Schnoor 2,7 45,8
6.6.05 Lkw-Rangierfahrt (Anlage) Fa. Göbel 10,0 50,3
6.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 17,3 54,6
6.4.20 Lkw-Rangierfahrt (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 14,4 54,9
4.1.21 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Brücke (Nr. 13) -13,4 30,0
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
3.4.10 Lkw-Rangierfahrt (Müll) Fa. NielsenMaas -3,3 40,4
2.6.41 Lkw-Rangierfahrt (Papier) Druckzentrum 11,9 46,0
3.1.04 Lkw-Türenschlagen Fa. BESKO 5,1 46,7
1.4.10 Lkw-Türenschlagen Fa. Volvo -3,1 41,5 41,5
1.7.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Schnoor 0,8 45,4
2.2.04 Lkw-Türenschlagen Fa. norsGAAD 1,7 39,3
2.3.04 Lkw-Türenschlagen Fa. Hehne -4,9 39,7
3.4.04 Lkw-Türenschlagen Fa. NielsenMaas -2,8 31,0
1.6.03 Lkw-Türenschlagen Fa. ORWI 6,3 43,9
6.1.03 Lkw-Türenschlagen Fa. Wupper 3,6 37,4
1.2.03 Lkw-Türenschlagen Bauhof -4,6 32,2
4.1.14 Lkw-Türenschlagen Brücke (Nr. 13) -19,6 25,0 25,0
6.6.06 Lkw-Türenschlagen Fa. Göbel -9,4 35,2
3.6.07 Lkw-Türenschlagen Fa. Hilzinger -7,7 27,3
3.5.04 Lkw-Türenschlagen 1 Fa. Schwark -11,0 28,8 28,8
3.5.05 Lkw-Türenschlagen 2 Fa. Schwark 1,3 41,2 41,2
6.6.06 Lkw-Türenschlagen (Anlage) Fa. Göbel -0,2 44,4
6.4.12 Lkw-Türenschlagen (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 -3,2 41,4
6.4.22 Lkw-Türenschlagen (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 -1,6 43,0
5.2.03 Lkw-Türenschlagen (Fenster) Fa. Wisser 1,6 46,2
3.6.14 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Hilzinger -0,9 35,9
3.4.12 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. NielsenMaas -9,6 27,2
5.2.09 Lkw-Türenschlagen (Müll) Fa. Wisser 9,4 46,2
1.6.05 Lkw-Wagenboden Fa. ORWI -21,1 44,7
6.6.08 Lkw-Wagenboden Fa. Göbel 1,3 34,8
3.1.06 Lkw-Wagenboden Fa. BESKO 11,2 47,2
3.4.06 Lkw-Wagenboden Fa. NielsenMaas -0,3 31,1
3.6.09 Lkw-Wagenboden Fa. Hilzinger 7,2 28,1
5.4.02 Lkw-Wagenboden Fa. Wulff 25,6 56,6
2.2.06 Lkw-Wagenboden Fa. norsGAAD 10,7 39,1
2.3.06 Lkw-Wagenboden Fa. Hehne -0,6 39,6
4.1.17 Lkw-Wagenboden Brücke (Nr. 13) -30,7 29,2 29,2
3.5.08 Lkw-Wagenboden Fa. Schwark 15,4 41,5
1.7.05 Lkw-Wagenboden Fa. Schnoor -25,8 45,1
1.4.12 Lkw-Wagenboden Fa. Volvo -2,4 43,2 43,2
6.4.24 Lkw-Wagenboden  (Fa. Wattwurm) Fa. Fehmarnstr. 18 7,5 41,9
6.4.14 Lkw-Wagenboden (Fa. Softeisprofis) Fa. Fehmarnstr. 18 7,2 39,5
4.1.25 Lüftung (Wand) Brücke (Nr. 13) -12,3
4.1.26 Lüftungsanlage (Dach) Brücke (Nr. 13) 20,3
1.4.15 Mattenklopfer Fa. Volvo -2,0 31,2
4.4.03 Metallcontainer 1 bestücken Fa. Pahl 8,7 40,3
4.4.04 Metallcontainer 2 bestücken Fa. Pahl 24,4 51,3
4.4.05 Metallcontainer 3 bestücken Fa. Pahl 24,1 51,7
3.4.16 Metallcontainer bestücken Fa. NielsenMaas 22,1 43,3
1.4.22 Motorstart Fa. Volvo -11,2
5.2.06 Müllcontainer bestücken Fa. Wisser 29,8 52,8
1.1.05 NO, Tor 2 Feuerwehr -6,4
1.1.06 NO, Tor 3 Feuerwehr -4,5
1.1.07 NO, Tor 4 Feuerwehr -1,5
1.1.08 NO, Tor 5 Feuerwehr 2,3
1.1.09 NO, Tor 6 Feuerwehr 3,7
1.1.10 NO, Tor 7 Feuerwehr 3,3
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
1.1.11 NO, Tor 8 Feuerwehr -0,2
1.1.12 NO, Tor 9 Feuerwehr -2,6
4.4.14 Nordfassade Fa. Pahl -15,1
3.5.15 Nordfassade Fa. Schwark -15,3
3.3.08 Nordfassade Fa. Sievers -33,0
3.4.23 Nordfassade Fa. NielsenMaas -8,0
3.4.24 Nordfassade, Tor 1 Fa. NielsenMaas 2,6
3.4.25 Nordfassade, Tor 2 Fa. NielsenMaas 8,5
1.1.04 Nordostfassade Feuerwehr -44,7
5.5.02 Nordostfassade Haffstraße 5 -4,8
3.4.22 Ostfassade Fa. NielsenMaas -14,3
3.3.07 Ostfassade Fa. Sievers -33,8
4.4.13 Ostfassade Fa. Pahl -24,6
3.5.14 Ostfassade Fa. Schwark -14,6
3.6.60 Ostfassade Fa. Hilzinger -18,2
3.6.17 Pappcontainer bestücken Fa. Hilzinger 6,6 39,2
1.1.16 Pkw-Abfahrt 1 Feuerwehr 8,6
1.1.17 Pkw-Abfahrt 2 Feuerwehr 8,0
2.6.03 Pkw-Abfahrt (P1) Druckzentrum 4,9
2.6.06 Pkw-Abfahrt (P2) Druckzentrum 1,6
3.5.21 Pkw-Fahrt Fa. Schwark -7,6
5.5.10 Pkw-Fahrt Haffstraße 5 18,0
6.6.02 Pkw-Fahrt Fa. Göbel 6,5
3.4.30 Pkw-Fahrt Fa. NielsenMaas 2,4
1.2.10 Pkw-Fahrt Bauhof 3,0
1.5.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 9,7
1.4.04 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Volvo 7,4
1.5.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. mobilcom debitel 10,5
6.4.03 Pkw-Fahrt (P1) Fa. Fehmarnstr. 18 13,9
1.4.05 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Volvo 7,6
6.5.02 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 20 2,1
6.4.04 Pkw-Fahrt (P2) Fa. Fehmarnstr. 18 9,8
1.4.06 Pkw-Fahrt (P3) Fa. Volvo 3,7
3.6.03 Pkw-Umfahrt Fa. Hilzinger 15,3
4.2.04 Pkw-Zufahrt Brücke (Nr. 7) 11,7
2.6.02 Pkw-Zufahrt (P1) Druckzentrum 6,0
2.6.04 Pkw-Zufahrt (P2) Druckzentrum 1,8
4.1.05 R1, SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) 3,9
4.1.04 R1, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -18,2
4.1.02 R1, Südwestfassade Brücke (Nr. 13) -28,9
4.1.03 R1, SW-Fassade, Fenster, geöffnet Brücke (Nr. 13) -9,9
4.1.07 R2, Südostfassade Brücke (Nr. 13) -5,1
2.4.01 Reifendienst Fa. Pahl 30,5 45,3
3.2.04 Reinigen Fa. Eider Marin 26,0
2.5.01 Sägegeräusche Fa. Frechkatze 16,9 42,8
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 40,8
6.1.07 Sägen Fa. Wupper 32,3
4.2.01 Schneidearbeiten außen Brücke (Nr. 7) 44,3
4.1.08 SO-Fassade, Tür, geöffnet Brücke (Nr. 13) 21,6
1.4.14 Staubsauger Fa. Volvo -1,0
3.3.03 Südfassade Fa. Sievers -25,8
3.6.50 Südfassade Fa. Hilzinger -12,3
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm

Teilbeurteilungspegel
B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
3.4.21 Südfassade Fa. NielsenMaas 1,3
3.5.13 Südfassade Fa. Schwark -8,9
4.4.10 Südfassade 1 Fa. Pahl -7,7
4.4.12 Südfassade 2 Fa. Pahl -12,9
4.1.28 Terrasse Brücke (Nr. 13) 14,1 31,3
4.1.09 Tischerei, Schleifarbeiten außen Brücke (Nr. 13) 31,7
3.6.61 Tor 1 Fa. Hilzinger -5,6
4.4.15 Tor 1 Fa. Pahl 6,2
5.5.03 Tor 1 Haffstraße 5 0,8
3.5.17 Tor 1 Fa. Schwark 4,2
3.3.04 Tor 1 Fa. Sievers -21,0
3.5.18 Tor 2 Fa. Schwark 4,3
3.3.05 Tor 2 Fa. Sievers -21,1
5.5.04 Tor 2 Haffstraße 5 2,4
4.4.16 Tor 2 Fa. Pahl 7,5
3.6.62 Tor 2 Fa. Hilzinger -5,9
3.3.06 Tor 3 Fa. Sievers -21,1
5.5.05 Tor 3 Haffstraße 5 0,7
3.6.63 Tor 3 Fa. Hilzinger -6,0
5.5.06 Tor 4 Haffstraße 5 1,0
3.6.64 Tor 4 Fa. Hilzinger -4,6
5.5.07 Tor 5 Haffstraße 5 1,2
5.5.08 Tor 6 Haffstraße 5 6,3
3.2.03 Traktorenabfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 17,2 53,1
3.2.01 Traktorenanfahrt (Abh.) Fa. Eider Marin 18,5 52,9
3.2.02 Traktorenrangieren (Abh.) Fa. Eider Marin 40,2 50,7
3.2.05 Traktorenrückwärtsfahrt 1 (Unterst.) Fa. Eider Marin 24,3 53,1
3.2.07 Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in Halle) Fa. Eider Marin 17,9 49,4
3.2.06 Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum Platz) Fa. Eider Marin 17,3 53,1
3.2.08 Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus Halle) Fa. Eider Marin 10,9 49,4
3.4.15 Transportgeräusche Metallcont. Fa. NielsenMaas 8,7 31,4
1.2.08 Trekker-Abfahrt Bauhof -1,1
1.2.06 Trekker-Anfahrt Bauhof -0,5
1.2.07 Trekker-Rangierfahrt Bauhof -5,3
1.4.21 Trocknen, Tor zu Fa. Volvo -7,6
1.1.15 Übungsbetrieb Feuerwehr 18,4 39,8
1.4.20 Waschen, Tor auf Fa. Volvo -10,5
3.3.09 Westfassade Fa. Sievers -28,5
3.4.26 Westfassade Fa. NielsenMaas -0,7
3.5.16 Westfassade Fa. Schwark -17,2
3.6.70 Westfassade Fa. Hilzinger -5,1
4.4.11 Westfassade 1 Fa. Pahl -16,6
4.4.17 Westfassade 2 Fa. Pahl -13,8
3.6.04 Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. Fa. Hilzinger -8,5
4.1.31 Zufahrt Parken Brücke (Nr. 13) 9,3
4.2.03 Beschäftgitenparken (Grün) Brücke (Nr. 7) 16,7 43,0
3.2.09 Beschäftigtenparken Fa. Eider Marin 9,0 37,6
3.3.11 Beschäftigtenparken/Sprinter Fa. Sievers 4,6 36,5 36,5
3.6.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Hilzinger 9,8 38,1 38,1
3.5.20 Beschäftigtenparkplatz Fa. Schwark -1,2 35,6 35,6
1.1.18 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 12,5 33,1 33,1
1.2.11 Beschäftigtenparkplatz Feuerwehr 6,6 33,1
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Objekt-
Nr.

Schallquelle Gruppe LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LT,max

dB(A)

LN,max

dB(A)
4.4.01 Beschäftigtenparkplatz Fa. Pahl 24,2 43,1
3.4.29 Beschäftigtenparkplatz Fa. NielsenMaas 7,2 34,8 34,8
4.2.02 Beschäftigtenparkplatz (Asphalt) Brücke (Nr. 7) 23,0 52,3
2.6.01 Beschäftigtenparkplatz P1 Druckzentrum 18,0 36,7 36,7
5.1.50 Besucher- und Beschäftigtenparken Fa. Haffstraße 1 25,5 56,1
3.1.10 Besucher- und Beschäftigtenparkplatz Fa. BESKO 19,4 41,0
3.6.02 Besucherparkplatz Fa. Hilzinger -2,4 29,1
4.4.02 Besucherparkplatz Fa. Pahl 17,5 42,0
4.1.30 Besucherparkplatz Brücke (Nr. 13) 13,5 39,7
2.6.04 Besucherparkplatz (P2) Druckzentrum 8,4 32,5 32,5
6.5.01 Parken Fa. Fehmarnstr. 20 13,2 36,0
5.5.09 Parken Haffstraße 5 11,9 44,6
6.6.01 Parken Fa. Göbel 17,2 42,9
4.1.29 Parken (Transit, Essen, Beschäftigte) Brücke (Nr. 13) 11,7 35,2 35,2
6.4.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 18 6,9 43,2 43,2
6.3.01 Parken P1 Fa. Fehmarnstr. 16 14,4 40,7
6.4.02 Parken P2 Fa. Fehmarnstr. 18 11,3 46,0 46,0
6.1.08 Parkplatz Fa. Wupper 17,2 42,5
1.4.01 Parkplatz 1 Fa. Volvo 17,5 35,3
1.5.01 Parkplatz 1 Fa. mobilcom debitel 17,4 35,0
1.5.02 Parkplatz 2 Fa. mobilcom debitel 16,7 34,1
1.4.02 Parkplatz 2 Fa. Volvo 16,3 33,9
1.4.03 Parkplatz 3 Fa. Volvo 5,2 30,9
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel

B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Legende

Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Gruppe Gruppenname
Schallquelle Schallquelle
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
Lw dB(A) Anlagenleistung
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel

B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen

Objekt-
Nr.

Gruppe Schallquelle L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

ADI
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Objekt Haf02.1   1.OG   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 57 dB(A)   LrN 47 dB(A)   
1.1.01 Feuerwehr Fz-Anfahrt 63,0 84,3 0,0 0,0 0 ,0 577,3 -66,2 2,5 -8,3 -2,7 0,0 1,5 11,1 -2,0 0,0 9,1
1.1.02 Feuerwehr Fz-Rangierfahrten 68,0 92,8 0,0 0,0 0 ,0 572,1 -66,1 2,9 -10,9 -2,1 0,0 3,5 20,0 -15,1 0,0 4,9
1.1.04 Feuerwehr Nordostfassade 5,3 25,7 0,0 0,0 3 ,0 579,5 -66,3 2,5 -7,9 -2,3 0,0 1,9 -43,4 -5,1 0,0 -48,4
1.1.05 Feuerwehr NO, Tor 2 54,6 64,2 0,0 0,0 3 ,0 565,5 -66,0 2,8 -9,9 -1,8 0,0 2,1 -5,6 -5,1 0,0 -10,6
1.1.06 Feuerwehr NO, Tor 3 56,6 66,1 0,0 0,0 3 ,0 568,9 -66,1 2,9 -9,9 -1,9 0,0 2,2 -3,7 -5,1 0,0 -8,8
1.1.07 Feuerwehr NO, Tor 4 59,6 69,1 0,0 0,0 3 ,0 572,3 -66,1 2,9 -9,8 -2,0 0,0 2,3 -0,7 -5,1 0,0 -5,7
1.1.08 Feuerwehr NO, Tor 5 63,5 73,1 0,0 0,0 3 ,0 575,7 -66,2 2,9 -9,8 -2,1 0,0 2,3 3,1 -5,1 0,0 -1,9
1.1.09 Feuerwehr NO, Tor 6 64,3 73,9 0,0 0,0 3 ,0 579,1 -66,2 2,9 -9,6 -2,1 0,0 2,9 4,6 -5,1 0,0 -0,4
1.1.10 Feuerwehr NO, Tor 7 63,9 73,4 0,0 0,0 3 ,0 582,5 -66,3 2,9 -9,5 -2,2 0,0 2,8 4,2 -5,1 0,0 -0,9
1.1.11 Feuerwehr NO, Tor 8 60,0 69,5 0,0 0,0 3 ,0 586,0 -66,3 2,9 -9,2 -2,1 0,0 2,8 0,6 -5,1 0,0 -4,5
1.1.12 Feuerwehr NO, Tor 9 57,3 66,8 0,0 0,0 3 ,0 589,4 -66,4 2,9 -8,9 -2,1 0,0 2,9 -1,7 -5,1 0,0 -6,8
1.1.13 Feuerwehr Dach 24,5 52,1 0,0 0,0 0 ,0 583,3 -66,3 2,1 -7,2 -2,6 0,0 0,3 -21,5 -5,1 0,0 -26,6
1.1.14 Feuerwehr Absauganlage 80,0 80,0 0,0 0,0 0 ,0 591,9 -66,4 1,9 -5,4 -2,2 0,0 0,2 8,1 -12,8 0,0 -4,7
1.1.15 Feuerwehr Übungsbetrieb 61,4 95,0 0,0 0,0 0 ,0 569,3 -66,1 2,8 -9,8 -3,1 0,0 2,0 20,8 -9,0 0,0 11,7
1.1.16 Feuerwehr Pkw-Abfahrt 1 49,5 70,8 0,0 0,0 0 ,0 506,0 -65,1 1,6 -10,3 -1,2 0,0 0,6 -3,6 9,5 0,0 6,0
1.1.17 Feuerwehr Pkw-Abfahrt 2 49,5 73,2 0,0 0,0 0 ,0 523,5 -65,4 1,5 -8,8 -1,4 0,0 0,3 -0,5 3,5 0,0 3,0
1.1.18 Feuerwehr Beschäftigtenparkplatz 55,5 84,2 0,0 0,0 0 ,0 545,3 -65,7 2,7 -9,4 -0,8 0,0 0,1 11,1 -3,6 0,0 7,6
1.2.01 Bauhof Lkw-Anfahrt 63,0 83,9 0,0 0,0 0 ,0 497,0 -64,9 1,3 -13,0 -2,5 0,0 0,9 5,7 -7,3 0,0 -1,6
1.2.02 Bauhof Lkw-Abfahrt 63,0 83,5 0,0 0,0 0 ,0 496,5 -64,9 1,2 -12,3 -2,5 0,0 0,9 5,9 -7,3 0,0 -1,4
1.2.03 Bauhof Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 529,3 -65,5 2,3 -14,2 -2,7 0,0 1,0 20,9 -29,8 0,0 -8,9
1.2.04 Bauhof Lkw-Beladen 84,7 97,0 0,0 0,0 0 ,0 528,2 -65,4 2,8 -13,5 -1,3 0,0 0,1 19,6 -10,3 0,0 9,3
1.2.05 Bauhof Lade-/Räumgeräsuche 63,0 95,0 0,0 0,0 0 ,0 521,1 -65,3 2,6 -15,9 -2,1 0,0 0,5 14,8 -5,1 0,0 9,8
1.2.06 Bauhof Trekker-Anfahrt 63,0 83,0 0,0 0,0 0 ,0 492,5 -64,8 0,7 -11,5 -1,9 0,0 1,0 6,5 -9,0 0,0 -2,5
1.2.07 Bauhof Trekker-Rangierfahrt 68,0 81,2 0,0 0,0 0 ,0 511,6 -65,2 2,3 -15,0 -1,2 0,0 0,1 2,3 -9,0 0,0 -6,7
1.2.08 Bauhof Trekker-Abfahrt 63,0 83,0 0,0 0,0 0 ,0 491,2 -64,8 0,5 -11,7 -1,9 0,0 1,1 6,2 -9,0 0,0 -2,9
1.2.09 Bauhof Kommunalfahrzeuge-Fahrt 49,5 69,9 0,0 0,0 0 ,0 493,1 -64,9 0,9 -10,9 -1,2 0,0 1,6 -4,6 4,0 0,0 -0,6
1.2.10 Bauhof Pkw-Fahrt 49,5 70,8 0,0 0,0 0 ,0 506,0 -65,1 1,6 -10,3 -1,2 0,0 0,6 -3,6 4,0 0,0 0,4
1.2.11 Feuerwehr Beschäftigtenparkplatz 55,5 84,2 0,0 0,0 0 ,0 545,3 -65,7 2,7 -9,5 -0,8 0,0 0,1 11,0 -9,5 0,0 1,5
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Stadt Büdelsdorf, 3. Änderung B-Plan Nr. 29
Lärmtechnische Untersuchung, Gewerbelärm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel

B-Plan Nr. 29-3, Ermittlung der tatsächlichen Emissionen
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1.3.01 Fa. Vetiefbau Lagerplatz 72,6 100,0 5,0 0,0 0 ,0 132,9 -53,5 1,5 -1,4 -0,9 0,0 1,5 47,4 -7,3 0,0 45,1
1.3.02 Fa. Vetiefbau Fahrten Lfw 52,5 69,4 0,0 0,0 0 ,0 117,7 -52,4 -0,9 -1,8 -0,8 0,0 1,9 15,5 -1,2 0,0 14,2
1.4.01 Fa. Volvo Parkplatz 1 56,9 85,7 0,0 0,0 0 ,0 532,0 -65,5 2,7 -6,9 -1,3 0,0 2,0 16,7 -3,6 0,0 13,1
1.4.02 Fa. Volvo Parkplatz 2 58,9 87,6 0,0 0,0 0 ,0 487,6 -64,8 2,3 -5,7 -1,3 0,0 0,0 18,2 -3,6 0,0 14,6
1.4.03 Fa. Volvo Parkplatz 3 54,6 78,0 0,0 0,0 0 ,0 536,3 -65,6 2,9 -7,1 -1,0 0,0 0,1 7,4 -5,1 0,0 2,3
1.4.04 Fa. Volvo Pkw-Fahrt (P1) 49,5 68,4 0,0 0,0 0 ,0 543,5 -65,7 2,9 -8,9 -1,2 0,0 0,1 -4,4 7,2 0,0 2,8
1.4.05 Fa. Volvo Pkw-Fahrt (P2) 49,5 68,2 0,0 0,0 0 ,0 543,2 -65,7 2,8 -9,6 -1,1 0,0 0,1 -5,2 7,5 0,0 2,4
1.4.06 Fa. Volvo Pkw-Fahrt (P3) 49,5 66,7 0,0 0,0 0 ,0 552,6 -65,8 2,9 -9,3 -1,1 0,0 0,2 -6,5 4,9 0,0 -1,5
1.4.07 Fa. Volvo Lkw-Anfahrt 63,0 84,5 0,0 0,0 0 ,0 540,7 -65,7 2,5 -9,5 -2,5 0,0 1,7 11,0 -12,0 0,0 -1,1
1.4.08 Fa. Volvo Lkw-Rangierfahrt 68,0 80,5 0,0 0,0 0 ,0 529,1 -65,5 2,8 -12,2 -1,8 0,0 3,8 7,5 -12,0 0,0 -4,5
1.4.09 Fa. Volvo Lkw-Abfahrt 63,0 82,4 0,0 0,0 0 ,0 563,4 -66,0 2,9 -12,7 -2,1 0,0 1,3 5,9 -12,0 0,0 -6,1
1.4.10 Fa. Volvo Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 519,9 -65,3 2,0 -10,5 -3,0 0,0 4,0 27,2 -37,6 0,0 -10,4
1.4.11 Fa. Volvo Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 520,3 -65,3 2,7 -12,9 -1,1 0,0 4,8 28,2 -40,6 0,0 -12,4
1.4.12 Fa. Volvo Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 515,0 -65,2 2,7 -9,5 -2,8 0,0 3,4 3,6 -12,0 0,0 -8,4
1.4.13 Fa. Volvo Lkw-Ladebordwand (Paletten) 76,4 84,0 0,0 0,0 0 ,0 510,6 -65,2 2,5 -6,5 -3,1 0,0 2,5 14,3 -12,0 0,0 2,3
1.4.14 Fa. Volvo Staubsauger 62,7 62,7 0,0 0,0 0 ,0 520,8 -65,3 2,8 -14,6 -1,3 0,0 4,0 -11,8 1,9 0,0 -9,8
1.4.15 Fa. Volvo Mattenklopfer 62,4 62,4 0,0 0,0 0 ,0 520,9 -65,3 2,8 -16,6 -2,0 0,0 6,6 -12,2 1,9 0,0 -10,2
1.4.16 Fa. Volvo Hochdruckreiniger 75,6 75,6 0,0 3,0 0 ,0 513,7 -65,2 2,5 -18,1 -3,7 0,0 9,0 0,2 4,9 0,0 8,1
1.4.20 Fa. Volvo Waschen, Tor auf 51,9 63,9 0,0 0,0 3 ,0 515,7 -65,2 2,1 -23,6 -3,3 0,0 5,8 -17,4 4,9 0,0 -12,4
1.4.21 Fa. Volvo Trocknen, Tor zu 52,4 64,4 0,0 0,0 3 ,0 515,7 -65,2 2,0 -22,7 -1,5 0,0 2,9 -17,2 4,9 0,0 -12,2
1.4.22 Fa. Volvo Motorstart 51,8 63,8 0,0 0,0 3 ,0 515,7 -65,2 2,2 -23,9 -4,0 0,0 7,8 -16,3 4,9 0,0 -11,4
1.4.23 Fa. Volvo Anfahren 45,9 57,9 0,0 0,0 3 ,0 515,7 -65,2 1,7 -20,6 -0,9 0,0 2,1 -22,1 4,9 0,0 -17,1

1.5.01 Fa. mobilcom
debitel Parkplatz 1 59,7 90,8 0,0 0,0 0 ,0 530,0 -65,5 2,5 -6,6 -1,4 0,0 1,0 20,8 -7,3 0,0 13,5

1.5.02 Fa. mobilcom
debitel Parkplatz 2 59,6 90,7 0,0 0,0 0 ,0 512,9 -65,2 0,9 -6,6 -1,4 0,0 1,1 19,5 -7,3 0,0 12,3

1.5.03 Fa. mobilcom
debitel Pkw-Fahrt (P1) 49,5 67,4 0,0 0,0 0 ,0 550,6 -65,8 2,9 -9,4 -1,1 0,0 0,1 -5,8 11,1 0,0 5,3

1.5.04 Fa. mobilcom
debitel Pkw-Fahrt (P1) 49,5 68,2 0,0 0,0 0 ,0 542,1 -65,7 2,7 -9,6 -1,1 0,0 0,1 -5,3 9,9 0,0 4,6
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1.6.01 Fa. ORWI Lkw-Rangierfahrt 68,0 85,2 0,0 0,0 0 ,0 90,4 -50,1 3,0 -0,1 -0,8 0,0 0,6 37,8 -5,1 0,0 32,8
1.6.02 Fa. ORWI Lkw-Abfahrt 63,0 80,2 0,0 0,0 0 ,0 90,4 -50,1 3,0 -0,1 -0,8 0,0 0,6 32,8 -5,1 0,0 27,8
1.6.03 Fa. ORWI Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 121,5 -52,7 3,0 0,0 -2,2 0,0 0,1 48,2 -30,6 0,0 17,6
1.6.04 Fa. ORWI Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 120,9 -52,6 3,0 -0,1 -0,8 0,0 0,1 49,5 -33,6 0,0 15,9
1.6.05 Fa. ORWI Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 125,5 -53,0 3,0 0,0 -1,0 0,0 0,1 24,1 -34,6 0,0 -10,5
1.6.06 Fa. ORWI Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 130,1 -53,3 3,0 -0,1 -1,1 0,0 0,1 33,7 -34,6 0,0 -0,9
1.7.01 Fa. Schnoor Lkw-Rangierfahrt 68,0 79,4 0,0 0,0 0 ,0 324,8 -61,2 2,6 -16,2 -1,2 0,0 2,1 5,5 -12,0 0,0 -6,5
1.7.02 Fa. Schnoor Lkw-Abfahrt 63,0 74,4 0,0 0,0 0 ,0 324,3 -61,2 2,6 -16,2 -1,2 0,0 2,2 0,5 -12,0 0,0 -11,6
1.7.03 Fa. Schnoor Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 329,7 -61,4 2,4 -17,8 -1,7 0,0 4,4 25,9 -37,6 0,0 -11,7
1.7.04 Fa. Schnoor Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 330,4 -61,4 2,6 -15,9 -0,8 0,0 3,8 28,4 -40,6 0,0 -12,2
1.7.05 Fa. Schnoor Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 332,8 -61,4 2,6 -17,2 -1,3 0,0 4,2 1,9 -39,8 0,0 -37,9
1.7.06 Fa. Schnoor Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 335,5 -61,5 2,6 -16,8 -1,3 0,0 5,0 12,9 -39,8 0,0 -26,9
2.1.01 Fa. Paasch Lkw-Anfahrt (Fremd) 63,0 81,7 0,0 0,0 0 ,0 118,2 -52,4 3,0 -2,4 -0,9 0,0 1,7 30,5 -12,0 0,0 0,0 0,0 18,5 30,5
2.1.02 Fa. Paasch Lkw-Rangierfahrt (Fremd) 68,0 84,8 0,0 0,0 0 ,0 132,5 -53,4 3,0 -6,9 -1,1 0,0 4,8 31,1 -12,0 0,0 0,0 0,0 19,1 31,1
2.1.03 Fa. Paasch Lkw-Abfahrt (Fremd) 63,0 81,3 0,0 0,0 0 ,0 114,2 -52,1 3,0 -3,2 -0,9 0,0 2,3 30,2 -12,0 0,0 0,0 0,0 18,2 30,2
2.1.04 Fa. Paasch Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 118,1 -52,4 3,0 -17,5 -0,9 0,0 13,0 45,2 -37,6 -25,6 0,0 0,0 7,6 19,6
2.1.05 Fa. Paasch Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 120,7 -52,6 3,0 -14,7 -0,3 0,0 10,1 45,4 -40,6 -28,6 0,0 0,0 4,8 16,9
2.1.06 Fa. Paasch Lkw-Ladebordwand 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 113,5 -52,1 3,0 -5,4 -0,9 0,0 1,7 31,2 3,1 15,2 0,0 0,0 34,3 46,4
2.1.07 Fa. Paasch Ladegeräusche vor der Halle 62,0 76,0 0,0 0,0 0 ,0 112,4 -52,0 3,0 -10,3 -0,4 0,0 1,4 17,6 -15,1 -3,0 0,0 0,0 2,6 14,6
2.1.08 Fa. Paasch Lkw-Abfahrt 63,0 81,3 0,0 0,0 0 ,0 114,7 -52,2 3,0 -3,2 -0,9 0,0 2,2 30,2 0,0 0,0 30,2
2.1.09 Fa. Paasch Zapfsäule 84,5 84,5 0,0 0,0 0 ,0 131,1 -53,3 3,0 -15,3 -0,4 0,0 11,2 29,6 -12,0 0,0 0,0 0,0 17,5 29,6
2.1.10 Fa. Paasch Sprinterbewegungen 53,0 85,0 0,0 0,0 0 ,0 121,3 -52,7 2,9 -5,5 -0,7 0,0 2,2 31,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 28,2 31,2
2.1.12 Fa. Paasch Südfassade 38,6 61,2 0,0 0,0 3 ,0 117,1 -52,4 2,9 -1,6 -0,3 0,0 0,0 12,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,8 12,9
2.1.13 Fa. Paasch Ostfassade 36,2 57,0 0,0 0,0 3 ,0 134,8 -53,6 2,9 -15,0 -0,1 0,0 0,0 -5,8 -12,0 0,0 0,0 0,0 -17,8 -5,8
2.1.14 Fa. Paasch Nordfassade 38,3 60,5 0,0 0,0 3 ,0 122,3 -52,7 2,9 -11,6 -0,1 0,0 0,8 2,8 -12,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 2,8
2.1.15 Fa. Paasch Nordfassade, Tor 59,5 72,5 0,0 0,0 3 ,0 110,4 -51,9 3,0 -13,7 -0,3 0,0 4,0 16,6 -12,0 0,0 0,0 0,0 4,6 16,6
2.1.16 Fa. Paasch Dach 38,3 66,1 0,0 0,0 0 ,0 118,7 -52,5 2,9 -4,7 -0,3 0,0 0,2 11,8 -12,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 11,8
2.2.01 Fa. norsGAAD Lkw-Anfahrt 63,0 83,0 0,0 0,0 0 ,0 124,8 -52,9 3,0 -3,3 -0,9 0,0 2,2 31,0 -5,1 0,0 25,9
2.2.02 Fa. norsGAAD Lkw-Abfahrt 63,0 81,0 0,0 0,0 0 ,0 150,1 -54,5 2,9 -13,8 -0,6 0,0 6,8 21,9 -5,1 0,0 16,9
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2.2.04 Fa. norsGAAD Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 156,8 -54,9 3,0 -22,3 -1,5 0,0 18,9 43,1 -30,6 0,0 12,4
2.2.05 Fa. norsGAAD Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 159,0 -55,0 3,0 -19,9 -0,5 0,0 7,5 35,0 -33,6 0,0 1,4
2.2.06 Fa. norsGAAD Lkw-Wagenboden 59,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 153,5 -54,7 3,0 -21,5 -0,8 0,0 18,1 19,0 3,3 0,0 22,3
2.2.07 Fa. norsGAAD Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 148,7 -54,4 3,0 -20,8 -0,7 0,0 18,1 30,1 -6,0 0,0 24,1
2.2.08 Fa. norsGAAD Lkw-Ladebordwand (Rollis) 70,4 78,0 0,0 0,0 0 ,0 148,7 -54,4 3,0 -20,8 -0,7 0,0 18,1 23,1 2,7 0,0 25,8
2.2.09 Fa. norsGAAD Lkw-Ladegeräusche 53,0 67,8 0,0 0,0 0 ,0 146,5 -54,3 3,0 -23,0 -1,7 0,0 17,6 9,3 3,3 0,0 12,6
2.2.10 Fehmarnstraße 7/9 Parkplatz 53,5 89,0 0,0 0,0 0 ,0 132,5 -53,4 3,0 -5,9 -0,7 0,0 2,3 34,2 -3,8 -3,0 0,0 0,0 30,5 31,2
2.3.01 Fa. Hehne Lkw-Anfahrt 63,0 81,1 0,0 0,0 0 ,0 111,3 -51,9 3,0 -3,3 -0,9 0,0 2,2 30,2 -12,0 0,0 18,1
2.3.02 Fa. Hehne Lkw-Rangierfahrt 63,0 79,0 0,0 0,0 0 ,0 123,2 -52,8 3,0 -16,1 -0,5 0,0 12,2 24,8 -12,0 0,0 12,7
2.3.03 Fa. Hehne Lkw-Abfahrt 63,0 80,3 0,0 0,0 0 ,0 115,7 -52,3 3,0 -1,8 -0,9 0,0 2,1 30,3 -12,0 0,0 18,3
2.3.04 Fa. Hehne Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 115,5 -52,2 3,0 -16,5 -0,9 0,0 8,4 41,8 -37,6 0,0 4,1
2.3.05 Fa. Hehne Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 113,6 -52,1 3,0 -12,7 -0,3 0,0 1,9 39,7 -40,6 0,0 -0,9
2.3.06 Fa. Hehne Lkw-Wagenboden 59,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 116,6 -52,3 3,0 -20,8 -0,6 0,0 16,2 20,4 -9,0 0,0 11,4
2.3.07 Fa. Hehne Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 119,8 -52,6 3,0 -21,2 -0,6 0,0 19,1 32,7 -9,0 0,0 23,7
2.3.08 Fa. Hehne Lkw-Ladegeräusche 53,0 58,7 0,0 0,0 0 ,0 117,9 -52,4 3,0 -22,6 -1,4 0,0 19,6 4,8 -9,0 0,0 -4,2
2.4.01 Fa. Pahl Reifendienst 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 158,0 -55,0 2,9 -8,5 -0,1 0,0 1,7 41,0 -4,8 0,0 36,2
2.5.01 Fa. Frechkatze Sägegeräusche 106,2 106,2 0,0 0,0 0 ,0 168,7 -55,5 3,1 -20,1 -2,4 0,0 7,3 38,5 -18,1 0,0 20,5
2.6.01 Druckzentrum Beschäftigtenparkplatz P1 57,9 92,3 0,0 0,0 0 ,0 421,5 -63,5 1,8 -5,9 -1,2 0,0 0,7 24,1 -9,8 0,0 14,3
2.6.02 Druckzentrum Pkw-Zufahrt (P1) 49,5 64,9 0,0 0,0 0 ,0 498,8 -65,0 3,0 -6,3 -1,5 0,0 0,6 -4,3 8,5 0,0 4,2
2.6.03 Druckzentrum Pkw-Abfahrt (P1) 49,5 65,2 0,0 0,0 0 ,0 499,7 -65,0 3,0 -6,2 -1,6 0,0 0,6 -4,0 6,0 0,0 2,0
2.6.04 Druckzentrum Pkw-Zufahrt (P2) 49,5 65,9 0,0 0,0 0 ,0 497,5 -64,9 3,0 -5,3 -1,7 0,0 0,7 -2,4 1,6 0,0 -0,8
2.6.04 Druckzentrum Besucherparkplatz (P2) 55,9 83,5 0,0 0,0 0 ,0 501,4 -65,0 2,7 -4,6 -1,8 0,0 0,1 14,8 -9,0 0,0 5,8
2.6.06 Druckzentrum Pkw-Abfahrt (P2) 49,5 65,8 0,0 0,0 0 ,0 500,4 -65,0 3,0 -5,3 -1,7 0,0 0,7 -2,5 1,6 0,0 -0,9
2.6.20 Druckzentrum Lkw-Anfahrt (Anlieferung) 63,0 90,1 0,0 0,0 0 ,0 381,1 -62,6 2,6 -8,7 -2,3 0,0 1,2 20,3 4,1 0,0 24,4
2.6.21 Druckzentrum Lkw-Abfahrt (Anlieferung) 63,0 90,1 0,0 0,0 0 ,0 381,0 -62,6 2,5 -7,9 -2,1 0,0 0,9 20,8 4,1 0,0 24,9
2.6.22 Druckzentrum Lfw-Anfahrt (Anlieferung) 53,0 80,4 0,0 0,0 0 ,0 385,3 -62,7 2,4 -8,0 -1,3 0,0 1,0 11,6 -1,2 0,0 10,4
2.6.23 Druckzentrum Lfw-Abfahrt (Anlieferung) 53,0 79,1 0,0 0,0 0 ,0 363,2 -62,2 2,0 -6,7 -1,3 0,0 0,7 11,6 -1,2 0,0 10,3
2.6.30 Druckzentrum Lkw-Anfahrt (Auslieferung) 63,0 84,9 0,0 0,0 0 ,0 454,0 -64,1 2,8 -5,7 -2,5 0,0 0,9 16,3 -2,5 0,0 13,8
2.6.31 Druckzentrum Lkw-Abfahrt (Auslieferung) 63,0 85,9 0,0 0,0 0 ,0 308,7 -60,8 2,1 -5,9 -2,1 0,0 1,3 20,6 -2,5 0,0 18,2
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2.6.32 Druckzentrum Lfw-Anfahrt (Auslieferung) 53,0 73,9 0,0 0,0 0 ,0 460,4 -64,3 2,8 -5,9 -1,6 0,0 0,4 5,4 2,4 0,0 7,8
2.6.33 Druckzentrum Lfw-Abfahrt (Auslieferung) 53,0 76,1 0,0 0,0 0 ,0 472,1 -64,5 3,1 -8,1 -1,6 0,0 0,4 5,3 2,4 0,0 7,7
2.6.34 Druckzentrum Ladegeräsuche Auslieferung 53,0 82,9 0,0 0,0 0 ,0 417,7 -63,4 2,8 -7,3 -3,5 0,0 1,7 13,1 -5,5 0,0 7,6
2.6.40 Druckzentrum Lkw-Anfahrt (Papier) 63,0 88,2 0,0 0,0 0 ,0 371,2 -62,4 2,0 -6,1 -2,3 0,0 0,8 20,2 -12,0 0,0 8,2
2.6.41 Druckzentrum Lkw-Rangierfahrt (Papier) 68,0 88,3 0,0 0,0 0 ,0 309,1 -60,8 3,1 -7,7 -1,8 0,0 1,7 22,8 -12,0 0,0 10,7
2.6.42 Druckzentrum Lkw-Abfahrt (Papier) 63,0 83,3 0,0 0,0 0 ,0 309,1 -60,8 3,1 -7,7 -1,8 0,0 1,7 17,8 -12,0 0,0 5,7
2.6.43 Druckzentrum Ladevorgänge Papier 53,0 78,8 0,0 0,0 0 ,0 392,0 -62,9 4,4 -19,4 -2,8 0,0 12,7 10,8 -10,3 0,0 0,5
2.6.44 Druckzentrum Ladegeräsuche Anlieferung 56,0 84,8 0,0 0,0 0 ,0 458,2 -64,2 4,2 -22,3 -2,9 0,0 0,8 0,4 -1,9 0,0 -1,5
2.6.50 Druckzentrum Papierabsaugung 69,7 85,0 0,0 0,0 0 ,0 116,3 -52,3 3,0 -3,8 -1,3 0,0 1,4 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 31,9
2.6.50 Druckzentrum Papierabsaugung 85,0 85,0 0,0 0,0 0 ,0 465,4 -64,3 3,5 -23,9 -1,8 0,0 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4
3.1.01 Fa. BESKO Lkw-Anfahrt 63,0 83,1 0,0 0,0 0 ,0 242,0 -58,7 3,6 -5,9 -1,5 0,0 1,7 22,3 -9,0 0,0 13,3
3.1.02 Fa. BESKO Lkw-Rangierfahrt 68,0 81,0 0,0 0,0 0 ,0 233,3 -58,4 3,7 -8,1 -1,2 0,0 1,3 18,3 -9,0 0,0 9,3
3.1.03 Fa. BESKO Lkw-Abfahrt 63,0 77,6 0,0 0,0 0 ,0 228,9 -58,2 3,6 -9,6 -1,0 0,0 1,6 14,0 -9,0 0,0 5,0
3.1.04 Fa. BESKO Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 243,8 -58,7 3,5 -6,1 -2,6 0,0 1,9 38,0 -34,6 0,0 3,4
3.1.05 Fa. BESKO Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 242,4 -58,7 3,8 -7,2 -0,9 0,0 1,7 38,6 -37,6 0,0 1,0
3.1.06 Fa. BESKO Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 244,9 -58,8 3,8 -6,4 -1,5 0,0 3,5 15,6 -2,0 0,0 13,6
3.1.07 Fa. BESKO Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 247,0 -58,8 3,8 -4,8 -1,7 0,0 2,9 26,3 -5,1 0,0 21,3
3.1.08 Fa. BESKO Lkw-Ladebordwand (Rollis) 70,4 78,0 0,0 0,0 0 ,0 247,0 -58,8 3,8 -4,8 -1,7 0,0 2,9 19,3 -5,1 0,0 14,3
3.1.09 Fa. BESKO Lkw-Ladegeräusche 53,0 64,4 0,0 0,0 0 ,0 248,0 -58,9 3,8 -5,0 -3,1 0,0 2,6 3,7 -2,0 0,0 1,7

3.1.10 Fa. BESKO Besucher- und
Beschäftigtenparkplatz 53,8 83,6 0,0 0,0 0 ,0 231,2 -58,3 3,3 -5,5 -0,8 0,0 0,8 23,2 -4,0 0,0 19,2

3.2.01 Fa. Eider Marin Traktorenanfahrt (Abh.) 63,0 82,5 0,0 0,0 0 ,0 249,8 -58,9 2,6 -7,0 -1,0 0,0 0,7 18,9 -5,1 0,0 13,8
3.2.02 Fa. Eider Marin Traktorenrangieren (Abh.) 89,5 105,0 0,0 0,0 3 ,0 281,1 -60,0 -4,4 -1,3 -0,5 0,0 1,0 42,7 -5,1 0,0 37,7
3.2.03 Fa. Eider Marin Traktorenabfahrt (Abh.) 63,0 82,7 0,0 0,0 0 ,0 302,3 -60,6 3,8 -8,5 -1,1 0,0 0,9 17,2 -5,1 0,0 12,1
3.2.04 Fa. Eider Marin Reinigen 71,1 93,7 0,0 3,0 0 ,0 254,9 -59,1 2,8 -9,3 -3,2 0,0 2,0 26,8 -8,1 0,0 21,8

3.2.05 Fa. Eider Marin Traktorenrückwärtsfahrt 1
(Unterst.) 70,0 89,0 0,0 0,0 0 ,0 299,2 -60,5 3,8 -7,9 -1,1 0,0 0,8 24,1 -5,1 0,0 19,0

3.2.06 Fa. Eider Marin Traktorenvorwärtsfahrt 1 (zum
Platz) 63,0 82,0 0,0 0,0 0 ,0 299,2 -60,5 3,8 -7,9 -1,1 0,0 0,8 17,1 -5,1 0,0 12,0
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3.2.07 Fa. Eider Marin Traktorenrückwärtsfahrt 2 (in
Halle) 70,0 86,1 0,0 0,0 0 ,0 317,3 -61,0 3,9 -10,0 -1,2 0,0 2,4 20,1 -5,1 0,0 15,1

3.2.08 Fa. Eider Marin Traktorenvorwärtsfahrt 2 (aus
Halle) 63,0 79,1 0,0 0,0 0 ,0 317,3 -61,0 3,9 -10,0 -1,2 0,0 2,4 13,1 -5,1 0,0 8,1

3.2.09 Fa. Eider Marin Beschäftigtenparken 50,0 79,5 0,0 0,0 0 ,0 318,6 -61,1 4,0 -13,6 -0,6 0,0 1,3 9,4 -6,0 0,0 3,4
3.2.11 Fa. Eider Marin H1, Südfassade 49,2 76,1 0,0 0,0 3 ,0 309,9 -60,8 2,9 -3,9 -0,6 0,0 0,1 16,7 -11,5 0,0 5,2
3.2.12 Fa. Eider Marin H1, Ostfassade 48,3 71,8 0,0 0,0 3 ,0 315,6 -61,0 2,8 -4,3 -0,6 0,0 0,3 12,1 -11,5 0,0 0,5
3.2.13 Fa. Eider Marin H1, Tor 1 68,7 84,3 0,0 0,0 3 ,0 308,3 -60,8 3,1 -4,9 -1,3 0,0 1,6 24,9 -11,5 0,0 13,4
3.2.14 Fa. Eider Marin H1, Tor 2 68,7 84,3 0,0 0,0 3 ,0 323,4 -61,2 3,2 -5,0 -1,3 0,0 0,7 23,7 -11,5 0,0 12,1
3.2.15 Fa. Eider Marin H1, Nordfassade 49,3 76,1 0,0 0,0 3 ,0 343,5 -61,7 3,1 -18,8 -0,4 0,0 3,4 4,9 -11,5 0,0 -6,7
3.2.16 Fa. Eider Marin H1, Westfassade 49,1 73,8 0,0 0,0 3 ,0 338,9 -61,6 3,2 -14,7 -0,3 0,0 0,0 3,4 -11,5 0,0 -8,1
3.2.17 Fa. Eider Marin H1, Dach 48,8 82,3 0,0 0,0 0 ,0 326,3 -61,3 2,6 -4,8 -0,6 0,0 0,1 18,3 -11,5 0,0 6,7
3.2.19 Fa. Eider Marin H2, Südfassade 28,9 52,4 0,0 0,0 3 ,0 243,8 -58,7 1,9 -5,2 -0,4 0,0 0,1 -7,0 -6,0 0,0 -13,0
3.2.20 Fa. Eider Marin H2, Ostfassade 28,8 55,6 0,0 0,0 3 ,0 274,5 -59,8 2,5 -17,5 -0,3 0,0 0,1 -16,4 -6,0 0,0 -22,4
3.2.21 Fa. Eider Marin H2, Nordfassade 28,0 50,0 0,0 0,0 3 ,0 302,3 -60,6 2,8 -17,7 -0,4 0,0 0,0 -22,8 -6,0 0,0 -28,8
3.2.22 Fa. Eider Marin H2, Tor 1 47,9 62,7 0,0 0,0 3 ,0 303,5 -60,6 3,2 -22,9 -1,0 0,0 0,3 -15,5 -6,0 0,0 -21,5
3.2.23 Fa. Eider Marin H2, Tor 2 48,2 62,9 0,0 0,0 3 ,0 301,6 -60,6 3,2 -22,8 -0,9 0,0 0,2 -15,0 -6,0 0,0 -21,0
3.2.24 Fa. Eider Marin H2, Westfassade 28,9 55,7 0,0 0,0 3 ,0 268,5 -59,6 2,5 -4,9 -0,4 0,0 0,1 -3,6 -6,0 0,0 -9,6
3.2.25 Fa. Eider Marin H2, Dach 28,5 60,6 0,0 0,0 0 ,0 271,6 -59,7 2,5 -5,6 -0,4 0,0 0,1 -2,6 -6,0 0,0 -8,6
3.3.01 Fa. Sievers Ladegeräusche 72,5 95,0 0,0 0,0 0 ,0 350,6 -61,9 4,1 -9,9 -2,1 0,0 4,5 29,6 -12,8 0,0 16,8
3.3.03 Fa. Sievers Südfassade 39,2 60,9 0,0 0,0 3 ,0 355,8 -62,0 3,5 -9,8 -1,1 0,0 1,3 -4,1 -16,8 0,0 -20,9
3.3.04 Fa. Sievers Tor 1 64,3 73,9 0,0 0,0 3 ,0 357,5 -62,1 4,0 -21,6 -1,6 0,0 12,5 8,1 -16,8 0,0 -8,7
3.3.05 Fa. Sievers Tor 2 64,1 73,6 0,0 0,0 3 ,0 356,0 -62,0 4,0 -9,1 -2,1 0,0 1,2 8,6 -16,8 0,0 -8,3
3.3.06 Fa. Sievers Tor 3 63,5 73,0 0,0 0,0 3 ,0 354,6 -62,0 4,0 -5,8 -2,1 0,0 0,1 10,2 -16,8 0,0 -6,6
3.3.07 Fa. Sievers Ostfassade 36,8 55,2 0,0 0,0 3 ,0 357,4 -62,1 3,5 -11,3 -0,7 0,0 0,2 -12,1 -16,8 0,0 -28,9
3.3.08 Fa. Sievers Nordfassade 39,6 62,0 0,0 0,0 3 ,0 366,9 -62,3 3,7 -20,4 -0,8 0,0 0,2 -14,6 -16,8 0,0 -31,4
3.3.09 Fa. Sievers Westfassade 40,5 58,9 0,0 0,0 3 ,0 365,5 -62,3 3,7 -21,0 -0,9 0,0 0,3 -18,2 -16,8 0,0 -35,0
3.3.10 Fa. Sievers Dach 39,0 64,3 0,0 0,0 0 ,0 361,3 -62,1 2,8 -8,7 -0,9 0,0 0,9 -3,7 -16,8 0,0 -20,5
3.3.11 Fa. Sievers Beschäftigtenparken/Sprinter 49,8 79,5 0,0 0,0 0 ,0 346,8 -61,8 4,2 -12,1 -0,7 0,0 2,6 11,7 -7,3 0,0 4,4
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3.4.01 Fa. NielsenMaas Lkw-Anfahrt 63,0 79,9 0,0 0,0 0 ,0 293,7 -60,4 3,6 -11,4 -1,4 0,0 2,8 13,2 -1,2 0,0 11,9
3.4.02 Fa. NielsenMaas Lkw-Rangierfahrt 68,0 80,3 0,0 0,0 0 ,0 302,0 -60,6 3,7 -21,5 -1,2 0,0 1,2 2,0 -1,2 0,0 0,7
3.4.03 Fa. NielsenMaas Lkw-Abfahrt 63,0 78,2 0,0 0,0 0 ,0 292,9 -60,3 3,6 -10,0 -1,4 0,0 2,8 12,8 -1,2 0,0 11,6
3.4.04 Fa. NielsenMaas Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 295,7 -60,4 3,3 -22,4 -2,1 0,0 1,0 19,4 -26,8 0,0 -7,4
3.4.05 Fa. NielsenMaas Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 296,8 -60,4 3,6 -20,5 -0,8 0,0 0,5 22,4 -29,8 0,0 -7,4
3.4.06 Fa. NielsenMaas Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 292,3 -60,3 3,6 -23,2 -1,5 0,0 1,3 -5,2 2,7 0,0 -2,4
3.4.07 Fa. NielsenMaas Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 287,9 -60,2 3,6 -24,0 -1,8 0,0 1,9 4,5 2,7 0,0 7,2

3.4.08 Fa. NielsenMaas Lkw-Ladegeräusche
(Stückgut) 88,1 99,0 3,0 0,0 0 ,0 287,9 -60,2 3,6 -22,7 -1,1 0,0 0,9 19,4 -7,3 0,0 15,1

3.4.09 Fa. NielsenMaas Lkw-Anfahrt (Müll) 63,0 84,6 0,0 0,0 0 ,0 308,8 -60,8 4,0 -14,3 -1,4 0,0 2,3 14,4 -12,0 0,0 2,3
3.4.10 Fa. NielsenMaas Lkw-Rangierfahrt (Müll) 68,0 78,9 0,0 0,0 0 ,0 316,1 -61,0 4,4 -10,2 -1,3 0,0 0,6 11,3 -12,0 0,0 -0,8
3.4.11 Fa. NielsenMaas Lkw-Abfahrt (Müll) 63,0 79,6 0,0 0,0 0 ,0 299,8 -60,5 4,2 -9,3 -1,4 0,0 2,0 14,5 -12,0 0,0 2,5
3.4.12 Fa. NielsenMaas Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 328,1 -61,3 4,2 -20,5 -1,9 0,0 4,2 24,7 -29,8 0,0 -5,1
3.4.13 Fa. NielsenMaas Abrollcontainer (Aufnehmen) 107,0 107,0 4,0 0,0 0 ,0 325,0 -61,2 4,4 -16,5 -0,9 0,0 1,7 34,5 -25,1 0,0 13,5
3.4.14 Fa. NielsenMaas Abrollcontainer (Absetzen) 109,0 109,0 7,0 0,0 0 ,0 323,2 -61,2 4,4 -10,5 -1,1 0,0 0,4 41,0 -25,1 0,0 23,0

3.4.15 Fa. NielsenMaas Transportgeräusche
Metallcont. 75,3 99,0 3,0 0,0 0 ,0 322,1 -61,2 4,4 -20,4 -0,9 0,0 0,7 21,7 -15,1 0,0 9,7

3.4.16 Fa. NielsenMaas Metallcontainer bestücken 100,7 113,0 4,0 0,0 0 ,0 325,9 -61,3 4,7 -16,2 -1,4 0,0 1,3 40,2 -15,1 0,0 29,2
3.4.17 Fa. NielsenMaas Flexen 94,1 110,0 0,0 0,0 0 ,0 316,6 -61,0 4,4 -24,3 -3,2 0,0 1,5 27,3 -4,8 0,0 22,6
3.4.18 Fa. NielsenMaas Absaugung 80,0 80,0 7,0 0,0 0 ,0 319,6 -61,1 4,2 -22,1 -1,1 0,0 0,3 0,2 -12,0 0,0 -4,8
3.4.21 Fa. NielsenMaas Südfassade 42,1 66,8 0,0 0,0 3 ,0 292,9 -60,3 3,5 -8,4 -1,8 0,0 2,7 5,4 0,0 0,0 5,4
3.4.22 Fa. NielsenMaas Ostfassade 41,8 63,3 0,0 0,0 3 ,0 312,9 -60,9 3,7 -21,9 -1,7 0,0 0,7 -13,8 0,0 0,0 -13,8
3.4.23 Fa. NielsenMaas Nordfassade 42,0 69,3 0,0 0,0 3 ,0 300,2 -60,5 3,2 -22,6 -1,7 0,0 1,3 -8,0 0,0 0,0 -8,0
3.4.24 Fa. NielsenMaas Nordfassade, Tor 1 73,9 86,0 0,0 0,0 3 ,0 286,7 -60,1 3,2 -24,4 -1,9 0,0 2,0 7,7 0,0 0,0 7,7
3.4.25 Fa. NielsenMaas Nordfassade, Tor 2 73,6 88,3 0,0 0,0 3 ,0 313,8 -60,9 4,0 -24,5 -2,1 0,0 1,3 9,1 0,0 0,0 9,1
3.4.26 Fa. NielsenMaas Westfassade 41,7 63,2 0,0 0,0 3 ,0 274,1 -59,8 2,7 -8,2 -1,6 0,0 4,8 4,0 0,0 0,0 4,0
3.4.27 Fa. NielsenMaas Dach 41,5 73,5 0,0 0,0 0 ,0 291,4 -60,3 2,7 -7,4 -1,6 0,0 2,7 9,7 0,0 0,0 9,7
3.4.28 Fa. NielsenMaas Dach, Lüftungsklappen 73,4 91,7 0,0 0,0 0 ,0 291,6 -60,3 2,7 -7,3 -1,6 0,0 2,8 28,0 0,0 0,0 28,0
3.4.29 Fa. NielsenMaas Beschäftigtenparkplatz 55,3 81,7 0,0 0,0 0 ,0 288,4 -60,2 4,4 -11,0 -0,4 0,0 3,0 17,5 -9,0 0,0 8,5
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3.4.30 Fa. NielsenMaas Pkw-Fahrt 49,5 71,0 0,0 0,0 0 ,0 311,6 -60,9 4,1 -13,3 -0,7 0,0 1,1 1,4 2,7 0,0 4,1
3.5.01 Fa. Schwark Lkw-Anfahrt 1 63,0 80,4 0,0 0,0 0 ,0 213,1 -57,6 1,8 -14,5 -0,9 0,0 6,0 15,3 -7,3 0,0 8,0
3.5.02 Fa. Schwark Lkw-Rangierfahrt 68,0 78,2 0,0 0,0 0 ,0 230,6 -58,3 1,2 -15,8 -0,9 0,0 8,1 12,6 -7,3 0,0 5,4
3.5.03 Fa. Schwark Lkw-Abfahrt 68,0 78,2 0,0 0,0 0 ,0 230,6 -58,3 1,2 -15,8 -0,9 0,0 8,1 12,6 -7,3 0,0 5,4
3.5.04 Fa. Schwark Lkw-Türenschlagen 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 189,5 -56,5 2,1 -18,5 -1,4 0,0 7,8 33,4 -32,8 0,0 0,6
3.5.05 Fa. Schwark Lkw-Türenschlagen 2 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 225,8 -58,1 2,0 -16,4 -1,5 0,0 5,4 31,4 -32,8 0,0 -1,4
3.5.06 Fa. Schwark Lkw-Anlassen 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 188,2 -56,5 2,3 -13,7 -0,5 0,0 5,4 37,0 -35,8 0,0 1,2
3.5.07 Fa. Schwark Lkw-Anlassen 2 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 227,5 -58,1 1,4 -14,3 -0,6 0,0 3,6 31,9 -35,8 0,0 -3,9
3.5.08 Fa. Schwark Lkw-Wagenboden 59,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 224,9 -58,0 3,0 -13,6 -1,0 0,0 5,3 10,6 6,2 0,0 16,8
3.5.09 Fa. Schwark Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 222,8 -57,9 3,6 -12,8 -1,0 0,0 5,8 22,6 6,2 0,0 28,7

3.5.10 Fa. Schwark Lkw-Ladegeräusche
(Paletten) 83,1 89,8 0,0 0,0 0 ,0 222,1 -57,9 3,6 -13,1 -1,0 0,0 5,7 27,1 6,2 0,0 33,3

3.5.11 Fa. Schwark Lkw-Ladegeräusche
(Stückgut) 83,9 99,0 3,0 0,0 0 ,0 221,0 -57,9 3,5 -11,4 -0,6 0,0 3,3 35,9 -15,1 0,0 23,9

3.5.13 Fa. Schwark Südfassade 41,3 59,1 0,0 0,0 3 ,0 220,9 -57,9 3,2 -6,8 -0,3 0,0 2,0 2,3 -7,3 0,0 -5,0
3.5.14 Fa. Schwark Ostfassade 42,4 60,2 0,0 0,0 3 ,0 233,3 -58,3 3,3 -17,3 -0,3 0,0 7,1 -2,4 -7,3 0,0 -9,7
3.5.15 Fa. Schwark Nordfassade 41,9 62,7 0,0 0,0 3 ,0 232,0 -58,3 3,2 -17,6 -0,3 0,0 0,6 -6,7 -7,3 0,0 -13,9
3.5.16 Fa. Schwark Westfassade 40,4 52,2 0,0 0,0 3 ,0 222,5 -57,9 2,8 -5,7 -0,4 0,0 0,4 -5,6 -7,3 0,0 -12,8
3.5.17 Fa. Schwark Tor 1 62,0 75,6 0,0 0,0 3 ,0 220,4 -57,9 3,1 -9,1 -0,7 0,0 1,7 15,7 -7,3 0,0 8,5
3.5.18 Fa. Schwark Tor 2 62,0 75,6 0,0 0,0 3 ,0 224,7 -58,0 3,1 -9,0 -0,7 0,0 2,0 15,9 -7,3 0,0 8,6
3.5.19 Fa. Schwark Dach 41,4 64,4 0,0 0,0 0 ,0 227,8 -58,1 2,9 -6,0 -0,4 0,0 1,2 4,0 -7,3 0,0 -3,3
3.5.20 Fa. Schwark Beschäftigtenparkplatz 56,8 76,5 0,0 0,0 0 ,0 210,6 -57,5 3,8 -9,8 -0,3 0,0 2,6 15,3 -14,3 0,0 1,0
3.5.21 Fa. Schwark Pkw-Fahrt 49,5 65,8 0,0 0,0 0 ,0 214,2 -57,6 3,6 -12,0 -0,4 0,0 3,1 2,5 -7,3 0,0 -4,8
3.6.01 Fa. Hilzinger Beschäftigtenparkplatz 54,6 82,2 0,0 0,0 0 ,0 183,9 -56,3 3,5 -12,9 -0,2 0,0 4,1 20,5 -7,8 0,0 12,7
3.6.02 Fa. Hilzinger Besucherparkplatz 56,0 74,0 0,0 0,0 0 ,0 273,2 -59,7 4,3 -15,9 -0,3 0,0 0,1 2,5 -5,5 0,0 -3,0
3.6.03 Fa. Hilzinger Pkw-Umfahrt 49,5 75,7 0,0 0,0 0 ,0 192,7 -56,7 3,6 -10,5 -0,6 0,0 1,4 12,8 7,4 0,0 20,2
3.6.04 Fa. Hilzinger Zu-/Ausfahrt Besucherparkpl. 49,5 61,3 0,0 0,0 0 ,0 278,1 -59,9 4,4 -16,7 -0,4 0,0 0,1 -11,2 1,5 0,0 -9,7
3.6.05 Fa. Hilzinger Lkw-Anfahrt 63,0 89,0 0,0 0,0 0 ,0 190,1 -56,6 3,4 -10,8 -1,1 0,0 2,3 26,2 -2,5 0,0 23,7
3.6.06 Fa. Hilzinger Lkw-Abfahrt 63,0 80,0 0,0 0,0 0 ,0 277,6 -59,9 4,2 -18,8 -1,0 0,0 0,6 5,3 -2,5 0,0 2,8
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3.6.07 Fa. Hilzinger Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 257,8 -59,2 3,7 -23,6 -2,4 0,0 2,5 20,9 -28,1 0,0 -7,2
3.6.08 Fa. Hilzinger Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 259,6 -59,3 4,1 -21,7 -0,8 0,0 0,0 22,3 -31,1 0,0 -8,8
3.6.09 Fa. Hilzinger Lkw-Wagenboden 59,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 254,1 -59,1 4,0 -23,2 -1,3 0,0 2,5 -2,1 10,8 0,0 8,7
3.6.10 Fa. Hilzinger Lkw-Ladebordwand (Paletten) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 248,8 -58,9 4,0 -23,3 -1,3 0,0 2,9 8,4 10,8 0,0 19,2

3.6.11 Fa. Hilzinger Lkw-Ladegeräusche
(E-Stapler) 53,0 73,5 0,0 0,0 0 ,0 246,3 -58,8 4,0 -24,2 -2,8 0,0 2,8 -5,5 -5,5 0,0 -11,0

3.6.12 Fa. Hilzinger Lkw-Anfahrt (Müll) 63,0 87,5 0,0 0,0 0 ,0 179,6 -56,1 3,3 -9,8 -1,1 0,0 2,3 26,1 -12,0 0,0 14,0
3.6.13 Fa. Hilzinger Lkw-Abfahrt (Müll) 63,0 85,1 0,0 0,0 0 ,0 239,5 -58,6 3,9 -20,6 -1,0 0,0 1,0 9,9 -12,0 0,0 -2,2
3.6.14 Fa. Hilzinger Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 197,2 -56,9 3,5 -13,4 -1,2 0,0 2,9 34,9 -29,8 0,0 5,1
3.6.15 Fa. Hilzinger Abrollcontainer (Aufnehmen) 107,0 107,0 4,0 0,0 0 ,0 197,6 -56,9 3,5 -11,3 -0,6 0,0 3,1 44,9 -28,1 0,0 20,8
3.6.16 Fa. Hilzinger Abrollcontainer (Absetzen) 109,0 109,0 7,0 0,0 0 ,0 196,9 -56,9 3,5 -11,4 -0,6 0,0 2,7 46,3 -28,1 0,0 25,2
3.6.17 Fa. Hilzinger Pappcontainer bestücken 76,1 88,4 0,0 0,0 0 ,0 197,7 -56,9 3,5 -11,5 -0,7 0,0 2,9 25,8 -15,1 0,0 10,8
3.6.50 Fa. Hilzinger Südfassade 28,4 52,6 0,0 0,0 3 ,0 178,3 -56,0 3,0 -5,4 -0,6 0,0 0,0 -3,4 -1,2 0,0 -4,7
3.6.60 Fa. Hilzinger Ostfassade 28,2 56,9 0,0 0,0 3 ,0 220,7 -57,9 3,2 -19,9 -0,6 0,0 0,5 -14,8 -1,2 0,0 -16,0
3.6.61 Fa. Hilzinger Tor 1 60,0 72,5 0,0 0,0 3 ,0 204,6 -57,2 3,1 -22,2 -0,6 0,0 0,0 -1,3 -1,2 0,0 -2,6
3.6.62 Fa. Hilzinger Tor 2 59,7 72,2 0,0 0,0 3 ,0 240,8 -58,6 3,6 -23,4 -0,8 0,0 1,6 -2,3 -1,2 0,0 -3,6
3.6.63 Fa. Hilzinger Tor 3 59,5 72,0 0,0 0,0 3 ,0 244,7 -58,8 3,7 -23,3 -0,8 0,0 1,5 -2,7 -1,2 0,0 -4,0
3.6.64 Fa. Hilzinger Tor 4 59,6 72,1 0,0 0,0 3 ,0 248,7 -58,9 3,7 -23,4 -0,8 0,0 1,9 -2,3 -1,2 0,0 -3,6
3.6.70 Fa. Hilzinger Westfassade 28,8 57,9 0,0 0,0 3 ,0 190,4 -56,6 3,1 -9,0 -0,6 0,0 2,3 0,1 -1,2 0,0 -1,2
3.6.80 Fa. Hilzinger Dach 28,2 64,5 0,0 0,0 0 ,0 205,3 -57,2 3,0 -4,8 -0,9 0,0 0,8 5,4 -1,2 0,0 4,2
4.1.02 Brücke (Nr. 13) R1, Südwestfassade 28,7 43,6 0,0 0,0 3 ,0 406,9 -63,2 -0,2 -16,5 -1,1 0,0 0,0 -34,4 -3,4 0,0 -37,8

4.1.03 Brücke (Nr. 13) R1, SW-Fassade, Fenster,
geöffnet 64,0 64,5 0,0 0,0 3 ,0 407,4 -63,2 -0,6 -19,2 -1,2 0,0 0,0 -16,7 -3,4 0,0 -20,2

4.1.04 Brücke (Nr. 13) R1, Südostfassade 28,8 44,4 0,0 0,0 3 ,0 401,6 -63,1 -0,3 -4,0 -1,6 0,0 0,1 -21,4 -3,4 0,0 -24,9

4.1.05 Brücke (Nr. 13) R1, SO-Fassade, Tür,
geöffnet 63,9 68,1 0,0 0,0 3 ,0 402,1 -63,1 -1,2 -3,5 -1,8 0,0 0,2 1,7 -3,4 0,0 -1,8

4.1.07 Brücke (Nr. 13) R2, Südostfassade 55,6 66,8 0,0 0,0 3 ,0 399,5 -63,0 1,2 -7,3 -5,6 0,0 2,6 -2,2 -12,0 0,0 -14,3
4.1.08 Brücke (Nr. 13) SO-Fassade, Tür, geöffnet 90,5 94,7 0,0 0,0 3 ,0 399,5 -63,0 1,2 -19,5 -4,7 0,0 6,0 17,8 -12,0 0,0 5,7

4.1.09 Brücke (Nr. 13) Tischerei, Schleifarbeiten
außen 79,2 97,0 0,0 0,0 0 ,0 395,1 -62,9 -1,5 -3,6 -2,0 0,0 1,8 28,7 -3,3 0,0 25,4
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4.1.10 Brücke (Nr. 13) Gärtnerei, Schneidearbeiten
außen 82,2 100,0 0,0 0,0 3 ,0 388,4 -62,8 -4,6 -0,1 -0,7 0,0 0,0 34,9 -6,3 0,0 28,6

4.1.11 Brücke (Nr. 13) Gärtnerei, Anbau 72,6 95,0 0,0 0,0 0 ,0 374,3 -62,5 -1,0 -6,1 -1,7 0,0 2,2 25,9 -6,3 0,0 19,6
4.1.12 Brücke (Nr. 13) Lkw-Rangierfahrt 68,0 85,4 0,0 0,0 0 ,0 422,9 -63,5 1,6 -7,2 -2,5 0,0 1,4 15,3 -12,0 0,0 3,2
4.1.13 Brücke (Nr. 13) Lkw-Abfahrt 63,0 80,4 0,0 0,0 0 ,0 424,1 -63,5 1,6 -7,3 -2,5 0,0 1,3 10,0 -12,0 0,0 -2,1
4.1.14 Brücke (Nr. 13) Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 432,2 -63,7 1,6 -23,1 -3,1 0,0 0,9 12,5 -37,6 0,0 -25,1
4.1.15 Brücke (Nr. 13) Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 430,8 -63,7 0,5 -20,8 -1,1 0,0 0,4 15,3 -40,6 0,0 -25,3
4.1.16 Brücke (Nr. 13) Lkw-Kühlaggregat 97,0 97,0 0,0 0,0 0 ,0 431,1 -63,7 1,3 -19,3 -0,9 0,0 0,3 14,8 -18,1 0,0 -3,3
4.1.17 Brücke (Nr. 13) Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 432,1 -63,7 -0,5 -19,7 -0,7 0,0 0,3 -9,3 -26,8 0,0 -36,1
4.1.18 Brücke (Nr. 13) Lkw-Ladebordwand (Rollis) 70,4 78,0 0,0 0,0 0 ,0 433,4 -63,7 -0,6 -20,7 -0,8 0,0 0,1 -7,7 -26,8 0,0 -34,5
4.1.19 Brücke (Nr. 13) Ladegeräusche Eingang 60,5 75,0 0,0 0,0 0 ,0 428,2 -63,6 -0,8 -20,2 -0,8 0,0 0,1 -10,3 -26,8 0,0 -37,1
4.1.20 Brücke (Nr. 13) Lkw-Anfahrt (Müll) 63,0 80,5 0,0 0,0 0 ,0 423,6 -63,5 1,6 -7,2 -2,5 0,0 1,4 10,3 -12,0 0,0 -1,8
4.1.21 Brücke (Nr. 13) Lkw-Rangierfahrt (Müll) 68,0 78,2 0,0 0,0 0 ,0 432,3 -63,7 0,9 -22,0 -1,9 0,0 1,4 -7,1 -12,0 0,0 -19,2
4.1.22 Brücke (Nr. 13) Lkw-Abfahrt (Müll) 63,0 79,4 0,0 0,0 0 ,0 421,4 -63,5 1,7 -6,6 -2,5 0,0 1,3 9,9 -12,0 0,0 -2,2
4.1.23 Brücke (Nr. 13) Absetzcontainer (Aufnehmen) 100,0 100,0 5,0 0,0 0 ,0 439,4 -63,8 0,3 -11,8 -0,9 0,0 0,4 24,2 -23,3 0,0 5,9
4.1.24 Brücke (Nr. 13) Absetzcontainer (Absetzen) 100,0 100,0 2,0 0,0 0 ,0 441,2 -63,9 0,6 -11,5 -1,0 0,0 0,5 24,7 -23,3 0,0 3,4
4.1.25 Brücke (Nr. 13) Lüftung (Wand) 75,0 75,0 0,0 0,0 0 ,0 420,5 -63,5 1,1 -23,6 -2,0 0,0 0,7 -12,2 -4,3 0,0 -16,5
4.1.26 Brücke (Nr. 13) Lüftungsanlage (Dach) 85,0 85,0 0,0 0,0 0 ,0 410,8 -63,3 1,4 -3,0 -2,1 0,0 0,3 18,3 -4,3 0,0 14,1
4.1.27 Brücke (Nr. 13) Absuagung Kantine 80,0 80,0 0,0 0,0 0 ,0 413,1 -63,3 1,2 -3,9 -2,3 0,0 1,8 13,6 -9,0 0,0 4,6
4.1.28 Brücke (Nr. 13) Terrasse 64,0 81,8 0,0 0,0 0 ,0 409,7 -63,2 0,8 -5,0 -1,7 0,0 2,1 14,8 -9,0 0,0 5,8

4.1.29 Brücke (Nr. 13) Parken (Transit, Essen,
Beschäftigte) 53,9 84,5 0,0 0,0 0 ,0 430,9 -63,7 0,0 -8,7 -1,4 0,0 0,0 10,8 -4,6 0,0 6,2

4.1.30 Brücke (Nr. 13) Besucherparkplatz 55,1 80,0 0,0 0,0 0 ,0 367,9 -62,3 -0,6 -3,9 -1,3 0,0 0,4 12,2 -7,3 0,0 4,9
4.1.31 Brücke (Nr. 13) Zufahrt Parken 49,5 63,4 0,0 0,0 0 ,0 422,0 -63,5 0,9 -5,7 -1,5 0,0 0,5 -6,0 9,1 0,0 3,1
4.2.01 Brücke (Nr. 7) Schneidearbeiten außen 82,2 100,0 0,0 0,0 3 ,0 238,9 -58,6 -4,4 -7,1 -0,5 0,0 0,0 32,5 -6,3 0,0 26,2

4.2.02 Brücke (Nr. 7) Beschäftigtenparkplatz
(Asphalt) 53,8 84,7 0,0 0,0 0 ,0 234,1 -58,4 -1,3 -5,0 -1,1 0,0 0,4 19,4 -7,3 0,0 12,1

4.2.03 Brücke (Nr. 7) Beschäftgitenparken (Grün) 55,6 80,0 0,0 0,0 0 ,0 266,8 -59,5 -1,1 -7,8 -0,4 0,0 0,5 11,6 -7,3 0,0 4,4
4.2.04 Brücke (Nr. 7) Pkw-Zufahrt 49,5 67,0 0,0 0,0 0 ,0 296,8 -60,4 -1,9 -5,2 -1,0 0,0 0,4 -1,2 3,5 0,0 2,3
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4.3.01 GE An den Reesenbetten 3
(60/50) 60,0 97,1 0,0 0,0 3 ,0 195,3 -56,8 -4,1 -2,0 -0,4 0,0 0,2 37,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 37,0 27,0

4.4.01 Fa. Pahl Beschäftigtenparkplatz 59,0 88,5 0,0 0,0 0 ,0 297,5 -60,5 0,9 -11,9 -0,4 0,0 0,8 17,5 -6,0 0,0 11,5
4.4.02 Fa. Pahl Besucherparkplatz 54,1 86,1 0,0 0,0 0 ,0 293,4 -60,3 1,7 -13,6 -0,5 0,0 0,5 13,8 -6,1 0,0 7,8
4.4.03 Fa. Pahl Metallcontainer 1 bestücken 81,7 90,0 7,0 0,0 0 ,0 273,5 -59,7 0,1 -21,8 -1,4 0,0 0,2 7,4 -19,8 0,0 -5,4
4.4.04 Fa. Pahl Metallcontainer 2 bestücken 81,7 90,0 7,0 0,0 0 ,0 269,5 -59,6 -0,4 -17,7 -1,4 0,0 0,0 11,0 -19,8 0,0 -1,8
4.4.05 Fa. Pahl Metallcontainer 3 bestücken 81,7 90,0 7,0 0,0 0 ,0 265,2 -59,5 -0,5 -9,2 -1,3 0,0 0,0 19,5 -19,8 0,0 6,7
4.4.06 Fa. Pahl Container (Aufnehmen) 100,0 100,0 5,0 0,0 0 ,0 274,3 -59,8 -0,2 -19,6 -0,7 0,0 0,1 19,9 -23,3 0,0 1,7
4.4.07 Fa. Pahl Container (Absetzen) 100,0 100,0 2,0 0,0 0 ,0 273,0 -59,7 -0,1 -20,3 -0,8 0,0 0,2 19,2 -23,3 0,0 -2,1
4.4.08 Fa. Pahl Abausaugung 85,0 85,0 0,0 3,0 0 ,0 267,7 -59,5 1,1 -4,5 -1,7 0,0 1,2 21,6 0,0 0,0 24,6
4.4.10 Fa. Pahl Südfassade 1 26,3 45,7 0,0 0,0 3 ,0 265,3 -59,5 0,5 -5,4 -1,0 0,0 1,1 -15,5 -2,0 0,0 -17,5
4.4.11 Fa. Pahl Westfassade 1 22,4 37,2 0,0 0,0 3 ,0 262,1 -59,4 0,4 -17,5 -0,6 0,0 0,0 -36,9 -2,0 0,0 -39,0
4.4.12 Fa. Pahl Südfassade 2 22,0 40,6 0,0 0,0 3 ,0 259,2 -59,3 0,2 -5,9 -0,8 0,0 0,1 -22,2 -2,0 0,0 -24,2
4.4.13 Fa. Pahl Ostfassade 22,0 40,7 0,0 0,0 3 ,0 265,0 -59,5 0,6 -6,2 -0,8 0,0 2,2 -20,0 -2,0 0,0 -22,0
4.4.14 Fa. Pahl Nordfassade 26,1 48,7 0,0 0,0 3 ,0 286,1 -60,1 1,4 -19,8 -0,7 0,0 0,4 -27,2 -2,0 0,0 -29,2
4.4.15 Fa. Pahl Tor 1 57,1 69,6 0,0 0,0 3 ,0 284,4 -60,1 1,4 -22,6 -0,9 0,0 0,1 -9,4 -2,0 0,0 -11,5
4.4.16 Fa. Pahl Tor 2 57,4 69,9 0,0 0,0 3 ,0 284,7 -60,1 1,4 -22,7 -0,9 0,0 0,1 -9,2 -2,0 0,0 -11,3
4.4.17 Fa. Pahl Westfassade 2 26,4 47,2 0,0 0,0 3 ,0 278,1 -59,9 0,8 -19,5 -0,7 0,0 0,4 -28,7 -2,0 0,0 -30,7
4.4.18 Fa. Pahl Dach 25,5 54,7 0,0 0,0 0 ,0 274,2 -59,8 1,0 -6,9 -1,0 0,0 1,1 -10,8 -2,0 0,0 -12,9
4.4.20 Fa. Pahl Lfw-Anfahrt 52,5 65,9 0,0 0,0 0 ,0 286,7 -60,1 1,4 -15,9 -0,5 0,0 0,9 -8,2 3,0 0,0 -5,2
4.4.21 Fa. Pahl Lfw-Rangierfahrt 55,5 67,3 0,0 0,0 0 ,0 288,2 -60,2 1,7 -16,3 -0,5 0,0 0,7 -7,2 3,0 0,0 -4,2
4.4.22 Fa. Pahl Lfw-Abfahrt 52,5 64,1 0,0 0,0 0 ,0 286,4 -60,1 1,5 -16,0 -0,5 0,0 1,2 -9,8 3,0 0,0 -6,8
4.4.23 Fa. Pahl Lfw-Türenschlagen 98,1 98,1 0,0 0,0 0 ,0 280,7 -60,0 1,3 -22,5 -2,3 0,0 0,4 15,1 -22,6 0,0 -7,5
4.4.25 Fa. Pahl Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 276,0 -59,8 0,7 -22,6 -1,5 0,0 0,4 -7,8 10,0 0,0 2,2
5.1.02 Fa. Haffstraße 1 H1, Südfassade 36,9 57,7 0,0 0,0 3 ,0 108,5 -51,7 2,5 0,0 -0,9 0,0 1,1 11,7 -2,5 0,0 9,2
5.1.03 Fa. Haffstraße 1 H1, Ostfassade 36,3 52,8 0,0 0,0 3 ,0 100,4 -51,0 2,4 -2,8 -0,8 0,0 2,6 6,1 -2,5 0,0 3,6
5.1.04 Fa. Haffstraße 1 H1, Ostfassade, Tor, geöffnet 68,4 81,0 0,0 0,0 3 ,0 100,3 -51,0 2,4 -4,6 -0,7 0,0 4,4 34,5 -2,5 0,0 32,0
5.1.05 Fa. Haffstraße 1 H1, Nordfassade 36,9 57,8 0,0 0,0 3 ,0 111,0 -51,9 2,5 -18,4 -0,5 0,0 2,1 -5,4 -2,5 0,0 -7,9
5.1.06 Fa. Haffstraße 1 H1, Westfassade 36,9 53,3 0,0 0,0 3 ,0 120,1 -52,6 2,5 -16,9 -0,5 0,0 9,9 -1,2 -2,5 0,0 -3,7
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5.1.07 Fa. Haffstraße 1 H1, Westfassade, Tor,
geöffnet 69,3 81,9 0,0 0,0 3 ,0 120,2 -52,6 2,6 -19,9 -0,5 0,0 11,9 26,4 -2,5 0,0 23,9

5.1.08 Fa. Haffstraße 1 Dach 36,3 59,5 0,0 0,0 0 ,0 109,9 -51,8 2,3 -4,8 -0,8 0,0 1,7 6,1 -2,5 0,0 3,6
5.1.21 Fa. Haffstraße 1 H2, Südfassade 38,5 59,4 0,0 0,0 3 ,0 113,5 -52,1 2,4 -8,4 -0,3 0,0 1,2 5,2 -17,8 0,0 -12,6
5.1.22 Fa. Haffstraße 1 H2, Ostfassade 38,0 54,4 0,0 0,0 3 ,0 106,5 -51,5 2,3 -8,5 -0,3 0,0 3,9 3,3 -17,8 0,0 -14,5
5.1.23 Fa. Haffstraße 1 H2, Ostfassade, Tor, geöffnet 70,0 82,6 0,0 0,0 3 ,0 106,4 -51,5 2,4 -8,0 -0,3 0,0 4,5 32,7 -17,8 0,0 14,9
5.1.24 Fa. Haffstraße 1 H2, Nordfassade 38,6 59,4 0,0 0,0 3 ,0 117,5 -52,4 2,4 -17,7 -0,2 0,0 0,3 -5,1 -17,8 0,0 -22,9
5.1.25 Fa. Haffstraße 1 H2, Westfassade 38,6 55,0 0,0 0,0 3 ,0 125,3 -53,0 2,5 -17,0 -0,3 0,0 4,6 -5,1 -17,8 0,0 -22,9

5.1.26 Fa. Haffstraße 1 H2, Westfassade, Tor,
geschlossen 39,0 51,6 0,0 0,0 3 ,0 125,4 -53,0 2,6 -20,0 -0,3 0,0 6,0 -10,1 -17,8 0,0 -27,9

5.1.27 Fa. Haffstraße 1 H2, Dach 38,0 61,3 0,0 0,0 0 ,0 115,4 -52,2 2,3 -4,8 -0,5 0,0 1,1 7,1 -17,8 0,0 -10,7
5.1.28 Fa. Haffstraße 1 Anfahrt Räumfz. bis Streubox 63,0 74,1 0,0 0,0 0 ,0 105,8 -51,5 2,6 -13,0 -0,3 0,0 5,4 17,2 -17,8 0,0 -0,6
5.1.29 Fa. Haffstraße 1 Abfahrt Räumfz. 63,0 80,5 0,0 0,0 0 ,0 85,0 -49,6 2,1 -4,5 -0,5 0,0 2,8 30,7 -20,8 0,0 10,0
5.1.30 Fa. Haffstraße 1 Fahrt Räumfz. bis Straße 63,0 79,9 0,0 0,0 0 ,0 82,9 -49,4 2,0 -4,1 -0,5 0,0 2,9 30,9 -23,8 0,0 7,1
5.1.31 Fa. Haffstraße 1 Befüllen Räumfz. 84,0 101,0 0,0 0,0 0 ,0 110,4 -51,8 2,6 -15,0 -0,3 0,0 0,8 37,3 -9,0 0,0 28,3
5.1.32 Fa. Haffstraße 1 Fahrt Fz. 53,0 72,7 0,0 0,0 0 ,0 86,0 -49,7 2,1 -4,7 -0,5 0,0 2,2 22,1 -4,3 0,0 17,9
5.1.33 Fa. Haffstraße 1 Beladen Fz. 58,0 75,0 0,0 0,0 0 ,0 103,4 -51,3 2,6 -14,4 -0,5 0,0 9,1 20,5 -10,3 0,0 10,3
5.1.34 Fa. Haffstraße 1 Lackiererei, Absaugung 85,0 85,0 0,0 0,0 0 ,0 97,0 -50,7 2,1 -2,1 -1,2 0,0 0,2 33,3 -6,0 0,0 27,3

5.1.50 Fa. Haffstraße 1 Besucher- und
Beschäftigtenparken 46,8 79,5 0,0 0,0 0 ,0 88,9 -50,0 2,2 -3,7 -0,6 0,0 1,8 29,3 -5,1 0,0 24,2

5.2.01 Fa. Wisser Lkw-Anfahrt (Fenster) 63,0 80,6 0,0 0,0 0 ,0 55,5 -45,9 0,8 -2,6 -0,5 0,0 2,7 35,2 -12,0 0,0 23,2
5.2.02 Fa. Wisser Lkw-Abfahrt (Fenster) 63,0 80,9 0,0 0,0 0 ,0 39,5 -42,9 1,0 -0,2 -0,4 0,0 1,1 39,3 -12,0 0,0 27,3
5.2.03 Fa. Wisser Lkw-Türenschlagen (Fenster) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 40,1 -43,1 1,4 0,0 -1,0 0,0 1,4 58,7 -37,6 0,0 21,1
5.2.04 Fa. Wisser Lkw-Anlassen (Fenster) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 40,0 -43,0 0,7 -0,3 -0,4 0,0 1,2 58,3 -40,6 0,0 17,7
5.2.05 Fa. Wisser Lkw-Entladen (Fenster) 84,7 97,0 0,0 0,0 0 ,0 44,5 -44,0 0,6 -0,2 -0,3 0,0 2,0 55,2 -15,1 0,0 40,1
5.2.06 Fa. Wisser Müllcontainer bestücken 90,6 103,0 6,0 0,0 0 ,0 45,4 -44,1 1,4 0,0 -2,7 0,0 2,9 60,5 -19,8 0,0 46,7
5.2.07 Fa. Wisser Lkw-Anfahrt (Müll) 63,0 80,6 0,0 0,0 0 ,0 55,5 -45,9 0,8 -2,6 -0,5 0,0 2,7 35,2 -12,0 0,0 23,2
5.2.08 Fa. Wisser Lkw-Abfahrt (Müll) 63,0 80,9 0,0 0,0 0 ,0 39,5 -42,9 1,0 -0,2 -0,4 0,0 1,1 39,3 -12,0 0,0 27,3
5.2.09 Fa. Wisser Lkw-Türenschlagen (Müll) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 40,1 -43,1 1,4 0,0 -1,0 0,0 1,4 58,7 -29,8 0,0 28,9
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5.2.10 Fa. Wisser Container (Absetzen) 100,0 100,0 2,0 0,0 0 ,0 45,4 -44,1 0,7 -0,2 -0,4 0,0 1,8 57,8 -23,3 0,0 36,5
5.2.11 Fa. Wisser Container (Aufnehmen) 100,0 100,0 5,0 0,0 0 ,0 45,2 -44,1 0,5 -0,1 -0,3 0,0 1,6 57,6 -23,3 0,0 39,3
5.2.12 Fa. Wisser Flexen 94,1 110,0 0,0 0,0 0 ,0 44,5 -44,0 1,2 0,0 -0,8 0,0 2,2 68,7 -15,1 0,0 53,6
5.4.01 Fa. Wulff Flexen 94,1 110,0 0,0 0,0 0 ,0 91,5 -50,2 -0,1 -10,0 -1,0 0,0 7,9 56,7 -12,0 0,0 44,6
5.4.02 Fa. Wulff Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 85,0 -49,6 -0,5 -16,6 -0,4 0,0 8,6 16,6 1,0 0,0 17,5
5.4.03 Fa. Wulff Lkw-Ladebordwand 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 83,0 -49,4 -0,5 -20,5 -0,4 0,0 13,3 27,6 1,0 0,0 28,5
5.4.04 Fa. Wulff Laden/Abstellen 73,6 99,0 0,0 0,0 0 ,0 81,9 -49,3 -0,9 -12,3 -0,3 0,0 4,6 40,9 -15,1 0,0 25,9
5.5.02 Haffstraße 5 Nordostfassade 36,8 60,0 0,0 0,0 3 ,0 123,9 -52,9 -0,5 -11,3 -0,2 0,0 1,4 -0,4 -2,0 0,0 -2,4
5.5.03 Haffstraße 5 Tor 1 57,7 70,3 0,0 0,0 3 ,0 107,3 -51,6 -0,1 -14,7 -0,3 0,0 12,6 19,1 -2,0 0,0 17,1
5.5.04 Haffstraße 5 Tor 2 58,2 70,7 0,0 0,0 3 ,0 115,7 -52,3 0,1 -17,7 -0,3 0,0 11,1 14,7 -2,0 0,0 12,6
5.5.05 Haffstraße 5 Tor 3 58,2 70,8 0,0 0,0 3 ,0 121,4 -52,7 0,2 -18,4 -0,3 0,0 11,6 14,1 -2,0 0,0 12,1
5.5.06 Haffstraße 5 Tor 4 58,3 70,8 0,0 0,0 3 ,0 130,0 -53,3 0,4 -18,7 -0,4 0,0 10,9 12,8 -2,0 0,0 10,7
5.5.07 Haffstraße 5 Tor 5 58,1 70,7 0,0 0,0 3 ,0 135,8 -53,6 0,5 -18,9 -0,4 0,0 2,9 4,2 -2,0 0,0 2,1
5.5.08 Haffstraße 5 Tor 6 57,6 70,1 0,0 0,0 3 ,0 144,3 -54,2 0,4 -19,5 -0,4 0,0 8,5 7,9 -2,0 0,0 5,9
5.5.09 Haffstraße 5 Parken 53,1 78,0 0,0 0,0 0 ,0 128,5 -53,2 -0,4 -10,8 -0,3 0,0 4,7 18,0 -4,3 0,0 13,7
5.5.10 Haffstraße 5 Pkw-Fahrt 49,5 66,6 0,0 0,0 0 ,0 160,7 -55,1 2,0 -14,0 -0,3 0,0 3,0 2,1 5,7 0,0 7,9
6.1.01 Fa. Wupper Lkw-Rangierfahrt 68,0 84,2 0,0 0,0 0 ,0 269,1 -59,6 -0,1 -14,9 -1,2 0,0 4,0 12,3 -1,2 0,0 11,1
6.1.02 Fa. Wupper Lkw-Abfahrt 63,0 79,2 0,0 0,0 0 ,0 269,1 -59,6 -0,1 -14,9 -1,2 0,0 4,0 7,3 -9,0 0,0 -1,7
6.1.03 Fa. Wupper Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 261,1 -59,3 0,4 -23,1 -2,4 0,0 1,5 17,0 -26,8 0,0 -9,8
6.1.04 Fa. Wupper Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 259,5 -59,3 -1,4 -20,7 -0,9 0,0 0,9 18,7 -29,8 0,0 -11,1

6.1.06 Fa. Wupper Lkw-Ladegeräusche
(Stückgut) 88,1 99,0 3,0 0,0 0 ,0 256,5 -59,2 -1,4 -18,7 -0,7 0,0 0,1 19,1 -12,0 0,0 10,0

6.1.07 Fa. Wupper Sägen 94,1 110,0 0,0 0,0 0 ,0 257,8 -59,2 0,0 -22,5 -2,3 0,0 0,5 26,4 -12,0 0,0 14,4
6.1.07 Fa. Wupper Sägen 97,7 110,0 0,0 0,0 0 ,0 257,9 -59,2 0,0 -23,8 -3,0 0,0 1,6 25,7 -12,0 0,0 13,6
6.1.08 Fa. Wupper Parkplatz 54,8 84,2 0,0 0,0 0 ,0 261,1 -59,3 -1,7 -10,5 -0,4 0,0 0,7 13,1 -8,1 0,0 5,0
6.3.01 Fa. Fehmarnstr. 16 Parken P1 55,6 80,0 0,0 0,0 0 ,0 206,5 -57,3 -0,3 -14,9 -0,3 0,0 3,1 10,3 -7,3 0,0 3,0
6.4.01 Fa. Fehmarnstr. 18 Parken P1 52,8 78,0 0,0 0,0 0 ,0 141,0 -54,0 1,8 -12,3 -0,2 0,0 2,0 15,3 -6,0 0,0 9,3
6.4.02 Fa. Fehmarnstr. 18 Parken P2 55,6 81,2 0,0 0,0 0 ,0 154,7 -54,8 2,5 -11,7 -0,2 0,0 1,9 18,9 -6,0 0,0 12,8
6.4.03 Fa. Fehmarnstr. 18 Pkw-Fahrt (P1) 49,5 64,3 0,0 0,0 0 ,0 165,6 -55,4 2,4 -13,1 -0,4 0,0 2,3 0,3 4,0 0,0 4,2
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6.4.04 Fa. Fehmarnstr. 18 Pkw-Fahrt (P2) 49,5 58,2 0,0 0,0 0 ,0 172,3 -55,7 2,7 -12,7 -0,3 0,0 3,9 -4,0 5,4 0,0 1,4

6.4.10 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Rangierfahrt (Fa.
Softeisprofis) 68,0 85,3 0,0 0,0 0 ,0 163,2 -55,2 2,3 -13,7 -0,7 0,0 5,2 23,1 -12,0 0,0 11,1

6.4.11 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Abfahrt (Fa.
Softeisprofis) 63,0 80,3 0,0 0,0 0 ,0 163,2 -55,2 2,3 -13,7 -0,7 0,0 5,2 18,1 -12,0 0,0 6,1

6.4.12 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Softeisprofis) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 141,9 -54,0 1,5 -22,1 -1,3 0,0 13,5 37,6 -37,6 0,0 0,0

6.4.13 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Anlassen (Fa.
Softeisprofis) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 143,2 -54,1 2,1 -18,8 -0,4 0,0 6,5 35,3 -40,6 0,0 -5,3

6.4.14 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Wagenboden (Fa.
Softeisprofis) 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 138,8 -53,8 2,2 -20,8 -0,6 0,0 8,2 10,1 -1,2 0,0 8,9

6.4.15 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Ladebordwand (Fa.
Softeisprofis) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 134,9 -53,6 2,2 -20,6 -0,6 0,0 5,6 18,0 -1,2 0,0 16,7

6.4.16 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Ladegeräusche (Fa.
Softeisprofis) 53,0 62,8 0,0 0,0 0 ,0 132,5 -53,4 2,2 -22,0 -1,2 0,0 5,4 -6,2 -1,2 0,0 -7,5

6.4.20 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Rangierfahrt (Fa.
Wattwurm) 68,0 82,4 0,0 0,0 0 ,0 169,8 -55,6 2,6 -14,3 -0,7 0,0 6,4 20,8 -12,0 0,0 8,7

6.4.21 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Abfahrt (Fa. Wattwurm) 63,0 77,4 0,0 0,0 0 ,0 169,8 -55,6 2,6 -14,3 -0,7 0,0 6,4 15,8 -12,0 0,0 3,7

6.4.22 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Türenschlagen (Fa.
Wattwurm) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 157,8 -55,0 2,4 -19,8 -1,1 0,0 7,4 33,9 -37,6 0,0 -3,7

6.4.23 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Anlassen (Fa. Wattwurm) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 159,1 -55,0 2,4 -18,1 -0,4 0,0 3,9 32,7 -40,6 0,0 -7,9

6.4.24 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Wagenboden  (Fa.
Wattwurm) 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 155,4 -54,8 2,4 -20,3 -0,7 0,0 9,7 11,3 -1,2 0,0 10,1

6.4.25 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 151,9 -54,6 2,4 -20,4 -0,7 0,0 10,4 22,1 -1,2 0,0 20,8

6.4.26 Fa. Fehmarnstr. 18 Lkw-Ladegeräusche  (Fa.
Wattwurm) 53,0 62,8 0,0 0,0 0 ,0 149,8 -54,5 2,5 -21,8 -1,3 0,0 10,8 -1,5 -1,2 0,0 -2,7

6.5.01 Fa. Fehmarnstr. 20 Parken 56,6 85,2 0,0 0,0 0 ,0 116,8 -52,3 2,8 -12,5 -0,1 0,0 3,3 26,3 -6,0 0,0 20,3
6.5.02 Fa. Fehmarnstr. 20 Pkw-Fahrt (P2) 49,5 61,1 0,0 0,0 0 ,0 127,4 -53,1 2,9 -13,1 -0,2 0,0 3,8 1,3 8,1 0,0 9,4
6.6.01 Fa. Göbel Parken 55,4 80,0 0,0 0,0 0 ,0 83,8 -49,5 2,8 -14,3 -0,2 0,0 4,8 23,6 -6,0 0,0 17,6
6.6.02 Fa. Göbel Pkw-Fahrt 49,5 63,5 0,0 0,0 0 ,0 77,3 -48,8 2,9 -11,3 -0,2 0,0 4,5 10,7 8,1 0,0 18,8
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6.6.03 Fa. Göbel Lkw-Anfahrt 63,0 78,0 0,0 0,0 0 ,0 76,5 -48,7 2,9 -7,7 -0,5 0,0 4,4 28,5 -12,0 0,0 16,4
6.6.04 Fa. Göbel Lkw-Rangierfahrt 68,0 81,8 0,0 0,0 0 ,0 70,6 -48,0 2,9 -13,8 -0,3 0,0 6,9 29,5 -12,0 0,0 17,5
6.6.05 Fa. Göbel Lkw-Abfahrt 63,0 77,6 0,0 0,0 0 ,0 71,4 -48,1 2,9 -5,9 -0,6 0,0 2,6 28,6 -12,0 0,0 16,5
6.6.05 Fa. Göbel Lkw-Rangierfahrt (Anlage) 68,0 81,5 0,0 0,0 0 ,0 59,3 -46,5 2,9 0,0 -0,5 0,0 0,9 38,2 -12,0 0,0 26,2
6.6.06 Fa. Göbel Lkw-Türenschlagen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 62,8 -46,9 2,8 -15,4 -0,5 0,0 4,9 45,0 -37,6 0,0 7,4
6.6.06 Fa. Göbel Lkw-Türenschlagen (Anlage) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 50,2 -45,0 2,8 0,0 -1,2 0,0 0,7 57,4 -37,6 0,0 19,8
6.6.07 Fa. Göbel Lkw-Anlassen 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 62,2 -46,9 2,9 -12,8 -0,2 0,0 3,0 46,1 -40,6 0,0 5,5
6.6.07 Fa. Göbel Lkw-Anlassen (Anlage) 100,0 100,0 0,0 0,0 0 ,0 50,2 -45,0 2,9 0,0 -0,4 0,0 0,5 58,0 -40,6 0,0 17,4
6.6.08 Fa. Göbel Krangeräusche (Anlage) 81,3 97,0 0,0 0,0 0 ,0 42,1 -43,5 2,9 -1,3 -0,3 0,0 0,2 55,0 -9,0 0,0 46,0
6.6.08 Fa. Göbel Lkw-Wagenboden 62,7 75,0 0,0 0,0 0 ,0 59,7 -46,5 2,9 -15,1 -0,2 0,0 6,5 22,5 -1,2 0,0 21,3

6.6.09 Fa. Göbel Lkw-Ladebordwand  (Fa.
Wattwurm) 77,4 85,0 0,0 0,0 0 ,0 57,6 -46,2 2,9 -15,6 -0,2 0,0 6,9 32,7 -1,2 0,0 31,4

6.6.10 Fa. Göbel Lkw-Ladegeräusche 53,0 62,8 0,0 0,0 0 ,0 56,7 -46,1 2,9 -22,0 -0,8 0,0 12,4 9,2 -1,2 0,0 8,0
6.6.11 Fa. Göbel Flexen 94,1 110,0 0,0 0,0 0 ,0 42,3 -43,5 2,8 -16,7 -0,4 0,0 3,9 56,0 -15,1 0,0 41,0
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